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OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szklto antywlamaniowe klasy P4 w zewngtrznych oraz P2 w wewngtrznych obustronnie
-wspolczynnik przeszklenia Umax=1,1 W/m2*K
- drzwi zewngtrzne o wspotczynniku Umax=1,5W/m2*¥K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, szyld, antaba
-samozamykacz

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalna okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypehnienie plyta widrowa otworowana

- o$cieznica regulowana drewniana - MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladkg patentowa oraz do blokady fazienkowej

-tuleje wentylacyjne chrom

-bulaj ©320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

-wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej

- w skrzydtach ktorych przewidziano samozamykacze nalezey stosowaé w ramie skrzydta systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza sig zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany pod warunkiem
zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor éw i szczegélowego dopasowania wymiarow elementéw
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary s zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawcg stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydlia drzwiowe o szer. 90cm powinny dawaé §wiatlo przejscia
min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzaé istniejace otwory drzwiowe i konsultowa¢ si¢ z dostawca stolarki

UWAGA: Podane wartos$ci w nawiasach oznaczaja szeroko$¢ lub wysokos¢ skrzydla/naswietla
nie oznaczaja §wiatla przej$cia, ktére to powinno wynosi¢ przy drzwiach 1skrzydlowych min. 90cm,
a przy drzwiach dwuskrzydlowych min. 120cm




