Opis techniczny do projektu architektonicznego budo wy budynku ztobka.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.
1.2. Ogledziny i pomiary w terenie

1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6z. zmianami

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

2.0 Dane ogélne
Budynek usytuowano na dziatce nr 67/5 i 67/8 potozonej w miejscowosci Wielgolas

Poziom 0,00 projektowanego budynku przyjeto na poziomie 155,60m n.p.m.

Bryla budynku rozcztonkowana i wykonana na planie kilku przenikajacych sie prostokatow.

Dach budynku wielospadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscie glidbwne do budynku Ztobka zaprojektowano od strony poéinocno-zachodniej. Dodatkowo
zaprojektowano kilka dodatkowych wejs¢ do budynku z uwagi na ewakuacje os6b przebywajacych
w budynku. Obstuga komunikacyjna dziatki z gminnej drogi publiczne;j.

3.0 Przeznaczenie budynku

Budynek funkcjonowaé¢ bedzie jako zlobek Il — oddzialowy dla dzieci mieszkancéw miejscowosci
Wielgolas i miejscowosci sgsiednich.

W budynku zaprojektowano szatnie dla dzieci, WC dla personelu i rodzicow dzieci oraz 2 oddzialy dla
30 dzieci (2x15dzieci) wraz z wydzielonym odrebnymi salami dla odpoczynku dzieci oraz WC dla
dzieci przy kazdym oddziale i pomieszczeniu odpoczynku, a takze pomieszczenie porzadkowe

i gospodarcze.

Dzieci jada¢ beda w swoich salach. W budynku zlokalizowano pomieszczenie zmywalni oraz aneks
kuchenny i kuchni mlecznej, w ktérym to positki beda rozdzielane i ewentualnie podgrzewane. Gotowe
positki dowozone beda przez firme cateringowa.

Positki dostarczane beda w szczelnych i izolowanych termicznie pojemnikach gastronomicznych.
Rozdziatem podawaniem i zmywaniem zajmowac sie bedzie personelu budynku.

4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

taczna max. dlugos¢ budynku — 33,64m
taczna szerokos¢ max. budynku — 18,50m
Wysokos¢ max. budynku proj. — 8,36m
llo$¢ kondygnaciji bud. proj. — 1
Powierzchnia zabudowy — 601,79m 2
Powierzchnia uzytkowa — 517,16m 2
Powierzchnia catkowita — 672,15 m 2
Powierzchnia wewnetrzna — 556,35 m 2
Kubatura - 3806,00m?®
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5. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach o nr ewid. 67/5, 67/8 w miejscowosci Wielgolas gmina
Latowicz, powiat Minska Mazowiecki, woj. mazowieckie.

6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE | FUNKCJONALNE

Bryte i podstawe budynku stanowig prostopadtosciany o regularnych ksztattach, ktére to powoduja, iz
bryta jest rozcztonkowana. Budynek nakryty dachem wielospadowym przestrzennie ksztattowanym
o kacie nachylenia 25°- 46,6%.

Budynek nowoprojektowany  jest budynkiem jednokondygnacyjnym niskim z poddaszem
nieuzytkowym wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z bloczkéw wapienno-
piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5, przekrytych stropami zelbetowymi
gestozebrowymi z belek sprezonych strunobetonowych, kominy z cegly petnej ceramicznej kl.15 gr.
38cm .

Wysokos¢ uzytkowa przyziemia wynosi 320cm.

Obiekt pokryty jest blachg panelowg ptaska na rgbek stojacy. Dach jest wielospadowy o nachyleniu
46,6%-25° Konstrukcja dachu typowa drewniana w ukt adzie ptatwiowo —krokwiowo - kleszczowym.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé srodkami grzybobéjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia do NRO.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe na nieutwardzony przylegty teren.

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na nosnym gruncie.
Zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych taw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkéw betonowych gr.24cm oraz 38cm na zaprawie cementowej (ewentualnie
dopuszcza sie wykonanie $cian fundamentowych, jako betonowe monolitycznie wylewane na
budowie)

Stropy zelbetowe gestozebrowe z belek strunobetonowych o wysokosci konstrukcyjnej 31cm.

Jako usztywnienie budynku stuzg poprzeczne $ciany oraz trzpienie (rdzenie) zelbetowe w $cianach.

Program uzytkowy budynku:

2

Nr. | Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. [m?]
PARTER

1-1 Wiatrotap Wykiadzina PCV 9,02
1-2 Wadzkownia Gres 10,38
1-3 Szatnia Gres 21,98
1-4 Komunikacja Wykiadzina PCV 79,75
1-5 Wiatrotap Wykiadzina PCV 4,66
1-6 Wiatrotap Wykiadzina PCV 5,24
1-7 Oddziat Ztobkowy Wykiadzina dywanowa 64,64
1-8 tazienka dla dzieci Terakota 9,88
1-9 tazienka dla dzieci Terakota 9,88
1-10 Pom. odpoczynku dzieci Wykladzina dywanowa 64,64
1-11 WC niepetnosprawni Terakota 5,78
1-12 WC personelu Terakota 5,66
1-13 Pom. porzadkowe Terakota 3,47
1-14 Pom. administracji Wykiadzina dywanowa 13,09
1-15 Pom. socjalne Wykiadzina PCV 13,26
1-16 Pom. odpoczynku dzieci Wykiadzina dywanowa 55,23
1-17 tazienka dla dzieci Terakota 9,90
1-18 tazienka dla dzieci Terakota 10,06
1-19 Oddziat Ztobkowy Wykiadzina dywanowa 55,11
1-20 Zmywalnia Terakota 8,63
1-21 Magazynek Terakota 3,68
1-22 Zaplecze aneksu kuchennego Terakota 6,44
1-23 Aneks kuchenny +kuchnia mleczna | Terakota 22,37
1-24 Kottownia gazowa Wykiadzina dywanowa 15,77
1-25 Pom. gospodarcze Terakota 8,64
RAZEM: Powierzchnia u zytkowa parteru 517,16 m°
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7. DANE MATERIALOWE | PRACE WYKO NCZENIOWE

7.1 Sciany zewn etrzne i kominy

- &ciany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczkéw betonowych
fundamentowych gr. 24cm oraz 38cm min. kl. 15 na zaprawie cementowej M10 lub ewentualnie
wylewane jako betonowe z betonu C20/25 zbrojone przeciwskurczowo #8 o oczku 15/15cm;

- Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie
cem.-wap. M5, ocieplone metodg lekkg mokrg styropianem frezowanym EPS 70-036 gr. 15cm a
Sciany klatek schodowych welng mineralng fasadowg o wspéiczynniku 0,036 W/mK z tynkiem
mineralnym gtadkim o fakturze rustykalnej (aplikacja systemowa bez mieszania czesci skladowych
od réznych dostawcéw, atest NRO). Przy oknach i drzwiach w celu urozmaicenia
architektonicznego zaprojektowano opaski (listwy) ze styroduru, a pod okapem gzyms ze
styroduru.

- Kominy murowane z cegly ceramicznej peilnej palonej kl.15 na zaprawie cem-wap klasy M5.
Kominy murowane z cegty od fundamentu pod pokrycie dachowe, dalej kominy murowac z cegty
licowki pelnej na zaprawie czarnej do klinkieru. Kominy konczy¢ czapami (na poziomie opisanym
na rysunkach) zelbetowymi gr 7-10cm z dwustronnym spadkiem 2%. Czapy opierzy¢ blachg
stalowg powlekang gr. 0,7mm.

Kanaty wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

Wszystkie kominy murowane na spoiny petne, gtadkie i otynkowane na calej diugosci tynkiem
cementowo — wapiennym.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @l50mm badz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg badz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu branzowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach
okiennych. Nawiew do kotlowni gazowej za pomoca kanatu z blachy nierdzewnej w formie kanatu
»Z" 0 przekroju kanatu 150mmx200mm lub innym przy zachowaniu pola przekroju- szczegtéwe
dane w projekcie branzy sanitarnej. Wlot kanatu na zewnatrz na poziomie +3,30m wlot wewnatrz
na poziomie +0,3m

Uwaga: Otwierajac poszczegoélne kanaly ponad potacia dachowa nalezy sprawdzaé w projekcie
instalacji sanitarnych czy na poszczego6inym kanale nie zaprojektowano wentylatora wyciggowego,
tak aby nie otwiera¢ kanatu na boki obustronnie.

Wentylacja mechaniczna wedtug opracowania branzowego.

7.2 Sciany wewn etrzne konstrukcyjne

- Sciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasy min.15 na
zaprawie cem.-wap. M5 oraz z cegly pojedynczej petnej palonej kl.15 gr. 38 cm na zaprawie cem-
wap M5

7.3 Sciany dziatowe

- Sciany wewnetrzne nienos$ne (dzialowe) murowane z cegly peinej ceramicznej kl.10 gr. 12cm na
zaprawie marki 3 na spoinowanie petne tynkowane i malowane.

- Scianki dziatowe sanitarne o wysokosci 1,20m oraz 2,0m wydzielajace kabiny w sanitariatach
wykonaé systemowe z ptyt gr. 20mm obustronnie laminowanych z przeswitem 15cm nad posadzka.

7.4 Stropy

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy gestozebrowy z belek strunobetonowych o wysokosci
31cm. Poziom konstrukcyjny stropu na poziomie +3,22m.

Stropy w ukfadzie mieszanym.
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7.5 Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachu typowa drewniana w ukfadzie ptatwiowo —krokwiowo-kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé srodkami grzybobéjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.

Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nale zy je ponownie przesuszy € w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, pouktadane w sztaple na przekladkach do st  anu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostatlo wbudowane, bardziej poleca sie
metody zanurzeniowe — kgpiel ,zimna” i kapiel ,,go

7.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu projektuje sie z blachy ptaskiej na rgbek stojacy w panelach o powloce poliester-mat
i grubosci rdzenia min. 0,5mm.

-powtoka poliester-mat

-grubos¢ rdzenia min. 0,5mm

- wysokosé rgbka — 25mm

- szeroko$¢ panela — 510mm

- wykonczenie powierzchni — ptaskie

Panele z dwoma wzdtuznymi przeprofilowaniami usztywniajacymi o wysokosci 2mm.

Blache mocowa¢ systemowymi wkretami do tat drewnianych 40x50mmm. taty bi¢ do wczes$niej
przybitych kontriat.

Obrobki dachowe z blachy stalowej powlekanej poliester —-mat o grubosci 0,7mm w kolorze pokrycia
dachowego.

Przed montazem kontrtat umocowac folie wysokoparoprzepuszczing o przepuszczalnosci pary wodnej
3000g/m2/dobe.

Zaktady membrany nalezy taczy¢ specjalistycznymi tasmami do tgczenia membran dachowych Pod
kontrtaty nalezy zastosowac¢ tasme uszczelniajgca do kontriat

Podstawowe wymagania dla membrany dachowej (folii wysokoparoprzepuszczalnej):

‘ Masa powierzchniowa H ca. 180a/m’ ‘
‘ Paroprzepuszczalnos¢ H 3000 g/m2/24h ‘
‘ Odpornos¢ UV H 3 m-ce ‘
‘ Wytrzymato$é na zerwanie: H ‘
‘ * wzdtuzna H >220 N/5 cm ‘
‘ * poprzeczna H >350 N/5 cm ‘
| Wartosé Sd [ 0,02m |
‘ Odpornos¢ temperaturowa H ca. od -40C do +95C ‘
‘ Wodoszczelno$¢ H klasa W1 ‘
‘ Odpornos¢ na zerwania na gwozdziu H ‘
‘ * wzdtuzna H >210N ‘
‘ * poprzeczna H >220N ‘
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Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe @150/@100 zgodnie z kolorystykg pokrycia
dachowego.

7.7 Slusarka drzwiowa zewn etrzna

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku, jako aluminiowe dwuskrzydiowe z gérnymi
naswietlami, ocieplone. Wspéitczynnik przeszklenia szyba zespolong Uk=1,1 W/(m2xK) a wspo6iczynnik
drzwi max.1,5W/m’K.

Drzwi zamontowac tak, aby po zamontowaniu dawaty $wiatto przejscia min.120cm.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage przy zamawianiu drzwi tak, aby dobra¢ odpowiednig szerokosé
skrzydet (z uwagi na réznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one Swiatlo przejscia skrzydia
gtébwnego nie mniejsze niz 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokosci bocznej dostawki a
calosciowo min. 120cm. Kazdorazowo konsultowac¢ sie z dostawca slusarki i stolarki ewentualnie
producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie drzwi aluminiowe o izolacyjno$ci akustycznej Rw=35dB oraz wyposazyc
w samozamykacze.

Szyby drzwi zewnetrznych, jako antywlamaniowe min. klasy P4 od zewnatrz i P2 od wewnatrz,
szklenie drzwi wewnetrznych min.P2 obustronnie.

Dopuszcza sie zmiane szerokosci pojedynczych skrzydet o kilka centymetréw, z uwagi na
réznorodnos¢ zastosowanych profili aluminiowych, przy zachowaniu warunku, ze skrzydto gtéwne
drzwi ma dawac swiatto przejscia nie mniejsze niz 90cm.

Szczegotowe dane na temat $lusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.

7.8 Stolarka i $lusarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne projektuje sie, jako drewniane petne zgodnie z podanym nizej opisem.

- fornirowane naturalng okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypenienie ptyta wiérowa otworowana

- oscieznica MDF regulowana, a gdzie jest to niemozliwe oscieznica stata

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wktadke patentowg oraz do blokady tazienkowej

-bulaj #C320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

- wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki
transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bgdz aluminium

-poszczegolne drzwi podane w zestawieniu wyposazy¢ w samozamykacze gorne

UWAGA: w skrzydtach, ktorych przewidziano samozamykacze nalezy stosowaé w ramie skrzydta
systemowe wzmochienia

7.9 Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna PCV pieciokomorowe lub szesciokomorowe. Okna rozwierano —
uchylne. Wspotczynnik szklenia szklem zespolonym Uy= 1,1 W/(m2xK). Kolor biaty od wewnatrz, kolor
zewnetrzny zgodnie z punktem kolorystyka. Szyba zespolona bezbarwna float od wewnatrz
bezpieczna min. P2 badz o zwiekszonej odpornosci na uderzenia a od zewnatrz antywtamaniowa P4.
Opis proponowanych okien:

. profil - PCV pieciokomorowy lub szesciokomorowy

. rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2 i antywlamaniowe P4 niskoemisyjne o
wspotczynniku U=1,1W/m2*K

. okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2*K

. okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

. stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydfach i oscieznicy

. klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB

. okna szczelne na przenikanie wody
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. nawiewniki higrosterowane

. zawiasy : standardowe
. okucia obwiedniowe
. poszczegoblne okna badz gorne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce

uchylenie skrzydet poziomu podtogi — sitowniki elektryczne
Wyglad, wymiary i szczegétowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej.

Pod kazdym oknem stosowa ¢ parapety wewn etrzne z konglomeratu gr. 3,0cm.
W celu doptywu $wiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac w kolorze biatym i kolorem zgodnym z pkt. kolorystyka

BUDOWA

Przykiadowy nawiewnik sktada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacjg cisnieniowg - ktory chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktory przeptywa powietrze przy duzej r6znicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzna.

. Podktadki montazowej - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujacego ilos¢ dostarczanego powietrza.
Dlugoséc¢ Wysokos$c¢ Szerokosé
Nawiewnik 423 54 59
tacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40

MNawiewnik

pr— ===
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ZASADA DZIAELANIA

Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym
ruchem zamieniony w nawiewnik cinieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik
posiada peing kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzieki swojej zaawansowanej konstrukciji
oferuje sprawny wybor funkcji przy uzyciu tatwo dostepnego przetacznika na obudowie nawiewnika.
Ustawienie przetacznika w pozycji HIGRO sprawia, ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie
przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z
wykonywania czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest tasma
poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dlugosé, co
powoduje wieksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego
badz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetgcznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji
pracy nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej r6znicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez
blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.

Dzieki temu analizowane sg warunki panujace w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik
dziata bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.
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PRZEZNACZENIE
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.
PRZEPLYW POWIETRZA
Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnos$ci:
1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7m3/h
przy 10 Pa.
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zalezno$ci
od poziomu wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zalezno$ci od zestawu
zawiera sie w przedziale od 7 do 28 mg/h.
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy cisnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilos¢é naptywajacego powietrza ogranicza okap
zewnetrzny.

Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przephnw wm>*h @ 10 Pa
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Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikow.

WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Thumienie akustyczne D\, zestawu, przy otwartym nawiewniku w zalezno$ci od zastosowanego
okapu zewnetrznego wynosi:

. Zestaw nawiewnik + okap cisnieniowy AC - 35dB(A)

SPOSOB MONTAZU

» Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;
« Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujaca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

» Nawiewniki montuje sie w gornej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest
kierowane bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.
* W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmochienia stalowego okna.

« Badania nawiewnikéw przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i
wysokosci 12 mm. Podane wartosci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas
badania wykonanego na otworze wysokosci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC

r ™

4l 1
nawiewnik ﬁ E okap
. e
podkdadka g ;

montazowa
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» Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywac proszkow, ptyndéw
do czyszczenia oraz innych $rodkéw zracych.

* Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczeg6lnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wtasciwosci.

» Nie nalezy ograniczaé przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

7.10 Systemowe przegrody sanitarne z HPL
Scianki sanitarne nalezy wykona¢ w standardzie:

. Konstrukcja sciany czotowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

. Drzwi wyposazone w gatke 50mm z wgtebieniem na palec

. Profil drzwiowy z uszczelkg gumowa.

. Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych

. Wypehienie ptyta 20mm - kolor wg palety RAL

. Konstrukcja $ciany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL,
wypetnienie ptyta 20mm

. Plyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego

. Klasa palnosci B2

. Struktura - gtadka matowa

. Proponowany kolor "jasny bez"

. Wysokos¢ catkowita $cianki H-1,20m

Wszystkie elementy mocowania ze stali nierdzewnej

Ptyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.
Sa bardzo tatwe do utrzymania w czystosci /ogélnodostepne srodki czystosci/, wandaloodporne /
gaszenie papierosa, grafiti/ i wodoodporne.

Ostateczne wymiary pobra € z natury po wykonaniu tynkéw i oktadzin glazurowan ych
dlatego te z dopuszcza si_e nieznaczn g zmian e ostatecznych wymiaréw zabudowy sanitarnej.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢
warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

7.11 Wyko hczenie posadzek

W strefie komunikacyjnej zaprojektowano z wyktadziny obiektowej homogenicznej PCV.

W pomieszczeniach mokrych przewidziano posadzki z terakoty.

W poszczegobinych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wykladziny rulonowej PVC
homogenicznej PVC o grubosci min. 2,0 mm, grubosci warstwy uzytkowej 2,0mm.

Wyktadziny te posiada¢ powinny wiasciwos$ci antystatyczne.

Wszystkie wykiadziny wywing¢ na Sciany min. 10cm przy uzyciu systemowych naroznych listew PVC
wyobleniowych i naroznych na styku $ciana poditoga.

Przed utozeniem wykfadziny stosowaé wylewki samopoziomujace gr. 3mm.

Charakterystyka techniczna zastosowanych wyktadzin:

Klasyfikacja zastosowan -23/34/43

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnos¢- B1 (Bfl-s1)

Ocena higieniczna -Pozytywna

Napiecie elektrostatyczne; antystatycznos¢ - <= 2kV

Grubosc¢ calkowita - 2,0 mm
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Grubos¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm
Odpornos¢ na scieranie- Grupa P
Antyposlizgowos¢ - Klasa DS. (suchy)
Odpornos¢ chemiczna -odporna

PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni: odchylenia
w dowolnym miejscu na diugos¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podloza porowate nalezy przeszlifowaé.

MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujacy tego samego producenta co masa.

KLEJE
Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCW producentow rekomendowanych przez producenta
wyktadziny.

SPAWANIE £ ACZEN
Wszystkie taczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.

AKCESORIA WYKO NCZENIOWE

a. Wykfadzina wywinieta na sciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil EJECTA
CS (capping strip)

b. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy jg montowa¢ po zamontowaniu wyktadziny.

c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawaé z wykfadzing celem uzyskania jednolitej posadzki.

PRZECHOWYWANIE
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by wylgczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze

18T przez minimum 24 godziny przed monta zem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

a. Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢c wykladzine na catej powierzchni i
walcowac watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywaé¢ dokfadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packg z zabkami w
ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywac¢ w czasie

wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

d. Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach.

e. Wszystkie tgczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac¢ sznurem Ejecta weld rod.
Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany nalezy uzywaé profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia
powierzchni
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pionowych nalezy uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.

ZAKONCZENIE MONTAZU

Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu. Wieksze
zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy. SplukaC czystg wodg i odczekaé do
wyschniecia. Usunaé¢ nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic klej.

ZABEZPIECZENIE

a. Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokryé warstwa,
akrylanowg Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalaciji.

ODPAD
Odpad o wielko$ci 4m powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

WSTEPNE CZYSZCZENIE PO MONTAZU

-Usun wszystkie luzne $mieci i zanieczyszczenia

-Upewnij sie, ze usunieto wszelkie slady kleju z powierzchni wyktadziny
-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu
-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000rpm

z odpowiednig naktadka czyszczaca

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTO SCI

CODZIENNIE

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i luznych zabrudzen
-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym srodkiem czyszczacym w celu
usuniecia trudno- schodzacych zabrudzen

RAZ W TYGODNIU

-Ocen ogolny wyglad posadzki i wykonaj nastepujgce czynnosci zgodnie z zapotrzebowaniem:

-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednig nakftadkg
czyszczacq

LUB
-Mocniejsze zarysowania: czy$¢ za pomoca rozpylanego srodka do czyszczenia posadzki i urzadzenia
rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednig naktadkg czyszczacq

OKRESOWO

-Ocen ogolny wyglad posadzki. Jezeli nagromadzito sie na niej duzo zabrudzen, wyczys¢ urzadzeniem
szorujgco- suszacym (okoto 165 rpm) z odpowiednig naktadka czyszczacag stosujac neutralny lub
alkaliczny detergent

-Doktadnie sptucz i pozostaw do wyschniecia

-Poleruj na sucho w celu przywrécenia wykonczenia

-Powyzsza procedura utrzymania czysto$ci wymaga montazu skutecznego systemu wycieraczek
stanowigcych bariere dla brudu

-Srodki czyszczace i detergenty nalezy rozcierczaé zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny zamieszczonych w opisie
srodkéw czyszczacych i rozcienczac je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiega¢ zarysowaniom nalezy na nogach stotéw i krzeset zamontowa¢ podktadki ochronne
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UWAGA: W wiekszosci przypadkOw powyzsze procedury utrzymywania czystosci stanowig
wystarczajacy srodek do zapewnienia trwatego i optymalnego dobrego wygladu wyktadzin. Jednakze,
jezeli nie ma mozliwosci czyszczenia posadzek maszynowo, lub, jezeli nalezy bardziej zadba¢ o
miejsca, w ktorych jest wieksze natezenie ruchu, nalezy stosowac specjalng metalizowang paste.

W pomieszczeniach WC oraz innych zaprojektowano plytki terakotowe. ukladane pod katem 45° w
stosunku do lica sciany — kolor jasny. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody wykonac¢
izolacje posadzki oraz scian (natryskéw) z szlamu uszczelnianigcego (lub foli w plynie) z
zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajagcych. Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka —
$ciana w pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podtogowych zabezpieczy¢ specjalng tasmag
uszczelniajgca o szerokosci min. 70mm.

W pomieszczeniach ztobkowych (w oddziatach) zastosowano wyktadzine dywanowa rulonowa, ktorg
to nalezy uktada¢ na wypoziomowanym podtozu.

Stosowac wykladzine petelkowg poliamidowag z atestem trudno zapalnosci na podktadzie z juty

i 0 podanych nizej parametrach.

Minimalne parametry:

Wysokos¢ runa — min. 4mm

Wysokos¢ catkowita - 6mm

Gramatura catkowita 1525g/m2

klasyfikacja ogniowa - 16501 1-Efl — co najmniej trudno zapalna

odpornosé na swiatto - ISO 105-B02>5

Antyelektrostatycznos¢ <2kV

Antyposlizgowos¢ Ds.>30

Akustyka —tlumienie odgtoséw ALw-20dB

Pochfanianie dzwieku=0,1

7.12 Wyko inczenie $cian

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il malowane farbg zmywalng
odporng na szorowanie, badz wykonczone za pomocag plytek glazurowanych — kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem.

Farby wodorozcienczalne, matowe latexowe wysokiej jakosci. Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,2”.

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami
technicznymi.

W salach ztobka wykonac na Scianach motywy z bajek technikg malarskg bgdZ naklei¢ fototapete,
dekorujgc tym samym pomieszczenia maluchéw. Motywy z bajek pozostawia sie do wyboru przez
Wykonawce bgdz do uzgodnienia z Uzytkownikiem budynku.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz innych mokrych nalezy wykonac oblicowania scienne z ptytek
glazurowanych szkliwionych na wysokos¢ 250cm. Fuga szer. 3mm w kolorze. Plytki na krawedziach
wykonczane poprzez zeszlifowanie krawedzi pod katem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w
kolorze fugi, Pilytki w kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne, jako dekory i urozmaicenie
architektoniczne.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne.

W pomieszczeniach innych jak sanitarne w miejscu wystepowania umywalki wykona¢ oblicowania
Scienne z plytek glazurowanych tzw. fartuch na ok. 100cm powyzej umywalki oraz na ok.100cm z
kazdej strony umywalki.

W tazienkach dla dorostych i niepetnosprawnych stosowac lustra wklejane w ptaszczyzne oblicowan o
wym. ca. 120x60cm. Lustra bezpieczne na uderzenie i zbicie pozbawione ostrych krawedzi- krawedzie
zfazowane.

Na scianach komunikacji oraz magazynkach wykonac¢ lamperie w technologii natrysku z farby
strukturalnej odpornej na szorowanie i zmywanie. Wysokos$é lamperii 160cm od poziomu wykonczonej
posadzki.
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7.13 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachowe wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm w
kolorystyce jak pokrycie dachowe.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm z systemowymi
zaslepkami — koncowkami PCV.

7.14 Wentylacja pomieszcze n

W celu wentylowania pomieszczeh zaprojektowano tradycyjne kominy murowane z cegty ceramicznej
petnej kl.15 na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5 o kanatach 14*14cm.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg badz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czes$cig rysunkowsg projektu branzowego.

Kominy na cafej swej wysoko$ci otynkowaé tynkiem cem — wap. Ponad dachem wykona¢ kominy
z cegly licowki ( klinkierowej) w kolorze zgodnym z pkt. 8 niniejszego opracowania.

Na zakonczeniu komindw stosowac czapki betonowe z kapinosami oraz wyprofilowang gérng czescig
umozliwiajacg swobodny sptyw wody opadowej. Czapki obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze
pokrycia dachowego.

Wentylacja mechaniczna zgodnie z opracowaniem branzowym instalacje sanitarne. Nawiew powietrza
do pomieszczen za pomoca systemowych nawiewnikbw montowanych w ramach okiennych a
w pomieszczeniu kottowni kanatem typu ,Z” z blachy nierdzewnej o przekroju 150x200mm.

7.15 Izolacje termiczne, przeciwwodne, wiatroizolac  yjne, przeciwwilgociowe

a) termiczne

- 1zolacja termiczna stropu nad poddaszem wetna mineralna gr. 20cm /10+10cm/ uktadana w ptytach
A -0,035W/mK

-1zolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-036 oraz weing
mineralng fasadowg gr. 15cm (Atest NRO), A -0,036 do 0,032W/mK (grafitowym)

- lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 10cm, A -
0,038W/mK

- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z piyt tzw. Podtoga /Dach EPS 038 2,0t
grubosci 10cm.

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- lzolacja przeciwwodna w posadzkach — papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podkiadu
betonowego

- 1zolacja paroizolacyjna stropu nad parterem folia PE 0,3mm

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewa ¢ lub klei € na zakladzie o szer. min.10cm

W pomieszczeniach mokrych (pod okiadziny scienne i podiogowe) stosowaé ptynng folie - szlamy
uszczelniajgce. Wszystkie naroza oraz potgczenia posadzka — $ciana zabezpieczy¢ specjalng tasma
uszczelniajgca o szerokosci 70mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci betonowych fundamentéw, nalezy wykona¢ wg
projektu czesci konstrukcyjnej. Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow
ze wzgledu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu

) wiatroizolacje

Dach powinien by¢ zabezpieczony folig wiatroizolacyjng (membrang dachowa).

Uwaga: Membran e dachow a kleié na zakiadach specjaln g tasma a pod kontriaty stosowa ¢
tasme uszczelniaj gcq do kontriat.

7.16.Dostepno $¢ dla niepetnosprawnych

Projektowany budynek bedzie zapewniat dostepnos¢ ewentualnym osobom niepetnosprawnym

poprzez zastosowanie wymienionych nizej rozwigzan:

- Zaprojektowanie pochylni dla niepetnosprawnych o spadku 8% i diugo$ci 375 cm wraz ze
specjalnymi balustradami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych

- Wejscia do budynku oraz przejscia pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami bezprogowe

str. 65



- Zaprojektowanie tazienki przystosowanej dla niepetnosprawnych wraz z armaturg specjalnie
przystosowang dla takich os6b oraz zaprojektowanie specjalnych uchwytéw utatwiajacych
korzystanie z WC osobom niepetnosprawnym

- Drzwi do WC dla niepetnosprawnych o szerokosci 100cm

- Balustrady zewnetrzne dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

- Miejsce postojowe 0 szerokosci 360cm

7.17 Balustrady zewn etrzne

Projektuje sie wykona¢ balustrady zewnetrzne, jako stalowe ze
stali szlachetnej (nierdzewnej) dostosowane do potrzeb oséb N -
niepetnosprawnych wg dostawcy. Wypetnienie z ptyt kolorowych Q Z;
plexiglass gr.12mm.Kolor plexiglass zgodnie z punktem
kolorystyka.

Porecze: Profil @40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcje
poreczy konczy talerzyk 70/70 przystoniety maskownica.

Stupki: Profil @40/4 - stal nierdzewna szczotkowana . Profile
stupkéw zakonczone talerzykiem 70/70,

z blachy nierdzewnej, grubos$é 5 mm, montowany na kotwy i
chemie budowlang. Cato$¢ przystania maskownica.

7.18 Wycieraczki podtogowe

W wiatrotapie oraz tgczniku zamontowa¢ systemowe wycieraczki (system mat wejsciowych) o
wymiarze 200x200cm oraz 200x300cm z bieznig jako dywan wewnetrzny.

Wycieraczka zlozona jest z szyn potgczonych za pomocag winylowych spinek zamknietych lub
otwartych, ktére pozwalajg zanieczyszczeniom albo spasé, albo zachowac¢ je w gtebokich kanalikach
miedzy szynami. Calkowita grubos¢ wycieraczki 17mm. Wycieraczke zamontowaC w wczesniej
wykonanym obnizeniu o 20mm w stosunku do projektowanego poziomu posadzki.

Dane produktu:

« Instalacja we wnekach.

* Mozliwos¢ zwijania, w celu tatwego czyszczenia studzienki/wneki.

e Spinka winylowa zamknieta pozwala, aby brud zatrzymat sie na macie, ktéra jest nastepnie zwijana
do czyszczenia.

< Spinka winylowa otwarta pozwala, aby brud przez specjalne otwory

opadat na dno studzienki, w ktérej zainstalowana jest mata.

« Pola zmiany wktadek nie wymagajg uzycia specjalistycznych narzedzi.
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Aluminiowe ramki do montowania Spinka winylowa
we wngkach totwirta lub
zarmknigta)

Opatentovwanag tekstylna
whitad ka o duzej wytrzyrmatosci

7 mm

Koncowy wypelniacz
z winylu do regulowania pola

Wykonczenie podtogi

A A %&'
>
17 mm
20 mm ¥

Y

40 rmirm e e
Szyna alurminiow

CTRTTATIATT7

- L
Ry o

- Lskruuunu Za
Samopoziomujaca warstwa lateksu :

lub innego materistu o gruboesci 3 mm pomoca-Srub
Szyny i ramy wykona¢ w kolorze aluminium naturalnym, wkitadka dywanowa wewnetrzna w kolorze
granit.

7

B

Podstiwe

Codzienne utrzymanie

Codziennie odkurza¢ odkurzaczem z koncowka mocno ssacag i ruchomymi szczotkami. Szczotki
poruszg nagromadzony brud, rozkruszg zbite zabrudzenia, a te zostang usuniete przez dziatanie
ssania. Winyl, Scierne i zgbkowane opcje wkladki, mogg by¢ utrzymywane w czystosci przez regularne
czyszczenie wilgotng Scierkg i nisko pienigcym detergentem.

Czesto $¢€ czyszczenia

Jezeli mata jest rodzaju szczelinowego lub brud spada przez otwory na mate, to takie maty musza byc¢
co jakis czas czyszczone. Jak czesto nalezy czysci¢ maty, zalezy od intensywnosci przemieszczania
sie ludzi, ale z reguly maty powinny zosta¢ podnoszone co tydzien. Jezeli mata jest diugo
niesprzatnieta, zaczyna podwija¢ sie na bokach i pojawia sie styszalne “zgrzytanie” pod stopami. W
ruchliwych obszarach mata powinna by¢ czyszczona gruntownie, od czterech do szesciu razy w
tygodniu, a w zimowych miesigcach nawet czesciej. Mozna jg czysci¢ uzywajgc metody spryskiwania
woda, gdzie woda jest rozpylana na mate, po czym usuwa sie jg razem z brudem lub metody
czyszczenia na sucho, gdzie suchg mieszanine czyszczaca nanosi sie na mate, a po zwigzaniu z
czastkami brudu - odkurza.

. Temperatura wody nie powinna przekroczy¢ 60<C.

. Detergenty powinny zosta¢ uzyte oszczednie.

. Uzywac¢ tylko substancji chemicznych, odpowiednich dla czyszczenia dywandow.
. Scisle przestrzegag instrukcji producenta.

7.19 Ochrona naro zy ’——51 mmLI

W celu zabezpieczenia narozy wypuktych w AMORTYZATOR
- . bt WY INY LOWY
komunikacji zastosowano systemowe naroza i, Stk e e
. . P T e N i
ochronne. Naroznik skfada sie z : G =Bl NN
.. . ]
. Podstawy aluminiowej i
. . . PROFIL
. Pokrywy winylowej teksturowanej WINYLOWY
= Neslegl
. Koncowek
WKRET/KOLEK:

7.20  Pozostate elementy
* Wytaz dachowy WINYLOWA 2 rmrm

W celu wyjscia na pota¢ dachowg

zaprojektowano systemowy wytaz dachowy 86x86cm. Wytaz dachowy posiada konstrukcje klapowa.

Pétkolista koputa z poliweglanu otwierana jest do gory o kat 180° zapewniaj gc tatwe wyjscie na dach

oraz efektywne doswietlenie pomieszczenia. Materiat, z ktérego jest wykonana charakteryzuje sie

zwiekszong odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i ochrong przed promieniami UV.

Metalowy uchwyt w dolnej czesci wytazu umozliwia uchylenie koputy w celu przewietrzenia

pomieszczenia.
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Przekréf pionowy i poziomy
wylazu dachowego WSZ
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. Schody strychowe ognioodporne
W miejscu pokazanym w czes$ci graficznej opracowania zamontowa¢ schody strychowe ognioodporne.
Schody stuzg do wyjscia na poddasze (strych) stanowig zapore ogniowg podczas pozaru wewnatrz

budynku. Segmentowy system sktadania drabiny schodéw oraz blokada klapy w pozycji petnego

otwarcia zapewniajg ich prostg obstuge. Zaokraglone ksztalty wspornikéw bocznych oraz pozostatych
oku¢ nie stwarzajg niebezpieczenstwa skaleczenia sie.

Dane techniczne

— maksymalne obcigzenie 160 kg
— odporno$¢ ogniowa El 30 minut

— wysokos¢ skrzynki 14 cm

— szerokos¢ stopni 8 cm

— odlegtos¢ miedzy stopniami 25 cm

— dtugosé stopni 34 cm
— grubos¢ stopnia 2 cm

— grubosc¢ izolacji termicznej 3 cm

Charakterystyka

— odpornosé ogniowa EI 30 minut
— klapa schodbéw wyposazona w uszczelke peczniejaca, ktéra pod wptywem wysokich temperatur

zwieksza swojg objetos¢ i zapobiega przedostawaniu sie ognia i dymu
— rozmiar schodéw 86 x 130cm
— antyposlizgowy profil stopni

— metalowa porecz

1230 - 140 crne

maks 305

I. LI=X}

- 197

Schemat schodow LWF
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Schody wyposazy¢ w barierke, porecz, stopki oraz listwy zgodnie z podanym nizej opisem.
Barierka LXB

Barierka ochronna zabezpiecza na poddaszu (strychu) otwér schodéw,
utatwia

tez zejscie po drabinie schodow. Wykonana jest z drewna sosnowego.
Montuje

sie jg do skrzyni schodéw wzmacniajac od strony wejscia dodatkowymi
metalowymi ptaskownikami. Dostepna jest w jednym rozmiarze 70 x 130
cm, do mniejszych rozmiaréw schodéw wymaga dociecia poziomych
elementow barierki. Powyzej rozmiaru 70 x 130 cm nalezy podawac
doktadne wymiary schodéw. Wysokos¢ barierki wynosi 95 cm

Porecz

Metalowa porecz pomalowana na czerwono, montowana jest do
katownikéw

drabiny. Utatwia wejscie do gory po stopniach drabiny. Moze by¢
montowana po obu stronach schodow. Dostepna jest w dwdch wymiarach
50cmi75cm.

Porecze o wymiarze 50 cm montowane sg do schodéw o dtugosci
skrzynki do 100 cm, natomiast powyzej dtugosci

skrzynki 100 cm montowane sg porecze o0 rozmiarze 75 cm.

Stopki

Stopki w kolorze brgzowym sg montowane na ostatnim segmencie drabiny jako elementy
wykonczeniowe schodéw. Nadajg schodom estetyczny wyglad, jak réwniez
dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu poprawiajg stabilno$¢ drabiny.
Odpowiednie wasciwosci materiatu z ktérego zostaty wykonane sprawiaja, ze
nie rysujg powierzchni podtogi. Stopki sg proste w montazu i dajg sie
zamontowac¢ do schoddw, ktére wczesniej zostaly zamontowane i dopasowane
do wyso

Listwy wykonczeniowe stuzg do zamaskowania szczelin wokét schodow
pozostatych

po montazu schodéw w suficie. Wykonane sg z litego drewna sosnowego.
Prosty i tatwy montaz pozwala na szybkie wykonczenie schodéw
zamontowanych

w suficie. Odpowiednia szerokos¢ listew wynoszaca 3,5 cm daje poczucie
solidnosci wykonania montazu schodéw. Dostepne sg w rozmiarze 70 x 140
cm, do mniejszych rozmiaréw schodéw wymagajg dociecia. Wystepuja w
kolorze biatym i naturalnym.

. tawy kominiarskie, stopnie i bariery  $niegowe

Celem fatwej komunikacji, czasowej konserwacji kominéw zaprojektowano tawy kominiarskie wraz ze
wspornikami tawy kominiarskiej oraz stopnie kominiarskie.

W celu ochrony uzytkownikéw przed spadajacym $niegiem z potaci dachowych zaprojektowano
bariery $niegowe w postaci relingéw systemowych dobranych do pokrycia dachowego.

Catosc¢ dobrana kolorystycznie do kolorystyki pokrycia dachowego.

. Uchwyty dla niepetnosprawnych

W celu swobodnego korzystania osobom niepetnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty
umywalkowe oraz przysedesowe:

¥ uchwyt prosty poziomy dt. 600mm g30mm malowany proszkowo,
¥ uchwyt uchylny dt. 600mmg@30mm, malowany proszkowo,
¥ uchwyty umywalkowe uchylne poziome prawy i lewy o dt. 600mm i $rednicy 30mm.
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. Obudowa grzejnikéw

W salach ztobkowych projektuje sie wykonanie obudéw grzejnikéw (oston) z listew drewnianych
debowych gr.32mm utozonych azurowo na podkonstrukcji stalowej malowanej dwukrotnie zestawem
farb chlorokauczukowych lub inne dostepne na rynku rozwigzania dla tego typu obiektow.

. Wyposa zenie dodatkowe opcjonalne sanitariatow
Zaleca sie wyposazy¢ sanitariaty w nastepujgce elementy stuzace zachowaniu odpowiedniej higieny
uzytkownikom budynku a takze stuzce poprawie standardu i komfortu z uzytkowania sanitariatow.

» Pojemnik na du ze role papieru toaletowego
- zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku
- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm
- solidna i trwata konstrukcja dzieki zastosowaniu petnej tylnej Scianki, zwiekszajgcej sztywnos¢
urzadzenia
- pokrywa otwierana na zawiasach
- dostepny w dwoch wersjach: matowej lub polerowanej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Szczotka do muszli z uchwytem
- uchwyt przykrecany do sciany
- mozliwos¢ postawienia bezposrednio na podtodze
- wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- rgczka szczotki z klapka zapobiegajacg wydostawaniu sie zapachdéw z uchwytu
- W wersji matowej

» Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem ped atowym srebrny matowy
- Kosz 0 poj. 51, wys. =28 cm, $r. =20.5cm
- W wersji matowej
- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym
- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

» Pojemnik na papierowe podktadki higieniczne na desk e sedesow a
- wymienne wklady zawierajg 100 szt. papierowych podkfadek higienicznych
- W wersji matowej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane

» Pojemnik na torebki higieniczne
- W wersji matowej
- wymienne wktady do pojemnika zawierajg 30 szt. torebek
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Dozownik mydta w plynie
- pojemnos¢ zbiornika 0,4 |
- mydio uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
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- faczenia bokéw spawane i szlifowane

> Elektryczna suszarka do r ak
- wigczana automatycznie
- obudowa ze stali o grubosci 1.5 mm
- w wersji stal matowa
Dane techniczne:
moc wyjsciowa - 1640 W
poziom hatasu - 60 dB
bryzgoszczelnosé - IP23
wydajnos¢ skuteczna - 4 m3/min
predkosc¢ powietrza - 65 km/h
temperatura powietrza* - 52C

» POJEMNIK nar eczniki pojedyncze
- pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw
- okienko do kontroli ilosci recznikow
- zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

Dodatkowo w tazienkach dzieci przewidzie¢:
e automatyczny kosz na zuzyte pieluchy
e przewijak nascienny rozktadany
» basen do mycia i dezynfekcji nocnikéw
* miske do oprézniania nocnikéw
e regal na nocniki

8. 0 Kolorystyka

W celu ustalenia kolorystyki budynku zaproponowano nastepujace kolory:

» Cokét- tynk mozaikowy zywiczny w kolorze ciemno szary

« Sciany zewnetrzne — tynk mineralny gtadki malowany w kolorach biatym i jasno bezowym

» Okladziny ceramiczne schodéw — ptytki klinkierowe kolor ciemno grafitowy

« Okfadziny $cian z kamienia elewacyjnego 300x74x9mm w kolorze ciemny grafit

e Obrobki blacharskie — kolor grafitowy RR23 - antracyt

« Pokrycie dachowe — kolor grafitowy RR23- antracyt

* Ruryirynny- stalowe powlekane kolor grafitowy RR23- antracyt

« Podsufitka/podbitka —blacha trapezowa T6 kolor grafitowy RR23- antracyt

» Podokienniki —blacha ptaska powlekana z zaslepkami z PCV kolor grafitowy RR23- antracyt

« Stolarka okienna — kolor - antracyt

« Kominy, murki pochylni - cegta klinkierowa kolor grafitowy

« Akcenty architektoniczne elewacji — boniowanie- systemowe listwy przyokienne ze styroduru —
malowane kolor biaty

+ Slusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa - kolor grafitowy RR23

» Barierki schodowe — stal nierdzewna szczotkowana z wypetnieniem z plyt pleksi kolor szary

* Miejscami zastosowano na elewacji oSwietlenie punktowe o Swietle pionowym —géra — dét zgodnie
z projektem branzy elektrycznej

Pozostate elementy zgodnie z legenda w czesci rysunkowej elewacii.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiane kolorystyki budynku pod warunkiem konsultacji z inspektorem

nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i Uzytkownika obiektu.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l o klasie odpornosci pozarowej ,D”

Podstawowe parametry budynku:
Wysokos¢ budynku do wierzchu izolaciji - 4,03m

601,79 m >

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa - 517,16m?

Powierzchnia catkowita - 672,15m?
Powierzchnia strefy pozarowe;j —~  556,35m?
Kubatura - 3806,00m°

Kwalifikacja po zarowa: Ze wzgledu na swoje przeznaczanie budynek zaliczany jest do nastepujacej
kategorii zagrozenia ludzi : ZL II.

v Klasa odporno $ci po zarowej.

Zgodnie z WT dla budynku ZLII niskiego w klasie ,D” odpornosé ogniowa elementéw budynku:

- gldwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu (-), NRO

- strop REI 30, oraz REI60 w kottowni

- $ciany zewnetrzne EIl 30 (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),

- sciany wewnetrzne (-) NRO obudowa drogi ewakuacyjnej EI15,

- przekrycie dachu (-), NRO

v Odlegto $¢ ze wzgl edu na ochron e przeciwpo zarow g
Budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz.
Budynek zlokalizowano 4,0m od granicy potudniowo-wschodniej, 12,0m od granicy pétnocno-
zachodniej oraz 17,15m i 6,30m od granicy potudniowo - zachodniej oraz ok. 19,65m i 8,75m

od granicy pétnocno-wschodniej.

v Strefa po zarowa
Budynek zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa. Powierzchnia wewnetrzna budynku
wynoszaca 556,35 m” nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej powierzchni strefy
pozarowej dla budynku niskiego budynku ZL Il wynoszacej 8 000 m?.
Wejscie w przestrzen poddasza nieuzytkowego wytazem o odpornosci ogniowej min EI15 — a

zaprojektowano EI30.

v Warunki ewakuaciji
- Dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m

- Poziome drogi ewakuacji — wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez

korytarze o szer. 216cm, 267cm bezposrednio na zewnatrz.

- Liczba os6b — projektuje sie maksymalny jednoczesny pobyt w pomieszczeniach ztobkowych
do 20 uzytkownikow (oséb).
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Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m (na poziomej drodze ewakuacyjnej przy
co najmniej 2 dojsciach)

Budynek posiada wyjscia zamykane drzwiami otwieranymi na zewnatrz- drzwi dwuskrzydtowe
w tym 1szt skrzydla o szer. 100cm co gwarantuje $wiatto przejscia min. 90cm
a lacznie min. 120cm. Dodatkowo zaprojektowano z kazdego oddzialu Zlobkowego i
pomieszczeh  odpoczynku dzieci wyjScie bezpod$rednio na zewnagtrz  drzwiami
jednoskrzydtowymi o szeroko$ci skrzydta ok. 105cm gwarantujgcymi $wiatto przejscia min.
90cm.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz hydranty
wewn etrzne

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z gminnej sieci wodociggowej —

hydrant ® 80 o wydajnosci 10l/s w odlegtosci ok.49m oraz drugi znajdujacy sie na dzialce 69/3

w odlegtosci <130m

Budynek zostat wyposazony w hydrant wewnetrzny @25 -1l/s o ci$nieniu roboczym 0,2MPa

z wezem potsztywnym oraz w instalacje wodociggowa z zaworem pierwszenstwa

Droga po zarowa
Droge pozarowg stanowi droga gminna publiczna (ul. Wspdina).

Z drogi pozarowej zapewniono dojscie pozarowe o di. ok.29m.

Podr eczny sprz et gas$niczy
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe przyjmujac 2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni

chronionej. Miejsce lokalizacji gasnic oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01

Pozostale wymagania

staly wystréj wnetrza, w tym okladziny podtogowe co najmniej trudno zapalne, sufity
podwieszane niezapalne, niekapigce, nieodpadajace pod wpltywem temperatury

Przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody w klasie przegrod. Przejscia przez
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy kotlowni wykona¢ w klasie
przegrod

Pokrycie dachowe niepalne, konstrukcja dachowa, przekrycie (-) NRO

Obiekt bedzie chroniony instalacjg piorunochronna.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona w przeciwpozarowy wytgacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
0 natezeniu oswietlenia 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5Ix przy sprzecie ppoz. — czas

oswietlenia min 1 godzina. Oswietlenie montowac przy wyj$ciu na zewnatrz budynku.
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10.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budy  nku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

Jedn. zapotrzebowanie na energie uzytkowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EU kWh/(m?*rok)]: | 53,40
Jedn. zapotrzebowanie na energie koncowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EK kWh/(m**rok)]: | 69,00
Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi EP Wh/(m**rok)]: | 87,00
Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wg WT EP [kWh/(m**rok)]: 110,0
Wspétczynniki przenikania ciepta przegrod zewn  etrznych nieprzezroczystych
Rodzaj przegrody U (W/m°K) Umax (W/m°K)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 52,50cm 0,157 0,18
Sciana zewnetrzna 40,5cm 0,215 0,23
Podtoga na gruncie 57,2cm 0,195 0,300

11. INSTALACJE W BUDYNKU

W budynku projektuje sie instalacje:

> Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

instalacja sterowania wentylacjg mechaniczng

instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja o$wietlenia awaryjnego(min 1h)

instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja kanalizacyjna

instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody gospodarczej

instalacja centralnego ogrzewania z kottowni gazowej
Instalacja wentylacji mechanicznej

Szczegbtlowe dane na temat instalacji branzowych zawarte sg w odrebnych opracowaniach,
zalaczonych do dokumentaciji.

YVVVVVVVVYVYYVYYVYYVYY

12 . BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dn. 06. 02.2003r.
(Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (tj.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21

ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106

poz.1126, z podzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,p0z.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ

oraz przyjecie obowigzku kierownika budowg Inwestor sklada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie pozniej niz. 7
dni przed ich rozpoczeciem.
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12.1 Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy
posiadac:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysoko$ciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cig
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na
terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika
wlasnorecznym podpisem.

12.2 Przedsiewziete srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub zycia w tym zapewniaj ace bezpiecze nstwo i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj aca szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga

przedsiewziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach szczegoéinego
zagrozenia i tak :

- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:

- nalezy pamieta¢ iz montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z DTR producenta lub projektem indywidualnym

- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe

- odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac :

* Uzytkownika rusztowania

* przeznaczenie rusztowania

* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania

* opornos¢ uziomu

* poprawno$¢ wykonania rusztowania

* uwagi dotyczace przegladow

- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikow z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysokosci.

- dopuszczenie do pracy wylacznie pracownikéw posiadajgcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.

Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i 9 §108-142)

- w zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
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W zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia
majg zastosowanie :

- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

* procedura postepowania powypadkowego

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzgdzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikow z trescig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t zadania
inwestycyjnego.

13 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng starannoscig, ostroznoscia, obowigzujacymi
przepisami BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty,
certyfikaty zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje
zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materiatowej przez okres
budowy obiektu i udostepni¢ do wgladu na zadanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykoriczeniowe

posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili
przystgpienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestéw lub gdy nie spetniajg wymaganej dla
lokalu klasy odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu
tych materiatow i bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtéwnego Projektanta ,ktory w
porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systeméw
réwnowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymato$ciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy
witasne i okreslanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu
minimalnych parametréw technicznych danego materiatu czy urzgdzenia.

Zmiana w/w materiatéw i systeméw wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.

Projektowat Sprawdzajacy
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