ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSRAKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.| O1 02 03 Op
SCHEMAT
ILOSC

22 6
SZTUK ° 2
WYMIARY  |szErokosé 160 80 160 78
OTWOROW |\ysokose 200 80 80 140
UWAGI:

Okna' PVC Okna polaciowe

OPIS OKIEN
- profil - PCV pigcio lub szeSciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne od wewnatrz badz o zwigkszonej odpornosci na uderzenia i antywlamaniowe
niskoemisyjne o wspotczynniku U=1,1W/m2*K
- wszystkie okna o wspotczynniku Umax=1,1 W/m2*K
-okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy
-klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
-nawiewniki okienne higrosterowane.
Nawiewniki nalezy montowa¢ w gornej czesci ramy okienne;.
Montaz wedtug instrukcji producenta.
-okna szczelne na przenikanie wody
- zawiasy : standardowe
- okucia obwiedniowe, antywywazeniowe
-uchylanie gornych skrzydet za pomoca sitownikéw elektrycznych

Uwaga: Okna polaciowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Umax -1,8 W/m?K

UWAGA !

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpocze¢ciem wykonania w/w element 6w zobowigzany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegolowego dopasowania
wymiarow elementow stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku

Dokladne miary sq zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcg stolarki

P4 od zewnatrz




