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STAL A-lIN (BST5005)

WENIEC
BETON C20/25
STAL A-IIN (BST500S)
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}ﬁwﬁ N_m.%mhm. Eéﬁmﬁéio INACZEJ NA

RYSUNKACH SZCZEGOLONYCH.,

2 m._ﬁ ORAZ INNE ODSEONIETE ELEMENTY BETONOWE

FAZOWAC NA KRAWEDZIACH

3 ME ﬁﬁﬁ@eﬁ &_;E BETON PO ULOZENIU

4, ELEMENTY NALEZY BETONOWAG W CALOSCI, NALEZY UNKAG
("D ) PRIYPADKOWYCH PRIERW Y BETONOWANI.

750
630
690
666
660
630

5. OTULENEE ostz.nog%EEzu.uE.
6. IZ0LACJA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNI

7. WYKONAC WARSTWY SCIERALNE | IZOLACY.NE

W NARAZONYCH MIEJSCACH.

UWAG! OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRAN2OWYML
2. RZEDNE | ROZMARY OTWOROW PORGWNAC Z PROJEKTEM
ARCHI ICINYM.

3, PRZED PRZYSTAPIENIEN DO ROBOT SPRAWDZC W
ODPOWEDNICH PROJEKTACH ROBOTY E

4, EWENTUALNE WADY KOORDYNACA PRZEDSTAWKG NADZOROW
AUTORSKIENU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

~ 5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWNNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM
Z ZACHOWANIEN ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP
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ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

~ 6. WSZYTSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA ROBGT, TAKZE TE NA CELU
TECHNOLOGI ROBOT POMNNY BYC PRZEDSTAWONE N
AUTORSKIENU W CELU WERYFIKAC | ZATWERDZENIA.

UWAGI — ROBOTY FUNDAMENTOME:

1. ZAB| ANY WYKOPU W NIEZBEDNYCH MIEJSCACH
ﬂ.ﬂi WYKOPU POD BUDYNEK OKOLO 1,10- 1,2M.

2. DNO WYKOPU POMINNO BYC ODEBRANE PRZEZ GEQTECHNIKA.
3. FUNDAMENTY POSADAWAC NA GRUNCIE RODZMYM

| PODKEADZIE BETONOWYN
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BETON (C20/25 (B25)

Nnmﬁuose&. wmﬁms wibrowanie
z dodatkiem Hydrobetu - 1.5%
w stosunku do masy cementu

UWAGA:
Z LAW WYPUSCIC ZBROJENIE RDZENI
PRETY PODLUZNE NA STYKACH | ZALAMANIACH

— LACZYC NA PELEN ZAKEAD tj. 55cm
— EACZYC W JEDNYM MIEJSCU max. 2 PRETY
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BETON ROZENE  B25 — C20/25
BETON FUNDAMENTY B25 — €20/25
STAL A-lll /34GS/ fyd=350MPa
Poz.1.3 A-0 /St05/86 fyd=190MPa
OTULINA 50mm
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