PROJEKT WEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA W MSC. WIELGOLAS,

Temat: GMINA LATOWICZ
dz. nr ewid 67/5,67/8
Branza : SANITARNA
Wielgolas dz. nr ewid. 67/5; 67/8
Adres obiektu:
gmina Latowicz, powiat Minsk Mazowiecki; woj. mazowieckie
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05-334 LATOWICZ, UL. RYNEK 6

AUTORZY OPRACOWANIA

BRANZA SANITARNA

Imie, Nazwisko Nr uprawnien
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1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- plan sytuacyjny,
- podkfady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualnie obowigzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych.
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wraz z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw wraz
z pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz. U. 1997r.
Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 726) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Polskie Normy,

- Przepisy pokrewne,

- krajowa i zagraniczna literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy ztobka w miejscowosci Wielgolas dz.

nr ewid. 67/5,67/8. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:
- wody zimnej,
- centralnej cieptej wodyaytkowej i cyrkulacji,
- instalacji hydrantowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,

- instalacji gazowej ze zbiornikiem na paliwo phgnn
3. Zalozenia projektowe

Przylhcze kanalizacji sanitarnej przewiduje slo projektowanej istniegej studzienki kanalizacyjnej w
dziatce dz. 704 zlokalizowanej na kolektorze karzdyjnym DNZ200. Zasilanie w wedz istniepcego

wodocigu DN 110 znajducego st nha dzialce dz.67/5. Projekt pragka wodocigowedo i kanalizacyjnego
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wedtug odgbnego opracowania. Instalacji wody hydrantowejizealana jako odgafienie od instalacji wody
bytowej w pom. kottowni nr 1-24. Na instalacji wodbytowej, zaraz za odgalieniem na woe hydrantovy
przewiduje s} zastosowanie zaworu pierwsséva przeptywu. W odlegéoi 46,5 m od projektowanego

budynku znajduje sihydrant naziemny DN8O.

Zrodiem ciepta dla budynkuebzie kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonyonp kotlowni nr 1-

24. Dostawa paliwa gazowego realizowagrddie ze zbiornika na paliwo ptynne, propan.

Przyite rozwhazania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtdwnyictstalacji, lokalizaciji
szachtow instalacyjnych, dyspozycji rurggdw, pomieszcze technicznych zaprojektowano z

uwzgkdnieniem wymagabrarry architektonicznej.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Instalacja wody zimnej
Przyhcze wody dla budynku zlokalizowane jest w wydziglmnpomieszczeniu kottowni 1-24 - z dgsém

bezpdrednim z zewatrz. Woda dla potrzeb bytowych obiektu jest oczgema na filtrze mechanicznym. 8ie
miejska zabezpieczono przed wtérnym zanieczyszczeniemzpaprastosowanie zaworu antyskaiowego typ
EA, zainstalowanego za wodomierzem gtéwnym (zgodni®N-EN 1717). Dla ochrony wewtnznej instalaciji
wody pitnej monta zawordw antyskaeniowych naley wykona na odgadzieniach zaworéw czerpalnych ze

ztaczka do weza.
Woda w budynku ziywana jest na cele:

- socjalno-bytowe,
- poradkowe (pom. techniczne - zawory zeczka),
- technologiczne (do napetniania i uzupetnianiaater instalacjach grzewczych),

- cele ppa.

Obliczenia hydrauliczne i dobérednic przewoddw wykonano w programie AudytaCHwersja 1.5 firmy
SANKOM. Przewody sieci rozdzielczej instalacji woziynnej wykoné w technologii z rur PP PN16. Instalacje
wody cieptej i cyrkulacji wykonaz rur i ksztattek w technologii z rur PP STABI FINZDDo montau rurochgéw
stosowa zawiesia i uchwyty rurowe z wktagkizolacji dzwiekowej. Przy montau stosowa wytyczne
producenta rur. Odcinki poziome i odggknia do armatury natg montow& z zachowaniem spadkéw
minimalnych 0,25% w kierunku gtéwnego pragza lub armatury, w celu urawienia odpowietrzania, a w
razie potrzeby, odwodnienia instalacji. Gtowne prady zimnej wody i rozprowadzenie w warstwach
posadzkowych. W miejscach préep przewoddw przez przegrody budowlane halesadz tuleje ochronne.
Przejcia przez przegrody oddzieleniazaoowego zabezpieczone masgnioochrona o odpornéci ogniowej
réwnej odpornéci ogniowej przegrody. Miejsca prZéjnalezy trwale oznacz§ zgodnie z instrukajproducenta
zabezpieczenia. W celu rdiwosci odckcia poszczegdlnych grup eastdw zastosowano na odgaieniach
zawory odcinajce na dnienie robocze minimum PN 16. Ruragi rozprowadzajce i piony wodocigowe
nalezy zabezpieczy przeciwroszeniowo otulinze spienionego polietylenu z zamkiem zatrzaskowgyubdici
min. 20mm lub réwnowana. Po zakéczeniu robdt instalacyjnych nale wykona ptukanie instalacji wogd o
mazliwie duzej predkosci przeptywu, a nagpnie podda instalacg probie na dnienie nie mniejsze 7i0,9 Mpa

i czas t=1h. Czynngi te wykon& przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnepbotami malarskimi
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Instalacja nie powinna wykazywarzeciekdw na przewodach, armaturze, bateriaablicpeniach. Instalacje

uwazat za szczely jezeli manometr w aigu 20 min nie wykazuje spadkuiienia.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

Zapotrzebowanie na wedrzyjeto wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 pvasvie

okreslenie przecitnych norm zuaycia wody.
Jednostkowe dobowe zycie wody:

- dla dzieci przyto zwzycie zimnej wody gz.w.= 130 l/os d, w tym woda ¢zemc.w.=50 l/os d,

- liczba dzieci ;= 30.

- dla pracownikéw przyio zwycie zimnej wody qz.w.= 15 l/os d, w tym woda ceepdc.w.=7 l/os d,
- liczba pracownikéwk= 15,

- wspotczynnik nieréwnomierroi dobowej Nd=1,3,

- wspétczynnik nierdwnomierioi godzinowej Nh=1,5.
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Maksymalne zapotrzebowanie wody dla cel6w p.jpita jednego hydrantu wynosi
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg PN-92/B-017@6nzoru:
g = 44-(Zg,)"" — 341 — dla budynku#obka

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych w zalesci od rodzaju punktu czerpalnego

przedstawiaj si¢ w nastpujacy sposoéb:

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw Suma
czerpalnego szt wody gn [I/s] normatywnych
wyptywow [I/s]
Umywalka 14 0,14 1,96
Zlewozmywak 3 0,14 0,42
Ustep 11 0,13 1,43
Zawor ze ziczka 3 0,3 0,9
Natrysk/Brodzik 8 0,14 1,12
Zmywarka 1 0,15 0,15
2qn 5,98 IIs
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stad g = 44+ (5980777 — 341 =372 — =13.39 —

4.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii.

Woda ciepta przygotowywana jest centralnie w poeg@czu pojemn@iowym o poj. 300l zasilanym z
kottowni gazowej. Na instalacji c.w.u. w tlazienkadila dzieci zaprojektowano zawory miesza
termostatyczne. Opcjonalnie najezastosowé termostatyczne baterie miesga®. Spos6b rozprowadzenia,
zabezpieczenia i moriia, armatura odcingga, analogicznie do instalacji wody zimnej. Instdawyposaona
bedzie w system sterowania dla dezynfekcji termiczriggdu c.w.u. zabezpiecaay przed rozwojem bakterii z
rodzaju Legionelli. Instalacja cyrkulacji cieptejody uzbrojona &dzie w automatyczny system sterowania
procesem dezynfekcji. Wszystkie rurggi nalery zaizolowa& stosujc otuliny prefabrykowane np. ze
spienionego poliuretanu. Grudioizolacji zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technich, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie. Po zakeozeniu robét instalacyjnych nale wykona ptukanie instalacji wod 0 mazliwie duzej
predkosci przeptywu, a nagpnie podda instalacg probie na @nienie na zimno na @iienie nie mniejsze 7i0,9
MPa i czas t=1h oraz na gop (woda o temp. 55°C) nasnienie wodocigowe. Czynnéci te wykona przed
zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i rodmi malarskimi Instalacja nie powinna wykazywa
przeciekéw na przewodach, armaturze, bateriachacpeniach. Instalacje uwa® za szczels jezeli manometr

w ciagu 20 min nie wykazuje spadkuseienia.

Zapotrzebowanie wody cieptej:

Gai 1805 133gsdm _
iy =—— = ———=133.75 =013—
E T 12 ! R i3
Ghmoe= Jutet o = 0,131 3,68 = 0,475—
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Dobrano podgrzewacz c.w.u. o pojersrid300 |. Zal@ono 4-krota wymiarg wody cyrkulacyjnej. Dobrano
pomp; cyrkulacji c.w.u. Alpha2 25-40 N H=2,2m, Q=0,46/m P=8 W.

Dobor naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.:
- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 427 |
- przyrost obgtosci wody - 41 =0,0168 dm3/kg dla tcwu= 60 °C

- ci$nienie w instalacji — pa = 4 bar,
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- ci$nienie wsgpne w naczyniu — p0 = pa - 0,2=3,8 bar,

- cisnienie max. w naczyniu — pe= p80op=0,86 bar=4,8 bar

Pojemng¢ ekspansywnd, =V, - 7 - 4v = 0,427 - 92,7 - 0,0168 = 7.17dm°
Ve -
Vo =g = o415 dm’
p. +1 1+ po +1

Dobrano naczynie wzbiorcze przeptywowe o pojefon®=60 |, cknienie ws¢pne w naczyniu 3,4 bar.
Dob6r zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

- pojemnos$¢ podgrzewacza — 300 dm?®

- przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]

Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa SYR 2115 0 do= 14 mm i Qrzecz=0,2

- p1= 0,6 — cis$nienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]

- p2= 0 — ci$nienie odptywu [MPa]

-y = 983,14 — masa wtasciwa [kg/ms]

Wewnetrzna $rednica kr6éca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

Przyjto zawor o wewetrznejsrednicy d= 14 mm —3/4” srednica wylotowa z zaworu 1”.

4.3. Instalacja hydrantowa
Wewretrzng instalacg hydrantow, pomieszczé ztobka stanowi projektowany hydrant wegtrzny typu

HW-25 wyposaony w waz potsztywny o diugéci 30m z dodatkowym miejscem nasgie proszkowy 6-12 kg.
Zawory hydrantowe naky montowa na wysokéci 1,35m od poziomu podiogi. Hydranty wegtizne musz
posiadé atest CNBOP caktsiowy na skrzynk wraz z wyposzeniem. Instalagj projektuje s¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych typgredniego wg PN-H-74200/1998. Rotenia za pomac tacznikow
stalowych ocynkowanych gwintowanych. Aby zapobiegkmaplaniu s wody na przewodach instalacji
hydrantowej, naley zaizolowa& otuling ze spienionego polietylenu z zamkiem zatrzaskovgrobaci min.
20mm lub réwnowzna. Wymagane énienie na hydrancie Dn25,R = 0,35 MPa, R =1,2 MPa. Armatura —
zasuwy i zawory na @mienie max. robocze 1,6MPa. $@ienie probne 2,0MPa. Zdi cisnienie wody na
przylaczu jest niewystarczaje dla spetnienia povitgzego warunku natg zastosowé uktad podnoszenia
cisnienia w oparciu np. o zestaw hydroforowy. Stosbwestaw z jednpomp rezerwowy. Zaktada si dziatanie
lhydrantu DN 25, czas dziatania instalacji minotigjre.
Zapotrzebowanie na wealo wewrtrznego gaszenia paru wynosi: q=1x1,01l/s=1,0I/s.

Projekt przewiduje monfana instalacji wody bytowej za odejem na instalagj hydrantow zawor

pierwszaéstwa przeptywu DN50. Portlzy zaworem zwrotnym, a zaworem pierwss#gva wykond odefcie na
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instalacg wody p.pa i na w/w odejciu zamontowa& zawor zwrotny antysk&niowy. Przewidziano obgjie na

zaworze w celu ewentualnej wymiany lub serwisu.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Gtéwne rozprowadzenie poziomych przewoddéw zaprojgiho podposadzkowo. Rozprowadzenie pionéw
w lokalnych obudowach w toaletach lub bruzdackennych. Napowietrzenie instalacji poprzez wywiewk
kanalizacyjne montowane ponad dachem i zawory negi@apce. Instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzé bedzie $cieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych i wpst podtogowych. Przewody
odptywowe, piony oraz podgjia pod przybory sanitarne projektuje & rur i ksztattek w technologii z PP
taczonych na uszczelki gumowe. Instalacje kanalizaegjnitarnej podposadzkowej nalewykona z rur
kanalizacyjnych PVC-U o litejciance, dczonych na kielich z uszczallgumow. Piony kanalizacyjne zostan
zakaiczone cgsciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dachwys. 0.5-1.0 m, zgodnie zgéeia
rysunkows. Instalacja wyposana lkedzie w czyszczaki montowane na pionach instal&ipny i podejcia
prowadzé w bruzdachsciennych, ewentualnie po wierzcheian w obudowach wg proj. architektonicznego. Do
montau rurochgdéw stosowé zawiesia i uchwyty rurowe z wklagkzolacji dzwiekowej. Monta przyborow
sanitarnych realizowanygtzie wsciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stetdh lub jako wiszce do
scian masywnych. W toaletach przeznaczonych dlectpizewiduje si przybory sanitarne #&j zamontowane.

Przegcia rur przez przegrody oddzielenia zpoowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o
odporndci ogniowej rownej odporriai ogniowej przegrody. Miejsca pr#éjnalezy trwale oznaczy zgodnie z
instrukcph producenta zabezpieczenia. Wysikaistawienia oraz odlegioi przyboréw odscian przygto na
podstawie normy PN-88/B-0158rednice podéf i przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/BoF17
Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien dwyposaony w syfon, ktdrego wysoké zamknecia wodnego
powinno wynost co najmniej 75 mm. Zgodnie z rozpadzeniem MI (Dz.U.Nr75 poz 690), w pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach i toaletach przewidujegz sstosowanie wpustow podiogowych z kotnierzem
uszczelnigjcym.

Przeptyw obliczeniowyciekow bytowo-gospodarczych:

q=K | AW [i/s]

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny w zaleosci od przeznaczenia budynku, prag 0,7 [I/s],

> AWS — suma rownowaikéw odptywow.

Przybor sanitarny > przyboréw| Rownowanik odptywu | > AWs
umywalka 14 0,5 7,0
zlewozmywak 3 0,8 2,4
zmywarka 1 1 1
uskp 11 2 22
Natrysk/ zlew do mycia

) 8 0,8
nocnikow 6,4
wpus podiogowy DN50 9 1 9
YAWSs 47.8|l/s

stadg = 0.737.6 =4.83 [I/s]

str. 113



4.5. Instalacja grzewcza

Kottownia

Kotlownia zlokalizowana d&lzie w pomieszczeniu technicznym nr 1-Z&odiem ciepta dla budynku
stanowt bedzie kociot kondensacyjny o mocy 50 kW. Dla przygyednia c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz o
pojemndci 500 litrbw. Kociot kondensacyjny nalg wyposay¢ w regulator pogodowy z obstugdwdch
obiegébw grzewczych i zasobnika c.w.u. W celu ndizaeji kondensatu zaprojektowano amzenie
neutralizujce z granulatem. Przeplyw obiegu kotlowegeddie wymuszala pompa kottowa stanged
wyposaenie kotta. Obliczenia zapotrzebowania na ciept idbktalacji centralnego ogrzewania wykonano w

programie Audytor OZC wersja 6.8 Pro firmy Sankom.
Parametry kottowni:

- instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikifptz/ 80/60 °C,
- zasilanie zasobnika c.w.u. tz/tp = 80/60 °C,
- strefa klimatyczna Ill temperatura zestnzna: -20 °C.
Bilans ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania Qc.o = 46\88
- zasilanie zasobnika c.w.u Ok 6,71 kW, Qhmax = 24,68 kW

Doboru kottdbw dokonano na podstawie obliczonegoottagbowania na moc centralnego ogrzewania z

priorytetem podgrzewu c.w.u.

Qi = Q.o = 46,38 kKW

H T

Temperatura czynnika grzejnego regulowardzie w zalénosci od temperatury zewitrznej (regulacja
pogodowa). Odprowadzenie spalin realizévgeprzez systemoéw odprowadzania spalin powietrpadirsowy
#80/125. Komin wyprowadzony na wyscéko0,6 m ponad potadachu. U podstawy komina zamontéwa
wyczystk; oraz stop z odptywem na kondensat. Instalacja odprowadzapain w obgbie kottowni musi
posiadé co najmniej jeden otwor rewizyjny do obserwacjgyszczenia i kontroli énienia. Kottownia
wyposaona lgdzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopakmjzemperatury wody w instalacji c.o. i
c.w.u. (90 °C). Zabezpieczenie instalacji technmogych kottowni przed wzrostemsaienia naley wykona

poprzez zastosowanie naézyzbiorczych przeponowych nasgienie maks. 6.0 bar i zaworéw bezpiatteva.

Pomieszczenie kottowni nalg do pomieszczeo obcazeniu ogniowym do 500 MJ/m2 i nie jest zagvoe
wybuchem. Praca kottownielzie zautomatyzowana. Obstuga kottowni prowadzogdzie w ograniczonym

zakresie.
Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze pracowabeda w uktadzie pompowym z pompami zamontowanymi nalaais. Dla
wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowdt@ kazdego z obiegéw osobny ukiad pompowy.
Rozdziat czynnika grzewczego poprzez rozdzielatakowwe DN80 z podziatem na trzy obiegi grzewczezora

zasilanie i powrét wody grzewczej z kotta.4dg obieg grzewczy dulzie wyposaony w filtr mechaniczny typu
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FS-1. Obliczenia hydrauliczne i dobérednic przewodéw wykonano w programie Audytor C8X firmy
SANKOM.

Zalozenia do oblicze zapotrzebowania ciepta:
- temperatury obliczeniowe zewtrzne: wg PN-EN 12831,
- temperatury ogrzewanych pomiesztzeg PN-EN 12831,
- ochrona cieplna budynkoéw /wsp6tczynniki U/: wg-HEN 1SO 6946,

- obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesiacrng PN-EN 12831.
- obieg c.0. Ap=24 516 Pa, Q=0,293 kg/s,

Dobrano zestaw obiegu grzewczego z patypu Alpha2 25-50 N180 o parametrach: H=2,57m1 .08 m3/h.
Zasilanie 230 V, pob6r mocy P=28W.

- obieg c.o. lIAp=22 912 Pa, m=0,300 kg/s, ,

Dobrano zestaw obiegu grzewczego z potypu Alpha2 25-40 N180 o parametrach: H=2,4 m1Q1 m3/h.
Zasilanie 230 V, pob6r mocy P=18 W.

- obieg c.w.uAp=11 290 Pa, m=0,657 kg/s,

Dobrano pomg tadupca zasobnik c.w.u Alpha2 25-40 N130 o parametracks1,Bm, Q=2,43m3/h. Zasilanie
230 V, pobér mocy P=18W.

Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu grzewczego:

- pojemnd¢ wodna instalacji — Va = 351 |,

- cisnienie hydrostatyczne — pst = 0,3 bar,

- ci$nienie wsgpne w naczyniu —p0 = pst +0,2=0,5 bar,
- ci$nienie max. w naczyniu - pdop= 3 bar,

- przyrost obgtosci wody - 1 =0,0287 dm3/kg dla tz= 80 °C
- roznica rzdnych podiczenia NW i ZB — 1,0 mMz=1,09,81:971,8=0,095 bar

- cisnienie kaicowe pe= 3-0,5+0,095 = 2,6 bar
- przyjete ubytki wody na rezerWv=1%Va=3,51 |

Pojemnd¢ ekspansywndl, =1V, - p-4v = 0,331 - 992,7 - 0,0287 = 10,07 dm?®
W+, =10,07 + 331 = 13,58 dm’

Minimalna pojemné& nominalna naczynia wzbiorczego

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojensciovV=25 |
Dobor zaworu bezpieczéistwa dla kotta:

Srednica zaworu bezpieazstwa:
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dy = \_-*—_*: 2,48[mm]

Pole przekroju doptywu:

m

A== =4,84[mm’]
2,03 - a.y/(pi—p2) "o
kg
m = 3600 - _a-tajf]
gdzie:

e .- wspotczynnik wyptywu wody, przgjo «, = 0.2,
p, - Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedsta, przygto p, = 0.3 MPa,
1, - CiSnienie na zewqtrz rury wyrzutowej, przyjto . = 0 MFa,

r — ciepto parowania wody przysaieniu p otwarcia zaworu bezpieazgwa, odczytano z tablic r=2134 kJ/kg,
Q- moc cieplna kotfa, przgto 50 kW
Dobrano zawor bezpieargwa SYR 1915 Dn = 20mm nargenie 3.0 bar

Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano grzejrékalowe plytowe zasilane od dotu wyppsae w
glowice termostatyczne i zawory odcipeg. Wymiary grzejnikow zgodnie z askonymi rysunkami. W
toaletach i innych pomieszczeniach wilgotnych mersio grzejniki cynkowane ogniowo. W afbie kottowni
rurociagi stalowe czarne bez szwu zgodnie z npiAN-80/H-74219 dczone przez spawanie. W przypadku
instalacji rozprowadzonej podposadzkowo oraz wpagku podejc do grzejnikdw stosowarury w technologii
z rur PP-R STABI. Gtéwne ruragi zasilania i powrotu instalacji z pomieszczendtdwni prowadzone w
warstwach posadzkowych, w grélsoizolacji termicznej posadzki. Kompensacja irestiil realizowana ¢dzie
w sposéb naturalny poprzez zatamania ru@div. W miejscu przechodzenia rur przé&dany, przegrody i
podiogi, rurocigi utozone keda w ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego zalatych w przegrodzie, o
srednicy pozwalajcej na swobodne rozszerzanie sirocagéw. Pomgdzy rurami a elementami mocowania
naleey umieici¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Odpowietrzeimistalacji w najwyszych punktach
instalacji. Rurocigi nalery uzbrot w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowistihce z gcznym
odpowietrzeniem. Odpowietrzniki nale montowad w miejscu dospnym, umaliwiajacym ich okresow
kontrok. Przy grzejnikach odpowietrznikicazne. Odwodnienie instalacji centralnie weAe cieplnym,
niezalene na kadym obiegu grzewczym ponad rozdzielaczami zasilanmowrotu instalacji zak@czone
zaworem ze zkzka do weza lub sprowadzone w sposéb trwaly nad posadikas rurocagdéw i sposoéb ich
prowadzenia pokazano na gatonych rysunkach. W odsie kottowni rurocigi oznakowa i zaznaczy
kierunki przeptywu wg oznac#ezaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270. Wszystkigochgi nalery
zaizolow& termicznie izolagj odporry na temperater 100°C i wspoiczynniku przewodsa cieplneji=0,035
W/mK.
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Wszystkie rurocigi nalery zaizolowa stosugc otuliny prefabrykowane np. ze spienionego potama.
Grubai¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie.

Grubdi¢ izolacji dla materiatu o

L.p. Srednica wewatrzna rurocigu dn [mm] 3=0,035 W/mK [mm]
1 do 22 mm 20
2 od 22 do 35 mm 30
3 od 35 mm do 100mm roweednicy wew. rur

przewody przechodze przezciany lub
stropy, skrzyowania przewodow

przewody utaone w posadzce poguizy
pom. ogrzewanymi

50% wymagé z poz. 1-3

6

Proby szczelnii instalacji centralnego ogrzewania wykénacznie z instalagj w obrbie kottowni.
Cisnienie proby przyto jako 1,5 dnienia roboczego i wynosi 0,45 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow nzje je usumé i ponownie wykon& cah prob
od pocatku. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelionalezy przeprowadz préke na goaco, przy
najwyzszych (w mia¢ mazliwosci) parametrach czynnika grzewczego. Préba szcfwlma goaco winna by

poprzedzona, co najmniej 72-godzimpraa instalacji. Z préby énieniowej naley sporadzi¢ protokot.

4.6. Wentylacja

W budynku zaprojektowano system wentylacji natweplmvspomagany wentylatorami wywiewnymi
kanatowymi z wyhcznikiem czasowym, zatzanymi whcznikiem swiatta o wydajnéci V=100 ni/h zasilanie
230/50, moc = 15W. W pomieszczeniach socjalnychtylatory kanatlowe z wycznikiem ecznym. W kuchni
mlecznej wentylator wywiewny kanatowy V=150%m zasilanie 230/50, moc = 15W. Nawiew powietrza do
pomieszczé realizowany bhdzie poprzez nawiewniki okienne, wywiew powietrzapprez kratki wywiewne
14cmx1l4cm montowane 20cm pod stropem. Dla potresfisterowego przeptywu powietrza do pomiesacze
sanitarnych, technicznych, magazynéw, projekt zklanonta systemowych kratek transferowych we
wszystkich drzwiach pwednich lub podecia. Nawiew do kottowni gazowej za pomaokanatu z blachy
nierdzewnej w formie kanatu ,Z" o przekroju kanaB25mmx150mm Iub innym przy zachowaniu pola

przekroju. Wiot kanatu na zewtnz na poziomie +3,30m wlot wewinz na poziomie +0,3m

Minimalne wartdci strumienia powietrza doprowadzanego do pomiefzprzyjeto na podstawie normy
PN-83/B-03430/Az3:2000Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy.

Przyjete strumienie powietrza wentylacyjnego:

- saleztobkowe - 15 niYh na os.,
- pracownicy - 20 rith na os.,
- pom. kuchni - 70 Aih,

- tazienki - 50 rYh na 1 misk ustpowa,
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- Szatnia, pom. socjalne — 2 wym/h,
- pom. pomocnicze — 1 wym/h,

- hol, korytarz — 0,5 wym/h.

4.7. Instalacja gazowa zbiornikowa na gaz ptynny, propan
4.7.1. Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pazarowych

Gaz pltynny propan, jako #&oik energii jest magazynowany w normalnych waruhkgeko ptyn pod
cisnieniem. W  stanie plynnym jest on bezbagwncieca, a jego @gstos¢ jest w
przyblizeniu dwukrotnie mniejsza od;gtasci wody. Gaz ptynny jako gaz jesteszym od powietrza (propan ok.
1,5 razy) i z tego powodu pary gazu zawsaziela sie nisko nad ziemii wchodz do najbliszych kanatéw,
studzienek, zagbien terenowych itd. Gaz ptynny zmieszany z powietrzevorzy mieszania wybuchowa.
Granica zaptonu w temperaturze otoczenia oraz gmyeniu normalnym zawieraesv zakresie od 2% do 10%
pary gazu w powietrzu (w tym zakresie istnieje kayeksplozji). Gaz plynny w stanie naturalnym jest
bezzapachowy. Dla bezpieéstwa gaz jest nawaniany, co pozwala na wykryci® jelgecnéci w powietrzu
przy stzeniu ok. 1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%. Wéftopatowa paliwa ptynnego wynosi 46,20 MJ/Kkg,
co daje 12,8 kW/kg.

4.7.2. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika

Zbiornik powinien by lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentyémym, przy zachowaniu
bezpiecznych odlegioi. Zbiorniki nie mog by¢ lokalizowane w zagbieniach terenowych, na terenie
podmokiym, w pobliu rowéw oraz w odlegkzi mniejszej nt 5m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych.
Zgodnie z przepisami prawa, zbiorniki nie mognajdowa sie w bezpdrednim otoczeniu linii wysokiego
napkcia (minimalna dopuszczalna odlegtad linii napowietrznej 1kV to 3 metry, dla liniogvyzej 1kV — 15
metrow). Zaleca sidla celéw ochrony ppo zapewnienie dostarczenia wody a®dta znajdujcego st w

odlegtaici nie wigkszej nz 500 m od zbiornika w ikzi nie mniejszej i 5 I/s.

Warunki lokalizacji zbiornikagzgodne z ww. opisem i przepisami:
- odlegtai¢ do budynku wynosi: 10,0 m,
- odlegia¢ od granicy dziatki: 4,0 m
- odlegta¢ do miejsca postoju cysterny w czasie dostawy gamosi: 3,0 m
- dojazd i plac dla zawracania cysterny: dojazéprziatk 562/1.

Zbiorniki nie wymagaj zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosfarymi poza opisanym
w projekcie podiczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikagyapewni dostawy paliwa gazowego
do zbiornika bez utrudniei zagrazen. Zbiornik posadowiony na podstawie betonowej atmej o wymiarach
1,3 mx 4,4 mx 0,3 miodporég ogniowej R120 minut. W celu zabezpieczenia ziila przed dogpem o0so6b
trzecich naley wykon& ogrodzenie z siatki ze stupkami metalowymi zabetemymi w gruncie. Wymiary
ogrodzenia: 8,3 m x 4,3 m, wysako=1,5 m, furtka szerokai 1,0 m. Lokalizacja zbiornikéw jest zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.0. 75 poz. 690 z phiejszymi zmianami oraz
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. 121 poz. 1138,
Wymaganiami Technicznymi i Zytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych wytycznych Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1988-6/1927/93 oraz przyjo jako zasady wiedzy

technicznej 8§75 ust. 5, Rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2000 r. ,w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiatldazy i stacje paliw ptynnych......” (Dz. U. Nr 98pz. 1067 — akt
uchylony)

4.7.3. Strefa zagrazenia wybuchem i odlegtéci bezpieczne

Grupa wybuchowséri gazu ptynnego jest okdlena jako IIA, klasa temperaturowa T2. Strefy zagroa
wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojesend850 litréw wynosz: R=1,5 m we wszystkich kierunkach od
zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zawordmpieezéstwa i reduktorow gazu zbiornika H=1,0 m w
go6re od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dét -dlemi. Odlegté¢ bezpieczna dla projektowanego

zbiornika V=4850 | wynosi 5,0 m.

4.7.4. Zagadnienia ochronysrodowiska

Zagrazenia dla atmosfery.
Projektowana instalacja jest soieniowym ukiadem wyposanym w odpowiedni armatug

uniemaliwiajaca w przypadku awarii gwaltowny wyplyw gazu do atneygf Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik prob wytrzymdihowych i cinieniowych rurocigow i zbiornikéw
potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostaw@azu. Zrodiem zanieczyszcaeatmosfery mog byé
jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczekwo instalacji, ktére ze wzgtlu na ruch powietrzaasszybko usuwane

i nie stanowyq zagraenia dla atmosfery.

Zagrazenia dla wod gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odpaj@ nie powodujc ska&enia gleby i wod

gruntowych
4.7.5. Wymagania BHP i P.PCY.

- Zgodnie z Prawem Budowlanym warunkiem dopuszezeninstalacji zbiornikowej do

eksploatacji jest zawiadomienie o zakpeniu budowy,

- Dostawca gazu winien przeszkoli uzytkownika w zakresie bezpiecznego zytkowania

instalaciji,
- Uzytkownik zobowazany jest pogpowa: zgodnie z instrukejeksploatacyja,

- Trawg i rodlinnos¢ w obrbie strefy ochronnej naly usuwa recznie bez stosowania kosiarek

iskrzacych,

- Na ogrodzeniu instalacji zbiornikowej naje wywiesic tabliczki ostrzegawcze o zagemiu
pozarowym i wybuchowym,

- Zbiornik powinien by zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z infojma® rodzaju

magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowergnego,
- Instalacja winna hyywyposaona w ganice proszkow o masiesrodka ganiczego 12kg,
- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostagayu jest zabronione,

- Instalacja zbiornikowa powinna byabezpieczona przed dgstm oséb nieupowaionych,
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Zaopatrzenie w wagdo celéw paarowych.

Przy lokalizacji zbiornika niezfnine jest uwzgidnienie odlegtéci i rodzajuzrédta wody. Mae to by
hydrant, staw, kanat lub rzekrodio wody musi b§ tatwo dostpne. Jego odlegio od zbiornika nie mie
przekraczd 500 m. Aby zapewii odpowiednie zabezpieczenie zbiornika zagrego ogniem naky

doprowadzt 10 | wody/min.

Droga pagarowa.
Lokalizacja zbiornika powinna uwzginia¢ tatwy dojazd wozu stég pazarnej. Mae to by, ale nie musi,

jednoczénie droga dla autocysterny z gazem. Droga&apmwa powinna by tatwo widoczna, posiada

odpowiedni szerokd¢, umazliwiaé¢ szybki dojazd do zbiornika, nawet w trudnych wadach atmosferycznych

($nieg, diugotrwaty deszcz).

4.7.6. Charakterystyka i dobor urzadzen

Obliczenie wielkdci zuzycia gazu przez pojedyncze urplzenie gazowe wedtug wzoru:

v 3,6x0Qy, m?
ve = e X Wd [ h

gdzie:

Qus — moc cieplna uradzen gazowych, [ kW ],

Oye — Sprawnai¢ urzadzenia gazowego,

W, — wartosé opatowa gazu, [ MJI/ni ]

- kociot gazowy 50 kW
Vo= —8X50 59y (M,
Y7 0,97x929 h

Vus = 1,997 nih

Na podstawie obliczonej sumarycznej wiglkio zuzycia gazu przez ugglzenia
gazowe dobrano zbiornik nadziemny o pojedund850 | o parametrach przedstawionych w
tabeli ponkej:

Pojemnd¢ catkowita [ | ] 4850
Pojemnad¢ gazowa 85 % [ | ] 4122
Pojemnd¢ uzytkowa (85-30 %) [ | ] 2667
Podstawowa odlegio bezpieczna [ m ] 5,0
Maksymalny cigty pobor [ KW ] przy - 20°C 50
Maksymalny cigty pobér [ kg/h ] przy - 2@ 4,4
Fundament pod zbiornik [ m ] szer. x dt. x gr.  1530,40 x 0,30

Zbiornik na gaz ptynny o wymiarach: 4,30 m x 1,85 V= 4850 | jest stalowym
walczakiem dnieniowym wykonanym wedtug projektu konstrukcyjnegatwierdzonego
przez UDT. Cénienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura nbtiomwa -20 +40°C.
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Zbiornik pokryty jest powtok antykorozyjna w kolorze biatym, odbijym promienie
stoneczne. Wyposgany fabrycznie w nagpujaca armatue:

- zawory bezpiecZstwa obliczone na warunki parowe-/ poziomowskaz ptywakowy,

- zawor poboru fazy gazowej z rarknaksymalnego napetnienia i manometrem tarczowymaloesie 0+2,5
MPa,

- zawor wlewowy,

- zawor awaryjnego poboru fazy cieklej,

- zawor poboru fazy cieklej.

Armatura zamontowana na zbiorniku musi posiad& aktualne atesty dopuszczajce jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Dobor gazomierza.

Gazomierz| Prég rozruchu Dolna Nominalne | Goérna granica| Objetosé¢
granica obciazenie obciazen cykliczna
obciazen pomiarowych

pomiarowych
- Qpr Qmin Qn Qmax Vmin
G4 0,005 [m3/h] 0,04 [m3/h] 4 [m3/h] 6 [m3/h] 2 [@In

Zakres pracy palnika w kdym z kottbw gazowych mieie st w zakresie pracy projektowanego
gazomierza miechowego G4. Uktad pomiarowy zosthtamy prawidtowo.

Dobor reduktora.
Dla ww. parametrow poboru gazu dobrano reduktarienia gazu typu:

Reduktor Cénienie Cisnienie Minimalne Przeptyw
wlotowe wylotowe cisnienie nominalny
wlotowe
R-10 0,01 - 0,5 [MPa] 2,50 [kPa] 0,01 [MP3] 10 [im3/

Projektowany typowy wzet redukcyjno — pomiarowy do 10 m3/h w szafce gagoZ - 4
zlokalizowany nacianie projektowanego budynku. W sklad zestawu wefio

- reduktor gazowy typu MR 10 o przepustdaicdo 10 m3/h,
- gazomierz typu G 4 o przepustaiebdo 10 m3/h,

- kurek gtéwny DN25 na przytzus/c.

4.7.7. Rurociagi i armatura

Rurochkgi wysokiego isredniego dnienia w czsci naziemnej natey wykona z rur stalowych bez
szwu, hczonych przez spawanie. Dopuszczg stosowanie patzer gwintowanych wyicznie przy
pofaczeniach z armatar Jako uszczelnienie nale uzywac tasmy teflonowej do gazu. Redukcjasmienia
odbywa s¢ dwustopniowo. Pierwszy stopigedukcji zamontowany jest bezpednio za zaworem poboru fazy
gazowej. Redukcja Il stopnia realizowana jest mdukéorze zamontowanym razem z zaworem odgayap
DN25 petnacym funkcg kurka gtéwnego w szafce gazowej Keianie budynku. Ghienie wyfpciowe z
reduktora | stopnia powinno wynésb,1+0,075MPa, a énienie wyjciowe z reduktora Il stopnia zale od
wymaganego dla zasilenia kotta centralnego ogrzew&Y — 50 mbar. Szafknalery zamontowa na

zewrgtrznejscianie budynku w odlegkzi min. 0,5 m od otworéw budowlanych.
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4.7.8. Przytacze gazowe — roboty ziemne

Przed przysipieniem do prac ziemnych — inwestor lub wykonawca ebowizek wytyczenia trasy
przez uprawnionego geogefo wytyczeniu trasy wykodavykop o gébokaosci 1,0 m i szer. min. 0,25 m. W
miejscach wykonywania pgdzen , wykop naley powiekszy do szer. 0,6 m. Wykop nalge oczyci¢ z kamieni
i innych elementéw statych. Po oczyszczeniu i wyréaniu dna wykopu natg wykona podsypk z piasku gr.
min 0,05 m. Roztey¢ luzno rur przewodow i wykona obsypk z piasku drobnoziarnistego o gr. warstwy min.
0,1 m nad rur gazowa. Po wykonaniu rob6t montawych przyhcza naley je niezwtocznie zainwentaryzowa
geodezyjnie przed przykryciem. Po zainwentaryzowawykop naley zasypé piaskiem do wysokai 0,05 m
nad rug gazows, nastpnie utazy¢ tasme lokalizacyjr, ktora naley wprowadzé do szafki gazowej i trwale
zamocowa. Tasme lokalizacyjra zasypa warstwy piasku gr. 0,05 m. Dalej wykop zasypgruntem rodzimym
bez kamieni do wys. 0,4 m nad ¢ur roztozy¢ tasme ostrzegawcz z wtopiory wkiladka indentyfikacyjn.
Nastpnie wykop zasypa do kaca urobkiem ziemi sktadowanej na odklad. Teren réagic do stanu
pierwotnego. Z wykonywanych prac ziemnych aglespis& protokot, ktéry kdzie jednym z dokumentéw

odbiorowych.
4.7.9. Montaz przytacza polietylenowego

Przyhcze gazu naley wykona: z rur PE 100, SDR11 w kolorzéttym. Srednica przydczy: DN32 PE,
catkowita dhugé¢ przylacza L = 18,75 m. Po przywiezieniu rur na plac bugavalezy sprawdzt czy nie
nastpity uszkodzenia mechaniczne podczas transportaz aidentyfikowd je z zafczonym atestem
producenta. Rury atzy¢ za pomog zgrzewania elektrooporowego Stosdwainiwersalne ksztattki
elektrooporowe do rur z PE 100. Zmiana kierunksytri@st dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyfainar
PE. Przydcze utazone w wykopie powinno méeniewielki spadek w kierunku zbiornika. Pogigg przyhcza do
budynku i instalacji zbiornikowej natg zrealizowé za pomog kolumn z p&rubunkami. Kolumna sktadaest
pofaczenia PE/stal, rury PE i aluminiowej rury ostongw&lumny powinny by umocowane w sposob trwaty

do sciany budynku i wspornika na zbiorniku.

Proba szczelnéci i warunki odbioru przyt acza.
Probk; szczelnéci nalery przeprowad#i w oparciu o kryteria zawarte w normie PN-92/M-335@rolg

szczelndci przylacza wykona na cknienie prébne 0,4MPa, medium probne — gaz ¢ihg] czas trwania préby
= 1 godzina. Nie dopuszcza sipadku dnienia w czasie trwania préby. Zabrania gizeprowadzania wodnych
préb szczelnéei rurocagoéw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowsmych préb szczeldoi stanowd

cze$¢ dokumentaciji powykonawczej.
4.7.10.Wytyczne branzowe

Zbiornik powinien by uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnegozastosowaniu uziomu
otokowego. Jako materiat na uziomy zalegassbsowanie stalowychda ocynkowanych o wymiarach 20x3.
Uziomy otokowe natey uklad& na gtbokdasci nie mniejszej ri 0,60 m i w odlegtéci nie mniejszej ri 1,0 m
od zewntrznej krawedzi ptyty fundamentowej. Wymagane wasto rezystancji uziomu otokowego nie peo

by¢ wigksza nk 7 OM.
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4.7.11.Wytyczne eksploatacyjne
Rozruch instalacji.
Przed otwarciem zaworu gtéwnego riglesprawdzt, czy do kacowki rurochgu podhczono

odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nafeinstalacg napeint gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy
gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. @dptizenie instalacji dokonujeesdwuetapowo. Najpierw
odpowietrzamy zewgirzng cze$¢ instalacji i nasgpnie odpowietrzamy instalacjiwewratrz budynku. Nalgy
sprawdzé jeszcze raz szczelfio polaczer. Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrangausywania

otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiavsaelkiego rodzaju wytznikéw i uradzea elektrycznych.

Konserwacja i remonty.
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji malena bieaco kontrolow#& stan padczen,

prawidtowas¢ pracy cagdéw redukcyjnych, prawidtowsd funkcjonowania armatury. Za stan techniczny irastal
odpowiada w#ytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczéilriolub innych usterek (np. uszkodzenie

powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczygh) nalezy natychmiast je usuaq.

Napetnianie zbiornika.
Napetnianie zbiornika odbywaesokresowo z cysterny samochodowej za paraastycznego przewodu

cisnieniowego. Max. stopie napetnienia zbiornika nie me przekrocz§ 85% catkowitej jego olbjosci.
Podczas przetadunku gazu ngleachowa szczegolngrodki ostraznosci zgodnie z instrukgj zatadunku. Nie

nalezy napetnigé zbiornika w trakcie wytadowaatmosferycznych.

4.7.12 Instrukcja BHP
Pozar
- Zamkry¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie lzmstwa na zewgtrz budynku przekicajac je
zgodnie ze wskazowkami zegara,
- Powiadomi Str&z Pazarmg tel. 998 i poinformowa gdzie jest zlokalizowany zbiornik gazu
ptynnego,
- W miare mazliwosci schtodzé zbiornik za pomag spryskiwaczy wosl ( np waz ogrodowy),
- Poinformowa o zaistniatym wypadku dostawgazu.

Wyciek gazu

- Zlikwidowa¢ wszystkiezrodta ognia,

- Zamkry¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezp#éstwa na zewstrz przekecajac je zgodnie z
ruchem wskazowek zegara,

- Powiadomt Straz Pazarm,

- Powiadomt dostawe gazu.

Niesprawndsé instalacji gazowe;j.

- Sprawdzt poprawné¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku,

- Zamkra¢ zawory przed odbiornikiem,

- Zamkra¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach keginych na zewstrz budynku,

- Powiadomt serwis awaryjny.

Uwaga: Gaz plynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co made
powodowa powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmréenie, dlatego wsgdzie gdzie istnieje
mozliwos$¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczagcy (rekawice i okulary ochronne). Zbiornik na gaz
ptynny, ktory jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie wewgrzne cisnienie jest bliskie
atmosferycznemu, co powoduje,ze powietrze mae przedostaw& si¢ do zbiornika lub gaz mae
przedostaw& sig ha zewrgtrz, tworzac mieszanig wybuchowa. Dlatego naley bardzo starannie zamyka
armatur ¢ odcinajaca na zbiorniku czasowo nieeksploatowanym.
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4.7.13.Instalacja gazowa wewgtrzna

Instalacg wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H 742tonych przez spawanie.
Przewody prowadzi po wierzchu scian wewrtrznych w budynku.
Przefcie przez sciare wykona& w tulei ochronnej wystagej po 1 cm poza obryssciany.
Rure  przewodow przed wiaeniem do tulei ochronnej zabezpieézy antykorozyjnie.
Przestrzé  pomkdzy rug  przewodowy i ochronm  wypeni pianks  poliuretanow.
Zakoczenie instalacji gazowej do kotta gazowego winngé bzakamczone zaworem gazowym
kulowym w miejscu tatwo dogpnym. Kurek gtéwny gazu umieszczony §éanie budynku wraz z reduktorem i
gazomierzem w typowej szafce gazowej Z-4. Drzwiietane na zewgirz, przehcznik §wiatla na zewstrz
pomieszczenia. Przgja przewoddw instalacyjnych przexiany i strop kotlowni wykona za pomog

przepustéw instalacyjnych w klasie odpaiticogniowej rownej klasie przegrody.

Po zakdczeniu rob6t montwych instalacji, natey wykona prolky szczelnéci. Proke wykona
powietrzem o énieniu 0.1 MPaCzas trwania proby min. 30 minut. Z proby spisujepsotokot, ktory kdzie
podstaw do nagazowania instalacio pozytywnej probie szczeléw rury naley odthsci¢, wyszczotkowa do
Il stopnia czystéci, jednokrotnie pomalowa farba tlenkowa podktadow, oraz dwukrotnie farp
nawierzchniow koloru zéttego. Kociot i kuchrg gazow podhczy¢ po probie cinieniowej i przedmuchaniu

calej instalacjiKociol taczy¢ z instalacja na sztywno.
4.7.14 Eksploatacja instalacji i urzadzen gazowych

Rozruch instalaciji
- Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed odta do uytku powinna by
sprawdzona przez wykonaww obecnéci dostawcy gazu.

- Instalacje gazowe, ktére nie byly praytone do zbiornikbw propanowych mpg by¢
pofaczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dost gazu, ze nadai sk do
uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowejzjiwokalnej),

- Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczydbiore; o sposobie jej uruchomienia izywania oraz
dostarczy mu instrukcg obstugi uradzen i aparatéw.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.
Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do jnowestalacji oraz przed

napetnieniem przewoddéw gazem uprawniony pracownilowipien sprawd#, czy dokonano
kontroli szczelnéci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwamtie zaworu gtéwnego
naley sprawdzé, czy dokonano kontroli szczeliw instalacji z wynikiem pozytywnym.
Przed otwarciem zaworu gtownego rngle sprawdzé, czy do  wszystkich  kitowek
rurociagbw  podiczono odbiorniki. Po  przeprowadzeniu kontroli @ggle instalacg napeint
gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie ingfiala dokonuje st przez  otwarcie
przylaczy przyboréw. Do przyczy przyboréw naley podbczye przewéd z odprowadzeniem
na zewatrz. Nastpnie naley jeszcze raz skontrolowa szczelné¢ polczer.  Kontrok
instalacji zbiornikowej wraz z przgzem gazowym przeprowadza ¢siprzy wyciu gazu ze
zbiornika. Przewod naly wypelni gazem pod énieniem réwnym wart@i  ciSnienia
roboczego. W czasie trwania préby wszystkie apoénia nalgy sprawdzt woda z dodatkiem

srodka  pienicego. Podczas  odpowietrzania  przewodéw  #yale pomieszczenie  starannie
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wietrzy¢, aby nie dopfci¢ do gromadzenia sigazu. Podczas przedmuchiwania przewod6éw zabrdgia s
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruciamia wszelkiego rodzaju wadznikow i urzdzen

elektrycznych.

Konserwacja i remonty
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji male na bigaco kontrolow&é stan

pofaczen, prawidtowa¢ pracy cagoéw redukcyjnych, prawidtowis funkcjonowania
armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przyzdeg dostawie. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnéci lub  innych usterek (np. uszkodzenie powierzchrabiornika, brak napisow
ostrzegawczych itp.) nalg natychmiast je usuq.

Uwagi og6ine
Z uwagi na istniejce uzbrojenie podziemne wykopy wykaéna recznie.  Wykona

powykonawczy pomiar geodezyjny. Peob  szczelnéci, odbior instalaciji gazowej
zbiornikowej i wewntrznej dokon& przy udziale Inwestora i dostawcy gazu (propan) z
protokolarnym  oddaniem do eksploatacji. Przed wuoukniem instalacji naly uzysk&
pozytywna opirg co do dranosci kanatdbw wentylacyjnych i spalinowych wydan przez
Zaktad Kominiarski. Calg rob6t  wykoné zgodnie z ~Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Mombavych” tom |l — Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Urzdzenia podane z nazwy mpg by¢ zasgpione zamiennikami o takich
samych parametrach. Dla pragta gazowego i usytuowania zbiornika gzowego ayaleykona& pomiar

geodezyjny powykonawczy.

5. Uwagi koncowe

- Dla potrzeb projektu obliczenia hydrauliczne wygkao w oparciu o konkretne materialy i armatutgodnie z

obowiazujacymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanigch niz wymienione w projekcie materiatow i
rozwigzan systemowych pod warunkiem zastosowania materiaystemow rownowanych do wskazanych z
jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréwntezhych, wytrzymatéciowych i estetycznych. Podane
w projekcie nazwy wiasne i oldlenia producenta ska jedynie okréleniu standardu wykonania, podaniu

minimalnych parametréw technicznych oraz wykonanfiliczen hydraulicznych.

- Projekt zostat wykonany w celu uzyskania przezdstora pozwolenia na budewbiektu. Realizacja projektu

wymaga jego uszczegotowienia i rozveicia do fazy Projektu Wykonawczego.

- Rysunki, opis techniczny nale rozpatrywa tacznie. Caté¢ projektu rozpatrywa tacznie z projektami
pozostatych bran W przypadku wysipienia elementu w jednej €xi projektu naley przyjaé, ze wystpuje we

wszystkich. W przypadku niejasiw nalezy zwrécic sigc z pytaniem do Projektanta.
- Zmiany w projekcie wymagajakceptacji Projektanta

PROJEKTOWAL:
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6. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA — INFORMACJA.

Informacg opracowano na podstawie Rozpgmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:dla inwestycji pt.: Budowa budynki@#tobka w msc.
Wielgolas
Inwestor: Gmina Latowicz
Adres inwestycji: Wielgolas dz. nr ewid. 67/5, 67/8.
Przedmiot inwestycji obejmuje: Budowe wewrgtrznych instalacji: centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz gazowej zemntikiem na propan.
Wykaz obiektow budowlanych: Cate zadanie inwestycyjne sktada & jednego obiektu.
Przewidywane zagraenia podczas wykonywania robot:
— dowdz i roztadunek materiatéw i wdzeh,
- roboty spawalnicze,
- roboty w zakresie zgrzewanie rur tworzywowych,
- praca na wysokei powyzej 1 m,
- roboty montaowe instalacji i uradzen.
Sposéb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowgzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymabgami lekarskimi i uprawnieniami,
— przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikéw,
— omoéwienie warunkow szczegotowych i kolejoorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
- $rodkéw ochrony osobistej dla pracownikow,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomocy,

- mazliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowy.S.P.

Zakres przedskwzigcia nie wymaga sporzdzenia planu ,BIOZ".
OPRACOWAL:
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa materiatu |jedn. | ilos¢
Instalacja wodnokanalizacyjna
1 |Rury PCV 160 m 41
2 |Rury PCV 110 m | 18
3 |Rury PCV 75 m 15
4 | Rury PCV 50 m 56
5 | Wpusty podtogowe PCV75-50 szt. 8
6 | Rewizje PCV 110/160 z pmizeniem wciskowym sztf 6
7 | Rura wywiewna PCV160 z pmizeniem wciskowym szt 2
8 | Rura wywiewna PCV110 z pmizeniem wciskowym szt 2
9 | Miska usgpowa stojca dla niepetnosprawnych o wysgékpb46 cm z kpl. 1
barierami z desksedesow z duroplastu o specjalnie wzmocnionych
zawiasach metalowych
10 | Miska ustpowa o wysokéci 33 cm dla dzieci kpl 4
11 | Miska ustpowa stagca kompakt do optdiania nocnikow kpl. 4
12 | Miska ustpowa stagca kompakt kpl. 2
13 | Umywalka dla niepetnosprawnych z batierwym. 65x56¢cm z otworem kpl. 1
bez przelewu, z syfonem podtynkowym
14 | Umywalka z potpostumentem dla dzieci Kpl.
15 | Umywalka na potpostumencie z syfonem kpl.
16 | Zlewozmywak 2-komorowy z ociekiem ze stali shitoej kpl. 3
17 | Brodzik o wymiarach 80x80 cm bez kabiny Kpl.
18 | Brodzik ptytki o wymiarach 50x50 cm bez kabiny plLkl 1
19 | Zlew gospodarczy do mycia nocnikow kpl. 4
20 | Zmywarka gastronomiczna z wyparzaniem $zt.
21 | Bateria czerpalna natryskowa z ruclhomylewka DN15 kpl. 4
22 | Bateria czerpalna natryskowa z ruclhomylewka i recznym natryskiem | kpl. 4
DN15
23 | Bateria czerpalna sigp umywalkowa DN15 kpl 14
24 | Bateria czerpalna stgp zlewozmywakowa DN15 kpl. 3
25 | Zawor do ptuczek ugtowych DN15 szt.| 11
26 | Zawor do zmywarki DN15 szt. 1
27 | Zawory zwotne DN15 Szt. 4
28 | Zawor odcinajcy DN65 szt. 1
29 | Zawory ze ziczka do weza DN15 szt. 3
30 | Zawory kulowe DN20 szt. 1
31 | Zawory kulowe DN25 szt. 2
32 | zawor kulowy DN 15 (podégie do armatury) szt. | 61
33 | Zawor odcinajcy DN15 szt. 2
34 | Zawor odcinajcy DN32 szt. 2
35 | Zawoér odcinajcy DN50 szt. 1
36 | Zawor pierwszestwa DN32 szt. 1
37 | Zawor zwrotny DN25 szt. 1
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38 | Zawor termostatyczny mieszey do cieptej wody DN15 szt 1
39 | Zawor termostatyczny mieszey do cieptej wody DN32 szt 1
40 | Zawor spustowy DN65 szt. 1
41 | Zawor termostatyczny do cyrkulacji cieptej wddi15 szt. 1
42 | Pompa do cyrkulacji c.w.u. H=2,2m, Q=0,4 m3/h l.kp 1
43 | Zawér termostatyczny mieszey do cieptej wody DN25 szt 2
44 | Hydranty wewgtrzny DN25 wyposzony w waz potsztywny i génice kpl. 1
proszkowy 6 kg
45 | Podgrzewacz c.w.u. V=300 | kpl. 1
46 | Naczynie wzbiorcze V60 | kpl. 1
47 | Rury PP-R STABI DN16 m 89
48 | Rury PP-R STABI DN20 m 9
49 | Rury PP-R STABI DN25 m 9
50 | Rury PP-R STABI DN32 m 20
51 | Rury PP-R STABI DN40 m 8
52 | Rury PP-R DN16 m 26
53 | Rury PP-R DN20 m 26
54 | Rury PP-R DN25 m 21
55 | Rury PP-R DN32 m 8
56 | Rury PP-R DN40 m 5
57 | Rury stalowe DN32 (inst. hydrantowa) m 2
58 | Rury stalowe DN15 m 3
59 | Rury stalowe DN32 m 4
60 | Rury stalowe DN40 m 9
61 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16 m 11
62 | Otulina z pianki poliuretanowej DN20 m 35
63 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 3(
64 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 32
65 | Otulina z pianki poliuretanowej DN40 m 22
Instalacja centralnego ogrzewania
1 | Zawory przydczeniowe, ktowe do grzejnikdw VK z obustronnym Szt. 37
odckciem, spustem i napetnieniem DN15
2 | Glowice termostatyczne do zaworow grzejnikowydiudowanych szt 37
3 | Grzejniki stalowe ptytowe CV33-90, L=0,8m z wbwdmym zaworem | szt. 1
grzejnikowym termostatycznym
4 | Grzejniki stalowe ptytowe CV33-90, L=0,6m z wbwidmym zaworem | szt. 1
grzejnikowym termostatycznym
5 | Grzejniki stalowe ptytowe CV33-60, L=1,2m z wbwidmym zaworem | szt. 1
grzejnikowym termostatycznym
6 | Grzejniki stalowe ptytowe CV33-60, L=1,1m z wbwidmym zaworem | szt. 5
grzejnikowym termostatycznym
7 | Grzejniki stalowe ptytowe CV33-60, L=1,0 m z wiowchnym zaworem | szt. 3
grzejnikowym termostatycznym
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8 | Grzejniki stalowe ptytowe CV22-60, L=1,2m z wbwidmym zaworem | szt. 5
grzejnikowym termostatycznym

9 | Grzejniki stalowe ptytowe CV22-60, L=1,1m z wbwdmym zaworem | szt. 7
grzejnikowym termostatycznym

10 | Grzejniki stalowe ptytowe CV22-60, L=0,6m z wiomchnym zaworem | szt. 2
grzejnikowym termostatycznym

11 | Grzejniki stalowe ptytowe CV22-60, L=0,7m z wiomchnym zaworem | szt. 1
grzejnikowym termostatycznym

12 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-90, L=0,6m z wiomchnym zaworem | szt. 3
grzejnikowym termostatycznym

13 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-90, L=0,5m z wiomchnym zaworem | szt. 1
grzejnikowym termostatycznym

14 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-90, L=0,4m z wiomchnym zaworem | szt. 2
grzejnikowym termostatycznym

15 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-60 L=0,8m z wbwdmym zaworem | szt. 2
grzejnikowym termostatycznym

16 | Grzejniki stalowe ptytowe CV11-60 L=0,5m z wbwdmym zaworem | szt. 2
grzejnikowym termostatycznym

17 | Rury PP-R PN20 STABI DN16-20 m 112

18 | Rury PP-R PN20 STABI DN25 m 29

19 | Rury PP-R PN20 STABI DN32 m 49

20 | Rury PP-R PN20 STABI DN40 m 85

21 | Rury PP-R PN20 STABI DN50 m 3

22 | Rury stalowe DN32 m 22

23 | Rury stalowe DN40 m 4

24 | Otulina z pianki poliuretanowej DN16-20 m 112

25 | Otulina z pianki poliuretanowej DN25 m 29

26 | Otulina z pianki poliuretanowej DN32 m 49

27 | Otulina z pianki poliuretanowej DN40 m 85

28 | Otulina z pianki poliuretanowej DN50 m 3

29 | Kociot gazowy kondensacyjny sioy z palnikiem o mocy 50kW z kpl. 1
zestawem przyktzeniowym

30 | Regulator sterowany pogodowo do obstugi dwdmbgpw grzewczych | kpl. 1
Zz mieszaczem i zasobnikiem c.w.u.

31 | System odprowadzania spalin SPS 80/125 kpl.

32 | Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN8O kpl. D

33 | Naczynie wzbiorcze przeptywowe 25| kpl. 1

34 | Pompa obiegowa c.o0. obieg I: H=2,57, Q= 1,08 m3/ kpl. 1

35 | Pompa obiegowa c.o0. obieg II: H=2,40m, Q= IrBlh kpl. 1

36 | Pompa tadygga zasobnik c.w.u.: H=1,3m, Q=2,43 m3/h Kpl. L

37 | Odpowietrzniki automatyczne DN15 wraz z zaworadginagcymi kpl. 6

38 | Zawory odcinaicy DN15 szt. 2

39 | Zawory odcinajcy DN20 szt. 2

40 | Zawory odcinajcy DN32 szt. 6

41 | Zawory odcinajcy DN40 szt. 3
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42 | Zawor zwrotny DN32 szt. 2
43 | Zawor zwrotny DN40 szt. 1
44 | Manometr O -3 bar szt. 6
45 | Termometr techniczny 0-100 stopni sgt. 3
Wentylacja mechaniczna

1 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowym kpl. 8

automatycznym V=100m3/h, zasilanie 230/50, moc =15W
2 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowymecznym kpl. 1

V=100m3/h, zasilanie 230/50, moc =15W
3 | Wentylator kanatowy wyggowy z wyhcznikiem czasowymecznym kpl. 1

V=150m3/h, zasilanie 230/50, moc =20W

Instalacja gazowa

1 | Rury stalowe DN40 m 2
2 | Rury stalowe DN25 m 1
3 | Rury stalowe DN15 m 1
4 | Kurek sferyczny DN15 szt. 1
5 | Kurek sferyczny DN20 szt. 1
6 | Przejcie gazoszczelne szt. 1
7 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa ze@em elastycznym kpl. 1
8 | Rury gazowe DN32 PE m 19
9 | Tama ostrzegawcza m 19
10 | Zawor gazowy kulowy DN20 szt. 1
11 | Kolumna z przégiem pe/stal 32/40 w aluminiowej rurze ochronnej | kp 2
12 | Mufa DN32 PE szt. 2
13 | Rury stalowe czarne bez szwu DN40 m 5
14 | Rury stalowe czarne bez szwu DN32 m 5
15 | Zawor kulowy DN32 szt. 1
16 | Zawor kulowy DN25 szt. 1
17 | Szafka gazowa Z-4 600x600x250 szt. 1
18 | Reduktor gazowy o przepustaieodo 10 m3/h kpl 1
19 | Gazomierz miechowy G4 kpl 1
20 | Zbiornik gazu ptynnego V= 4850 | z wypasaiem szt. 1
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Catoé¢ budynku

Budowa budynku ztobka

w msc. Wielgolas
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m3) 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAR PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?) 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 517,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 517,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 3806,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 16394
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Ecoz [t COz/(m?*-rok)] 0,020
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze (%] 0,0

STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©. [°c] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE

Siedlce

or wi] 13 342,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIERLA Dy w] 33120,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o] W] 46 380,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA  @py w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy W] 46 380,7

WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dua

[(wW/m?]

89,7

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE

[(w/m?]

DuLv

28,3

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

TLOSC NOSNIKA

RODZA) NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB Lok
LUB ENERGII B (mrok)
OGRZEWCZY Gaz ciekly - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 14,918 | |
5l h. W
Energia elektryczna. 0,660 | kWh
PRIYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ciekty - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 3,985 | |
WODY UZYTKOWE) wspdinotowego handlu upraw '
Energia elektryczna. 0,294 | kWh
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TLOSC NOSNIKA

RODZA) NOSNIKA ENERGI1 JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT ENEE:EG!NIE;.IUB (m?rok)
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 4,915 | kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

] Un POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZA wimx | wesig | STAN [wrao7 iy
1 | 1_PDG Podloga na gruncie Podioga na gruncie 0,195 | 0,300 P v 555,03
2 | 1_STRDACH Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,157 0,180 P < 576,89
poddaszem
1_5w1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,917 1,000 P v 467,69
4 | 1.5w2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,821 1,000 P P 179,27
5 |1.52Z Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,215 0,230 P Vi 220,22

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oS o fad. | g ||/sPn | wrizoty | POMEREEINE
1 | 1_DW0,9%x2 Drzwi wewnetrzne 1,500 P 29,23
2 | 1.DW 1,0x2 Drzwi wewnetrzne 2,100 3 10,15
3 | 1.0K1,6X2 Okno zewnetrzne LxH= 160,0x220,0 cm 050 | 1,100 110 P | o 77,44
4 | DW1,6X2,85 Drzwi wewnetrzne 2,100 P 10,08
5 | DZ1,2%2,85 Drzwi zewnetrzne 0,50 | 1,500 1,500 P v 14,88
6 |Dz1,4%2,85 Drzwi zewnetrzne 0,50 | 1,500 1,500 P v 8,68
7 | DZ1,6%2,85 Drzwi zewnetrzne 0,50 | 1,500 1,500 P v 14,88
8 | 0OK0,8%0,8 Okno zewnetrzne LxH= 80,0x80,0 cm 0,50 1,100 1,100 P 4 3,84
9 [ok1,6x0,8 Okno zewnetrzne LxH= 160,0x80,0 cm 0,50 | 1,100 1,100 3 7 2,56

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU oPIS m
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C) 0,98
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg | urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,97
ogrzewanej
REGULACIA | WYKCRZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjy 0,97
Sl centralna - | miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU Sk e
WYTWARZANIE CIEPEA Kotly gazowe kondensacyjne - 0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,93
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - abiegi izolowane - ograniczany czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

Wentylacja naturalna wspomagana wentylatorami wywiewnymi w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i porzadkowych, Nawiew powietrza przez nawiewniki
okienne i nieszczelnosci, wywiew kanatami murowanymi wyprowadzonymi ponad

dach.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACI! OSWIETLENIA

Oswietlenie wysokoefektywne niskoenergetyczne,
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quind

[kWh/rok] 23 270,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 25 752,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Egpomn  [KWh/rok] 341,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 26 093,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 28327,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10237
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 29 351,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2

[m?] 517,2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

otem ciepta jest kociot gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW. Ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym. Przewody
izolowane, grzejniki plytowe wyposazone w zawory termostatyczne. Brak zasobnika buforowego.

Centralne ogrzewanie
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 23 270,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 25 752,1
zmm'iEmnma NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eummn  [KWH/rok] 341,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 093,4

ZAPOTRZEBOWANIE
NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 28327,3

T ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEL

izjmo‘rnz?ommslnc;v Néﬁ WWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU (KWh/rok] 1023,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 29 351,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 517,2
PARAMETRY PRACY ec] 80/60

PALIWA Gaz plynny

WYT\MJRZENIE] E‘CEI'-MRENIE NOGN]KA ENERG'!! LUB ENERGI’[ DO BUDYHKU b

1,10

KOcCIoL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Mg

0,98

" OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rédia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
ﬁm‘m‘;mw wm%‘m am_gw OBREEIE

MHd

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W
BUDY

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

0,97

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAC)T CIEPLA W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MHs

0,97

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSE CALKOWITA INSTALACI el

0,90

MPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe

[W/m?]

0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta

[h/rok]

4399

str. 133



NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACH i W/mil 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACI KOTEA tu [h/rok] 4399

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.na [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERAC)! Nractip 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT Nrec 0,00

Wentylacja naturalna wspomagana wentylatorami wywiewnymi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i porzadkowych.
Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne i nieszczelnosci, wywiew kanatami murowanymi wyprowadzonymi ponad dach.

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw.nd [kWh/rok] 4 350,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6878,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 151,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7030,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 566,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 455,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 8022,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pojemnoséciowym podgrzewaczu o poj. 5001. Przewody izolowane, cyrkulacja.
Zasilanie wodg grzewczg z kottowni.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qw,nd [kWh/rok] 4350,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 878,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 151,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 7030,5
mgwmnme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 7 566,5
Wm [KWh/rok] 455,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 8022,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 517,2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2

PALIWA - Gaz plynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWGTNE] NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW

EDNIA SEZONOWA SPRA! WYTWORZENIA KA CIEPEA Z ENERGII
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

Nw.g

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

0,93

poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE) WODY W OBREBIE

BUDYNKU

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

Nw.d

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEE] WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAELKOWITA INSTALACI Nw,woti 0,63

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH

el [w/m?]

0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

te [h/rok]

5 840

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK

Qe [W/m?]

0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

te [h/rok]

300

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHT
ik A MOC JEDNOSTK( NAPE] CZYCH I REGU Qe [W/mz] 0'10
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTEA ta [h/rok] 300

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

(RODZAJ: SZKOEY) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [*c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8 [°c] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qut

[kwh/rok] 2541,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA QL [kWh/rok] 7 625,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2
[(m?] 517,2

POWIERZCHMIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE

Oswietlenie wysokoefektywne niskoenergetyczne.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (s 918

[kWh/rok] 2541,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 7625,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 36
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) t [h/rok) 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Bs 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWEZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) L
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0,85
REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA *
NIK UWZGLEDNIAJACY ENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU e 0,03

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

kb rok] [kWhirok) (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 341,2 10237 11,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 151,8 455,5 5,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 25419 76256 83,8
SUMA 30350 91049 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

Zasilanie w energie elektryczna z sieci energetycznej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KORICOWA

[kwh/rok] 30350
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 9 104,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 517,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 517,2

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz plynny
Q Qx Q@
DRI [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok])

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23 270,7 257521 28 327,3

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 270,7 25 752,1 28 327,3

Q Qx Q@
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] 0,0 0,0 0,0

Q Q Q@
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 350,1 6 878,6 7 566,5

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 350,1 6 878,6 7 566,5

Q Qc 3
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

oY Q« [
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KW/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 27 620,7 32 630,8 35 893,8
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Qc 3
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 341,2 10237

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 341,2 1023,7

Q Q Q@
WENTYLACIA MECHANICZNA [KAhrok] (kWh/rok] [ rok)

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 151,8 455,5

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM] 0,0 151,8 455,5

Qs Qe @
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWwh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Q Qe Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWNrok] fowhrok] [Wh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25419 7 625,6

RAZEM 0,0 30350 9104,9

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

= SEN T TR

T Qe Qu Qo Q
MIESIAC &l [ca??ok] [G,?:'*] [G?:Uk] (O hign @i | (@i | (@) it
Styczed 31| 21| 11,15 49 204| 2076| o0994| 330| 163| 2017| 1,000
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M N | B | o | o | (o | tor | Mo | e | (o | ok | ™
Luty 28| -19] 953 447 25| 20290| 0993 417| 1445| 1839 1,000
Marzec 1| 02| 914| 453 253 1801| o0966| 844| 1555| 11,03 1,000
Kwiecier 0| 72| 563 219 15| 1165 0774 1040| 1478 1,50 | 0,417
Maj 31| 140 286| o006| o069 572| o033| 1262| 1527] o001] 0,000
Wrzesied 30|124| 344| os0| 08| 71| os07| 857 1478 008| 0,000
Pazdziernik 085 | s49| 1527 25| 0638
Listopad 0976 | 325| 1537 1036| 1,000
Grudzien 09| 273| 1639| 1974| 1,000
W sezonie 0795 | s897| 13827| 8377

200 |

1504

1004~

s04”

ol

-50—_'

-100§"
-150-
-zou-_"l'

OPIS [GIfrok] [KWh/rok] (%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 20,24 5622 8,0
Okno zewnetrzne 34,84 9677 13,9
Podioga na gruncie 18,70 5194 7,4
Strop pod niecgrz. peddaszem 30,08 8 355 12,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 17,34 4818 6,9
Ciepto na wentylacje 130,21 36 169 51,8
RAZEM 251,41 69 835 100,0
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Strop pod pisogrz. poddaszem 12 % | Drzwi zewnetrzne § %

Podloga na gruncie 7,4 % l
Sciana zewnetrzna 6,9 % l

$ciana wewnetrzna 0 %
Drzwi wewnetrzne 0 %

Okno zewnetrzne 139 %

cl‘wnasm% =

C—1 Sciana wewnetrzna 0 % C—3 Drzwi wewnetrzne 0%

[ Sciana zewnetrzna 6,9 % C_—_] Podloga na gruncie 7,4 %

Drzwi zewnetrzne 8 % [ Strop pod nieogrz. poddaszem 12 %

Okno zewnetrzne 13,9 % C—] Ciepto na wentylacje 51,8 %

OPIS [G)frok] [KWh/rok] (%]

Zyski od storica 58,97 16 380 29,9
Zyski wewnetrzne 138,27 38 409 70,1
RAZEM 197,24 - 54 789 100,0

Zyskiodsioﬁ:aZQ,Q%l

Zyski wewnetrzne 70,1 %

[ Zyskiod storica 29,9 % Zyski wewnetrzne 70,1 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 23 270,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 25 752,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupomu  [KWh/rok] 341,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26 093,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 28 327,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10237
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qon [kWh/rok] 29 351,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 45,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?®rok] 49,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKu [KWh/m?rok] 50,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,8
gﬂm&m% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 20
@%Wmmm £P, [KWh/m?rok] 56,8

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quin [kWhjrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eagomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
Wﬁ [kWh/mirok] 0,0
m ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/mrok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 4 350,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMCCNICZYCH Quw [kwh/rok] 6878,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 151,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7030,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 566,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 455,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 8022,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 14,6
%N&srm% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,9
m}mme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [KWh/m?rok] 15,5

CHLODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 25419
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 7 625,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 49
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 14,7
EACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qne) [KWhfrok] 27 620,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 35172,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esi,pom [kWh/rok] 493,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35 665,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43 519,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1479,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q. [kWh/rok] 44998,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 68,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 84,2
;E)MWC% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/mZrok] 2,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 53,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 69,0
m&mmmsowwe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTHNA WRAZ Z URZADZENIAMI P [kWh/merok] 87,0
ng?;tosrm GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWGWT ¢, [KWh/mérok] 110,0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie'

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s3 sprawdzane przez program).
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