Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- warunki techniczne projektowania, wykonania i przytaczenia do sieci kanalizacyjnej nr

7034.1.2017 z dn. 28.02.2017,

- techniczne warunki nr 7033.30.2017 z dn. 28.02.2017 podiaczenia nieruchomosci do sieci

wodociggowej
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia zakresu projektu z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy
swoim zakresem wykonanie przylacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego do budynku
ztobka w msc. Wielgolas dz. 67/5, 67/8. Przylacze wodociggowe o Srednicy DN50 PE
doprowadzone bedzie do nowoprojektowanego budynku od istniejacego wodociggu DN110
w dzialce numer 67/5 natomiast przylacze kanalizacyjne PVC DN160 do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na kolektorze kanalizacyjnym w dzialce drogowej

numer 704.

3. Roboty ziemne i montazowe

Przylacze wodociagowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ trase,
punkty wysokosciowe oraz kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Roboty ziemne
przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie z zabezpieczeniem na czas
robot. Wykopy wykonywac¢ jako szerokoprzestrzenne. W przypadku stosowania wykopow
wasko-przestrzennych przy glebokosciach wiekszych niz 1,0 m zabezpieczy¢ pionowe
Sciany wykopu deskowaniem i rozporami. Odklad urobku ukladaé po jednej stronie
wykopu w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Odlegloé¢ pomiedzy

obudowa wykopu a zewnetrzna $cianka rury powinna wynosi¢ minimum 30 cm. Minimalne
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zaglebienie przewodu 1,60 m. Dno wykopoéw oczysci¢ z elementéw statych, wykona¢
podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Po wykonaniu préb szczelnosci wykonac¢ obsypke z
piasku, a nastepnie zasypke, zageszczajac co 30 cm warstwami. Zasypke wykonac z piasku
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Reszte zasypki stanowi¢ moze grunt rodzimy bez
kamieni i innych elementow statych. Zageszczenie wykonywac¢ do osiggniecia wskaZnika
zageszczenia gruntu na poziomie Is=0,98. W przypadku napotkania urzadzen podziemnych
nieoznaczonych na mapach nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby

eksploatujace.
Roboty ziemne prowadzi¢ wedtug:

- PN-83-10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- PN-81/B-03020 ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

Przylacze kanalizacyjne

Przed przystapieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ trase,
punkty wysoko$ciowe oraz kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Roboty ziemne
przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie z zabezpieczeniem na czas
rob6t. Wykopy nalezy wykonaé¢ o skarpach pionowych z szalunkiem na catej diugosci i
wysokosci. Ten spos6b wykonawstwa podyktowany jest warunkami, w ktérych wykopy te
beda realizowane, a wiec w gruncie niestabilnym, o gltebokosci wiekszej jak 1,0 m. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z innymi sieciami recznie. Szerokos¢
wykopu minimum 1.0 m o glebokosci wedlug profilu. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedziag wykopu, a
krawedzig odkladu pasa terenu o szerokosci 1,0 m dla komunikacji. Montaz rur w wykopie
oraz ich zasypke wykona¢ z zachowaniem tzw. montazu starannego, wg instrukcji PN-EN
1046 oraz zalacznik B do normy PN-EN 13476-1. Rury uklada¢ nalezy na wczesniej
przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypelni¢ podsypka z piasku o grubosci
10cm, ktory nalezy wyréwnaé¢ w taki sposob, by jego gérna powierzchnia byla zgodna z
projektowanym zaglebieniem i spadkiem rurociagu. Warstwa podsypki powinna by¢

niezageszczona dla swobodnego i lepszego ulozenia rur i ich potaczen kielichowych.



Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ prace montazowe rurociggu.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nieréwnej warstwy wyréwnujacej - prowadzi to do

powstawania pustek oraz nieréwnego ulozenia dna przewodu.

Po zakoriczeniu robét montazowych przykanalik podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy

odbiorze.

Nastepnie wykonac¢ obsypke boczng utozonego rurociggu piaskiem do potowy srednicy
rury. Warstwe tg zagesci¢ najpierw recznie, a nastepnie mechanicznie. Po zageszczeniu
obsypki bocznej przykanalik zasypa¢ gruntem rodzimym (pozbawionym kamieni, grud i
innych materialéw mogacych uszkodzi¢ Scianke rur) do wysokosci 30cm nad wierzch
rurociggu. Zasypke zagesci¢ mechanicznie. Pozostala czes¢ wykopu zasypywad gruntem
rodzimym warstwami 50cm z zageszczeniem mechanicznym kazdej z nich. Zasypke w
strefach kolizji z innymi sieciami wykona¢ warstwami grubosci 0,15 m przy zageszczeniu
recznym i 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym. WskaZznik zageszczenia gruntu
nasypowego Is dla poszczegdlnych warstw i calego przekroju zasypki nie powinien by¢
mniejszy od 0,98. Po zakoniczeniu robot nawierzchnie utwardzone (wjazd z kostki betonowej

i nawierzchnia asfaltowa jezdni) przywroci¢ do pierwotnego stanu.
Roboty ziemne prowadzi¢ wedtug:

- PN-83-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- PN-81/B-03020 ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

4. Przytgcze wodociggowe

Przylacze wodociggowe o diugosci Le=9,6 m wykona¢ z rur z PEHD 1aczonych
elektroporowo. Wlaczenie projektowanego przylacza do sieci wodociggowej wykonaé
poprzez nawiertke DN110/50 z zasuwa klinowa wyposazona w obudowe teleskopowaq i
skrzynke uliczna. Wejscie do projektowanego budynku wykona¢ do pomieszczenia kottowni
1-24. Przejscie rurociggu przez podloge nalezy prowadzi¢ w ociepleniu z pianki, w rurze

ochronnej PCV. Przejscie pod lawa fundamentowa w rurze ochronnej DN80, korice rury



ochronnej wypelni¢ pianka poliuretanowq. Miejsce wlaczenia przytacza do sieci

wodociggowej oznaczy¢ za pomoca tabliczki wg. Normy PN-96/B-09700.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

Zapotrzebowanie na wode przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

14.01.2002 w sprawie okreslenie przecietnych norm zuzycia wody.

Jednostkowe dobowe zycie wody:

- dla dzieci przyto zuzycie zimnej wody gz.w.= 130 l/os d, w tym woda ¢gemc.w.=50 l/os d,

- liczba dzieci ds= 30.

- dla pracownikéw przyjo zuzycie zimnej wody qz.w.= 15 l/os d, w tym woda ceepdic.w.=7 l/os d,
- liczba pracownikéwk= 15,

- wspétczynnik nierdbwnomiersoi dobowej Nd=1,3,

- wspétczynnik nieréwnomierroi godzinowej Nh=1,5.
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej.
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg PN-92/B-017@8azoru:
g = 44 - (Zg,)"* — 3,41 — dla budynkutobka

Normatywne wyplywy z punktow czerpalnych w zalesci od rodzaju punktu czerpalnego

przedstawiaj si¢ w nastpujacy sposob:

Normatywn Suma
Rodzaj punktu ywhy normatywnych

szt wyplyw wody qn .

czerpalnego [1/s] wyplywow
[1/5]

Umywalka 14 0,14 1,96
Zlewozmywak 3 0,14 0,42
Ustep 11 0,13 1,43




Zawor ze zlaczka 3 0,3 0,9

Natrysk/Brodzik 8 0,14 1,12

Zmywarka 1 0,15 0,15
Yqn 598|1/s

— 0.27 — dm? _ m
stad g = 4.4-(5,98)%% — 341 =372 - = 13,3'§JT

Dobor wodomierza.

Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ w ogrzewanym pomieszczeniu kottowni nr 1-24.
Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci min. 0,5 m. Przed wodomierzem nalezy zachowac

odcinek prosty o dlugosci 5d, za wodomierzem 3d.

Zgodnie z technicznymi warunkami nr 7033.30.2017 z dn. 28.02.2017 podlaczenia

nieruchomosci do sieci wodociagowej przyjeto wodomierz JS 10 o $rednicy 32 mm.
W skfad zestawu wodomierzowego wchadz

- wodomierz skrzydetkowy DN32 Qmax=12,5 m3/h,

- filtr siatkowy DN 40,

- zawory kulowe DN40,

- zawor przelotowy DN40 do poboru wody do analizy,

- zawor zwrotny antysk&niowy EA DN40,
Zestaw wodomierzowy zabudowag normy PN-91/M-54910.

Dobér srednicy przylacza wodociagowego.

Zgodnie z technicznymi warunkami nr 7033.30.2017 z dn. 28.02.2017 podlaczenia nieruchomosci

do sieci wodociagowej przyjeto Srednice przylacza wodociagowego DN50 x 4,6 PE100 .

W wyniku przeprowadzonej symulacji w programie audytor H.0 wymagane ci$nienie

dyspozycyjne instalacji wodociagowej wynosi H = 40,15 m.

Prébe ci$nieniowg wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cis$nienie probne wynosi 1,5 razy w stosunku do
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Wynik préby hydraulicznej nalezy uzna¢ za
pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia. Do badania szczelnosci
nalezy uzy¢ cechowanego manometru tarczowego (Srednica tarczy minimum 150 mm) o

zakresie o 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Przed



wykonaniem préby nalezy odpowietrzy¢ przewody a nastepnie powoli napelni¢ woda z
wodociggu. Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej, nalezy wykona¢ dezynfekgje i
plukanie przewodéw. Przewody, po powolnym napelnieniu wodg, dezynfekowac
roztworem podchlorynu sodowego (NaOCl,). Pozostalos¢ wolnego chloru w wodzie nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 mg Clp/dm3. Okres dezynfekcji trwa 24 godziny. Po

spuszczeniu roztworu i wyptukaniu przewodoéw nalezy wykonac proby bakteriologiczne.

5. Przytgcze kanalizacyjne

Projektowane przyltacze kanalizacyjne wiaczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej
DN315 zlokalizowanej na dzialce dz. nr ewid. 704. Przylacze kanalizacyjne o dlugosci
Lc=31,2 m wykona¢ z rur z PVC DN160, polaczenia kielichowe z uszczelkami. Z uwagi na
lokalizacje trasy sieci kanalizacyjnej - drogi wewnetrzne, place manewrowe przyjeto rury z
dostosowaniem dla obcigzerr typu S-ciezkiego, ktére mozna lokalizowaé¢ pod drogami
niezaleznie od klasy obcigzenia na glebokosci na gltebokosci 1.0 - 6.0m. Parametry
wytrzymatoSciowe rurociggdéw okreslono w oparciu o nomogram obliczeniowy opracowany

przez dostawce rur.

Zaprojektowane zelbetowa studzienke kanalizacyjng DN1000 - St1. Studnia wyposazona
w stopnie wlazowe . Elementy skladowe laczy sie za pomoca gumowych uszczelek.
Elementami tworzacymi studnie sa: element denny opcjonalnie wyposazony w przejécie
szczelne oraz kinete, plyta Zelbetowa lub zwezka, pierécienie dystansowe do regulacji
wysokosci studni w zaleznoéci od rzednych terenu. Studzienki posadowi¢ na 10cm
podsypce cementowo-piaskowej. Dolny odcinek komory roboczej na wysokosci wejscia i
wyijscia przykanalika zabudowa¢ z plyty zelbetowej petnej DN1000. Wejécie przykanalika
wykonaé¢ w zlagczu rurowym lub mufie przelotowej Sciennej - przejécie szczelne, Sciany z
kregéw betonowych DN1000. Na ptycie pokrywowej osadzi¢ wtaz zeliwny typu lekkiego (w
ciaggach pieszych) i typu ciezkiego (w ciggach jezdnych) na zaprawie cementowej. Regulacje
osadzenia wlazu zeliwnego przeprowadzi¢ w dostosowaniu do warunkéw terenowych w
granicach 0 - 30 cm przez zastosowanie pierécieni betonowych zbrojonych o grubosci 3,5 -
10 cm ukladanych na zaprawie cementowej. W trakcie wykonywania studzienki nalezy
osadzi¢ stopnie wlazowe w gniazdach na zaprawie cementowej w sposéb naprzemienny.
Wszystkie styki kregéw zatrze¢ na gtadko zaprawa cementowa z obu stron. Spocznik w
projektowanych studniach rewizyjnych wykona¢ ze spadkiem 5 % w kierunku kinety, ktéra

nalezy uformowac ze spadkiem 3 % w kierunku sptywu.



Przeplyw obliczeniowy Sciekéw bytowo-gospodarczych wg normy PN-92/B-01707.:
_
q= f{ﬂIZAWE [1/5]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku, przyjeto 0,7 [1/s],

Y. AWS - suma réwnowaznikéw odptywow.

Przyb6r sanitarny przygor(’)w Rox(x)v;;x;/;imk Y AWs
umywalka 14 0,5 7,0
zlewozmywak 3 0,8 2,4
zmywarka 1 1 1
ustep 11 2 22
Natrysk/ zlew do
mycia nocnikéw 8 08 6,4
wpus podlogowy 9 1
DN50 9

Y AWs 47,8|1/s

styd g = 0,7+/37.8 = 4,83 [I/s]

Predkos$¢ przeptywu w przylaczu kanalizacyjnym dla warunkéw obliczeniowych wynosi
1,11 m/s, zaleznos¢ predkosci wiekszej niz predkos¢ samooczyszczania V > 0,8 m/s -

zachowana.

6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz.
290 stwierdza sie, ze realizacja przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowie
przyltacza wodociagowego oraz kanalizacyjnego w miejscowosci Wielgolas dz. 67/5,
67/8 gmina Latowicz, nie powoduje ograniczenia dostepu do sasiednich
nieruchomosci. Rozwigzania techniczne, zastosowane metody oraz materialy,
usytuowanie obiektu budowlanego - wodociagu, kolektora kanalizacji, przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnego oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwoéci zwigzanych =z halasem, wibracjami, zakléceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ wylgcznie



projektowany obiekt budowlany. Jego oddzialywanie nie wykracza poza granice
przedmiotowej nieruchomosci. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dzialek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa

wlasnosci 0séb trzecich.

7. Uwagi koricowe

- poinformowac¢ Urzad Gminy Latowicz o planowanym terminie wykonywania robét,
- roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem Urzedu Gminy Latowicz,

- po wykonaniu robét oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zglosi¢ przytacze do
odbioru, a nastepnie zawrze¢ umowe na dostawe wody,

- pobér wody jest mozliwy dopiero po zamontowaniu i oplombowaniu wodomierza,

- roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiada¢ aktualnym warunkom
technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajacymi zasady
przeprowadzania prob i odbioréw dotyczace rob6t budowlanych:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne. PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania,

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



Zestawienie materialow

Przylacze wodociagowe

L.p. Nazwa iloé¢ |Jednostka
1 Rura PEHD 50 9,6 m
2 Tasma ostrzegawcza 9,6 m
3 Drut lokalizacyjny 9,6 m

Z}aczka przejsciowa POLYRAC
5 DNb50/DNA40 stal 1 szt.
6 Zawor przelotowy DN40 1 szt.
7 Zawor przelotowy ze spustem DN 40 1 szt.
8 Zawor antyskazeniowy EA DN40 1 szt.
9 Zaczka rownoprzelotowa DN40 2 szt.
10 | Wodomierz DN32 1 szt.
11 Z}aczka redukcyjna DN40/32 2 szt.
12 Element tgczny wodomierza 2 szt.
13 Filtr siatkowy DN40 1 szt.
14 Kolano DN40 90° 1 szt.
15 | Tuleja ochronna 2 szt.
16 Nawiertka DN110/PE 50 1 szt.
17 | Zasuwa klinowa DN40 1 kpl.
18  |Skrzynka uliczna 1 szt.
Przylacze kanalizacyjne

L.p. Nazwa iloé¢ |Jednostka
1 Rura PVC 160 31,2 m
2 Tasma ostrzegawcza 31,2 m
3 Drut lokalizacyjny 31,2 m

Studzienka kanalizacyjna z kregow
4 betonowych DN 1000 1 szt.
Pierscien dystansowy studzienki
5 wlazowej 1 szt.
Pierscien obcigzajacy studzienki
6 wlazowej 1 szt.
7 Kréciec DN160 1 szt.
8 Kineta betonowa z uszczelnieniem 1 szt.
9 Wtaz uliczny 1 szt.




Plan BIOZ - informacja

Informacje opracowano na podstawie Rozpor zgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informagcji dotyczgqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r. poz.1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:dla inwestycji pt.. Budowa przytzy wod-kan do
budynkuztobka w miejscowéci Wielgolas dz. nr ewid. 67/5, 67/8, 704.
Inwestor: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz.
Adres inwestycji: Wielgolas dz. nr ewid. 67/5, 67/8, 704, gmina Lataw
Przedmiot inwestycji obejmuje: Budowa przyicza wodocigowego oraz kanalizacyjnego.
Wykaz obiektéw budowlanych: przylacze wodocigowe oraz kanalizacyjne.
Przewidywane zagraenia podczas wykonywania robot:
— dowdz i roztadunek materiatow i udzen,
- roboty w zakresie monta rur z tworzyw sztucznych,
- praca na gbokasci ponizej 1 m,
- roboty montaowe instalacji i urgdzen.
Sposbb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowizany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymahbgumi lekarskimi i uprawnieniami,
- przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
- oméwienie warunkdéw szczegotowych i kolejoiorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:
- srodkéw ochrony osobistej dla pracownikow,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomaocy,
- mazliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkawy.S.P.

Zakres przedskwzigcia nie wymaga sporadzenia planu ,BIOZ”.

OPRACOWAL.:
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociggowego oraz

kanalizacyjnego do projektowanego budynku ztobka.
W ramach projektu przewidziano:

- budowe przytacza wodociggowego PE 50 o di. 9,6 m.
- budowe przylacza kanalizacyjnego PVC 160 o dt. 31,2 m.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na dzialce objetej projektem znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna

oraz teletechniczna. Na dzialce zaprojektowano budynek Biblioteki Publiczne;.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres rob6t obejmuje zasilenie budynku zlobka w wode projektowanym przylaczem
wodociggowym z rur PE DN 50 mm, L=9,6 m od projektowanego wodociggu DN110.
Ponadto zakres robot obejmuje przylaczenie budynku do kanalizacji w istniejacej studzience
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce dz. nr ewid 704 przytaczem kanalizacyjnym DN160

PVC, L=31,2 m.
4. Dane informacyjne o terenie:

Na okolicznych posesjach wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
zagrodowa. Projektowane przylacze wodociggowe znajduja sie na dzialce dz. nr ewid 67/5
nalezacej do Inwestora. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowano na dzialce Inwestora dz. nr

ewid. 67/5. Wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na dzialce dz. nr ewid. 704.
5. Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko:

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu planowanej inwestycji na srodowisko. Stuzy
ona ochronie srodowiska poprzez zwiekszenie dostepu do systemu zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia Sciekéw. W zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ bez uszkadzania ich

korzeni i pni.
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