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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych jak
réwniez instalacji odgromowej w budynku ztobka polozonym w miejscowosci Wielgolas gm.

Latowicz dz. nr 67/5, 67/8.

1. Ogoélne dane techniczne

Napigcie sieci zasilajacej — 230/400 V
Przylacze kablowe kablem typu YKXS 4x25 + FeZn 25x4 mm®
Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezpos$redni, I — strefowy

Moc przytaczeniowa 40 kW
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System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylacznik roznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
21 PN-EN 50133-1.

1.1 Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Wykonanie powyzszego zasilania (TL) lezy w gestii Rejonu Energetycznego i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy jedynie uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
miejsce zabudowy ztacza..

Jako wewnetrzng lini¢ zasilajacg projektowanego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwdéd WLZ
ze zlacza kablowego (realizacja PGE) do projektowanego ztacza przeciwpozarowego ZK a
nastepnie do rozdzielnicy TG . Obwod nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm” +
FeZn 25x4 / YKXS 4x25 mm? + FeZn 25x4 ulozonym w wykopie ziemnym o szerokoéci dna
0,4 m 1 glebokosci 0,8 m linig falistg z zapasem 1:3 % dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z
piasku od dotu 1 z gory oraz przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, na ktorg utozy¢ folig

kalandrowang koloru niebieskiego.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.




2. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcza dla potrzeb ztobka. W tablicy
rozdzielczej umieszczone beda zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodow instalacji oraz
wylaczniki ré6znicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim .

v TG — XL 160 6x24 p/t — Legrand
v' SzafaRACK 12U 19’
v ZK przy budynku wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu. LN 160A z cewka

3. Instalacje odbiorcze

Os$wietlenie nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod tynkiem
(ptyta kartonowo - gipsowa).

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowaé przewody na napigcie robocze izolacji 750
V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikoéw wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach, WC,
tazienkach nalezy zamontowaé¢ oprawy os$wietleniowe hermetyczne. Typ, rodzaj,
rozmieszczenie opraw wg schematu. Projektuje sie¢ oprawy oswietleniowe z trybem pracy
awaryjnej 1h. Oswietlenie podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-
1:2003, technika $wietlna, miejsca pracy wewnatrz pomieszczen, natomiast oswietlenie

awaryjne wedtug PN-EN 1838/:2002.

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 51x

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2.5 mm? utozonymi
pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsow3).

W  pozostalych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprzgt p/t. Gniazda w
pomieszczeniach WC musza by¢ hermetyczne. Obwody silowe 3F nalezy wykonaé
przewodem o przekroju zgodnym ze schematem i zakonczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE + LK
Wszystkie gniazda wtykowe w budynku muszg by¢ wyposazone w bolce uziemiajagce —
ochronne.

Wszystkie zamontowane gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w przestong toréw
pradowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu jak roéwniez z uwagi na bezpieczenstwo
przebywajacych dzieci.

Szczegbdly odnosnie wysokosci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji.

Projektuje si¢ otwieranie okien za pomoca sitownikoéw elektrycznych w tym celu nalezy
wykona¢ zasilanie zgodnie z schematem jak rowniez zamontowaé wylaczniki Zaluzjowe

umozliwiajace otwieranie zamykanie okien.




AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowe] obiekt zostanie odigczony od zasilania poprzez przyci$nigcie
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych. Pod napigciem pozostaja:
zaciski wejSciowe wylacznika gldownego w ztagczu ZK usytuowanej na zewngtrznej $cianie
budynku od strony drogi. Obiekt pozostaje bez napigcia — bez zasilania podstawowego oraz bez
zasilania rezerwowego. Pracuja jedynie z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy
oswietlenia awaryjnego 1h.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdzial 8

instalacje elektryczne § 183.3 .

4. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach: kuchnia, kottownia projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego -
polaczenia wyrownawcze. Glowna szyng wyrownawcza /GSW/ projektuje sie¢ w pomieszczeniu
kotlowni, kuchni. Wszystkie metalowe czg$ci instalacji, metalowe obudowy urzadzen i
konstrukcji budynku polaczy¢ z szyng wyréwnawcza gléwng 1 miejscowg przewodem PE w
tablicach rozdzielczych oraz z otokiem odgromowym budynku. Szczegdlng ochrong nalezy
obja¢ pomieszczenia wilgotne np. kuchenne. W tych pomieszczeniach projektuje sie
umieszczenia zaciskow polaczenia wyrdwnawczego na wysokosci 0,35m i taczenia wszystkich
metalowych elementdw wyposazenia oraz elementy wykonane z materiatu przewodzacego.
Zaciski potaczen wyrdownawczych lgczy¢é miedzy sobg przewodem LGY 16mm2 oraz z

zaciskiem PE tablicy rozdzielczej i otokiem odgromowym obiektu.

5. Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje sie
gniazda komputerowe koncowe podwojne typu RJ 45. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢
nalezy przewod typu 2x UTP 5Se kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach instalacyjnych.

Wszystkie projektowane linie komputerowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu nr 1-14, w ktoérym nalezy zamontowaé szafe SP RACK 12U

19°




6. Instalacja R-TV

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje sie
gniazda komputerowo/ R-TV na potrzeby telewizji. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢
nalezy przewod typu UTP Se kat 4x2x0,5 + kabel koncentryczny YWDX PEK CU 1,10
prowadzony w rurkach instalacyjnych. Wszystkie projektowane linie nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia serwerowni znajdujacej si¢ w pomieszczeniu nr 1-14. Dodatkowo nalezy
zamontowa¢ anten¢ na kominie i doprowadzi¢ dwa przewody koncentryczne od szafy SR do

anteny.

7. Instalacja detekcji gazu w kotlowni

W kottowni nalezy zamontowaé system detekcji gazu. W tym celu projektuje si¢ system
detekcji GAZEX MD-2 wspoélpracujacy z gldwnym zaworem odcinajacym MAG i sygnalizacja
zewngetrznag.

Projektowany system nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja montazu jak réwniez

dostarczong DTR producenta.

8. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw instalacji, wykonane beda za pomoca
samoczynnych wytacznikdéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradow

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

9. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wyltaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikow instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czgsci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegOlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na catej dlugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z0tto-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .




Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbednego zadzialania wytgcznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej Il stopnia w tablicy TG zainstalowaé
nalezy ogranicznik przepig¢ spetiajacy klasy ochrony B+C. Wykona¢ gléwne potaczenia
wyréwnawcze w obiekcie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 ich usytuowanie innymi obowigzujacymi przepisami.

10.Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 1 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych jako ochrona podstawowa” oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromowsa objacé
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcje metalowe budynku.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z ta§my stalowej ocynkowanej FeZn
30x4 ulozony w ziemi na glebokosci 80 cm w odleglosci 1m od fundamentéw budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Potaczenia wykonywac — nierozlaczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ nalezy do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm
nad ziemig przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub asfaltowaé. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metoda naciggowa z ulozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 16 z
drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskéw kontrolnych na wysokosci 0,8m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary oporno$ci uziemienia /

nie powinno przekracza¢ 10 Q/ oraz wypehi¢ protokot 1 zataczniki nr41 5.

Uwagi koncowe

Odwotanie do nazw producentéw i typodw materiatdéw nalezy traktowac jako przyktadowe
w celu okreslenia niezbgednych wymagan i parametréw technicznych elementéw z jakich musi
by¢ wykonana projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastgpienie
materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z inwestorem i projektantem.




