TG/26.1
h=1,2m
TG/26.1
h=1,2m
TG/27.1
h=1,2m
o]
H
TG/28.1
h=1,2m
przeciwpozarowy sim%w
pragu (przycisk)

.E\mm.mM
h=l2m =
[

16/364
T6/264 h=1,2m
h=1,2m o
16/25.2
h=1,2m
I
TG/26.1
h=1,2m

TG/23.3
h=Li

RJ45/RJ12

k

TG/29.1
h=0,35m

1TG/25.
h=1,2m

TG/233

o)

ﬂu.m‘_wu_._

TG
proj. WLZ YKXS 4x25 mm*+FeZn 25x4 4
LIy v vs A
3 ¥ TG/304 TG/30.
& & h=0,35m h=0,35m
2>
2
¥y
x he0.35r
=0,35m
RO .
PRADU
(mechanizm)
| R-TV/RJ4
| RJ45/RJ12
_ TG/30.1
| h=0,35m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TG/30.4 TG/30.1
_ h=0,35m
|
|

Ve

e

7

proj. WLZ YAKXS 4x35 mm*+FeZn 25x4
klerunek ZL (realizacja PGE)

TG/22.1
h=0,35m

7~

2TG/22.
h=1,2m

TG/3LL

TG/311
h=1,2m

h=1,2

TG/221
h=1,2m

TG/221

" TG/211
h w_m_._ L =0:35m

TG/22.2

:um.%:

H._.m__ 23
h=1,2m

TG/211
h=1,0m

TG/29.1
h=0,35m

r_L

TG/321
h=0,35m
R-TV/RJ45

J45/RJ12

TG/32.1
h=0,35m

e

TG/19.1

h=0,35m

xRJ4S
TG/211 RJ45/RJ12
h=0,35n

TG/18.1 TG/181

Tesio1 ﬁk 0,35m mx 1,0m
2xRJ45
RJ45/RJI2
T6/211 ~ | B T6/204 mm%%mp.._
r=0,35n ¢ iz 2
|
|
|
|
|
|
|
|
eanall
2 g H muum% “ T6/321 )}
o @ h=0,35m oy
2 _M ! e TG/29.1
@& | A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 167321
| h=0,35m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| K2 .
| LS
)
/

proj. rura o“._.OuN\N
dla potrzeb swiatfowodu

™

TG/331
h=0,35m

TG/33.1
h=0,35m

R-TV/RJ45
J45/RJ12

TG/181
h=1,0m

TG/29.1
h=0,35m

G/34.1
h=1,2m

TG/331
h=0,35m

TG/171

Sum..wu_._

R-TV/RJ45
RJ45/RJ12

TG/33.4
h=0,35m

TG/331

h=0,35m
&

przeciwpozarowy wylacznik
pradu (przycisk)
[o]
TG/17.1
=0,35m
TG/17.1
h=0,35
G/17.1
=0,35m
TG/29.1
h=0,35m
TG/35.1
h=0,35m
TG/34.8
h=1,2m
TG/35.4
7S h=0,35m
TG/351
h=0,35m
TG/351
h=0,35m
-TV/RJ45
J45/RJ12
TG/351
h=0,35m

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100
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Wszystkie zamontowane gniazda w budynku muszg byc wyposazone w
przestone toréw prgdowych z uwagi na przeznaczenie obiektu dla dzieci

Odwotania do nazw Producentow i typdow materiatdow nalezy traktowac
jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych wymogow i
parametrow technicznych elementow z jakich musi by¢ wykonana
projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich
zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod warunkiem
posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE
WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK ROZNOCOWO-PRADOWY

PRACUJACY W SYSTEMIE TN-S

przeclwpozarowy wytacznlk produ (przycisk

toblica rozdzielcza typu XL 160 6x24 p/t

Zacze koblowe z przeciwpozarowym wytacznikiem produ
(mechamizmd
szafa RACK19’ 12U

ghiazdo wtyczkowe z uziemieniem i
pradowych 230V16 A

ghiazdo wtyczkowe z uziemieniem 400V16 A ztacznikiem LK

i przestona torow
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