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R/UT POCACT DACHOWEJ
SKALA 1:100

Pokrycie dachowe —
blacha/panel na”rqbek stojqcy szer.500mm
rdzefi min.0,5mm powloka poliester—mat

Utok odgromowy uziemia jocy kednarko z
FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentow budynku

Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowoadza joce drut Fe’Zn f

ztoczo kontrolne

v Przewody odprowadzajqce chroni¢ nalezy do wysokosci 20 cm ponizej
gruntu i 30 c¢cm nad ziemiq przed korozjq. Przewody odprowadzajqce
7 . wykona¢ metodq naciqgowq z utozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX
16 z drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskdow kontrolnych na wysokosci
N 0,8m. Instalacjq odgromowq nalezy objq wszystkie metalowe czesci
N dach jak rowniez kominy. Na kominach nalezy wykona iglice o
NN . wysokosci 1m i polqczyc z instalacja.

AN Obiekt: BUDOWA BUDYNKU ZtOBLA
N . Wielgolas gm. Latowicz
N dz. nr. 67/5, 67/8

N Inwestor:
Gmina Latowicz
05-334 Latowicz ul. Rynek 8

Skala:

RZUT DACHU

1:100
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