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Informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla projektyPrzebudowa
drogi powiatowej nr 1316W Parysow — Latowicz od km7+110 do km 10+361 di. 3.251
gmina Latowicz” opracowano w oparciu 0 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczesstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 20p3raz projektu
budowlano - wykonawczego dla tej inwestycji.

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego raz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw w zakresie robot drogowych

Planowane przedswvziccie obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* usunkcie kolidupcego zadrzewienia,

* usunkcie warstwy ziemi urodzajnej pod obszarem projeloych robot
budowlanych,

* roboty ziemne: wykonanie wykopdéw i nasypow,

* _budowa konstrukcji jezdni, poboczy.

Kolejnos¢ realizacji prac &dzie okrglona wg ogolnych i szczegotowych
harmonogramow opracowanych przez Wykonavabot.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mog stwarzac
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenurektthog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzis
v’ sie¢ wodochgowa,
v’ siet kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
v’ siet gazowa;
v kanalizacja telefoniczna
v’ sig elektryczna znajdaga st w bezpdrednim gsiedztwie planowanej inwestycji,
v/ napowietrzna i podziemna éienergetyczna.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrazeniem dlazycia mog by¢ prace prowadzone w wykopach i ich pabli
Szczegolla uwag; nalery zwrécic na wigciwe wykonanie wykopu i jego umocnienia.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagreenie poraeniem pgdem podczas prac
w miejscach wysjpowania kabli i uradzen teletechnicznych.
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Roboty ziemne powinny Byprowadzone na podstawie projektu, dlagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znalé¢ si¢ w zasg¢gu rob6t. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie instalacji i ugdzen podziemnych, powinno By
poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowyopmzumieniu z wigciwa jednostlg,

w ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ instalacje, bezpiecznej odlegbn, w jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonania robét (mechanicznie,
recznie).

Zagrazenie mae wystpowa podczas prac wykonywanych przy pomociwidu,
koparki i innego sprtu zmechanizowanego. Ze wgdu na niebezpiecastwo naley
zachowad ostranos¢ podczas wykonywania jakichkolwiek czyréigo zwiazanych z budow
ulicy.

Niedopuszczalne jest wypasaie stanowisk pracy w maszyny i inneagizenia (w tym
narzdzia pracy), ktére nie spetngajwymaga dotyczcych oceny zgodrsi. Maszyny,
urzadzenia i spr&t, ktére podlegaj dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie,
powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploataciji.

Zagrazenie kedzie wystpowato podczas wycinki drzew kolidigiych z inwestygj.

Podczas realizacji inwestycji wypiowa bedzie szczegllne zagrenie zwazane
z ruchem pojazdoéw w pobli placu budowy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zoboayziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoéinie
niebezpiecznych, wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodgvawvinien
okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpietzieva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapgevezpdredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiedériedki zabezpieczage, szczegdtowy instrukia
pracownikow je wykonujcych.

Pracodawca oraz kda kierugca pracownikami osoba jest zobgrana zné w zakresie
niezkednym do wykonywania gracych na niej obowizkdw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpiatsteva i higieny pracy.

Pracodawca jest zobosgiany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do ypraaz prowadzenie
okresowych szkole w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instraktagolnego oraz
instruktau stanowiskowego powinno 6ypotwierdzone przez pracownika nasmie
I odnotowane w jego aktach osobowych. Szkoleniestavdowe i okresowe powinno by
zakaiczone egzaminem sprawdaam.

Przed przysipieniem do wykonywania robét albych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy powinien spogdzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajpc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdétazor
przeprowadd instrukta obejmujcy:
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v' harmonogram robét,

v’ zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

v’ zagraenia wystpujace podczas wykonywania prac efych projektem,
v’ czynnaci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

v’ zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkadgm.

5. Wskazanie s$rodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac budowlanych natg wykorzystywa& sprzt mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywagas ma odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujce prace zwazane z budowmusz miet¢ zalazone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy gyciu dzwigu, koparki i innego spetu zmechanizowanegat przeprowadzane
z zachowaniem szczegolnej ogmosci.

Materiaty i sprzt niezledny do wykonywania robét nie byt sktadowany bdz umieszczany
wytacznie w zagtym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak pogébianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywasie recznie ze wzgldu na maliwosé wystpienia
niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbiaijternu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach naly wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cyn ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktorymaswykonywane roboty ziemne, nie @by ogrodzony, wykonawca
robo6t powinien zapewaistaty jego dozér.

6. Podsumowanie: prace naley wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuk
budowlang oraz obowhzujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.

1. Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekbt.j®z. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94
z p&n. Zmianami),

2. Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dzz ®003r., Nr 207, poz. 207, poz.
2016 z pén. Zmianami),

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 260997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 1650 zZpo
Zmianami),

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dlp8z. 912 z 1999r.),

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i adzen technicznych do robdt ziemnych,
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10.

budowlanych

I drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001r.),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.62rpoz. 288 z
1996r.),

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §oodarki Terenowej
i OchronySrodowiska w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. ¥3%977r.),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatd@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda -
montaowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnychnvaga dotyczcych
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn i ustlzen przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 152602r.).



