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konstrukcja na istniejgcej nawierzchni
1) w-wa Scieralna z bet. asfaltowego wg PN-EN 4
13108-1:2008, WT-2 2010 r. cm
2) w-wa wigzaca z bet. asfaltowego wg PN-EN 5
13108-1:2008, WT-2 2010 . om
3) w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabil. mechan. frakcja 0-31,5 wg: PN-S-06102:1997; 20 cm
PN-EN13242 ; PN-EN13285 ; WT-4 2010
4) kruszywo naturalne stab. mechanicznie - warstwa .
. gr. zmienna
wyréwnawcza
sumaw-w:| 45cm
grunt rodzimy
- o — o - - Inwestor:
konstrukcja na istniejgcej nawierzchni ; .
1) w-wa Scieralna z bet. asfaltowego wg PN-EN 4cm Zarzqd Drog POWIatowyCh
g:\L/\(/)z\jvzi\L :vz\/?a?isa:c\;vz-seioig‘;ltowego wg PN-EN ul.Warszawska 219
13108-1:2008, WT-2 2010 . 5cm 05-300 Minsk Mazowiecki
3) w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabil. mechan. frakcja 0-31,5 wg: PN-S-06102:1997; 20 em Jednostka projektowa:
PN-EN13242; PN-EN13285; WT-4 2010 PPU Konstruktor Agnieszka Kozera
4) kruszywo naturalne - warstwa odsgczajaca gr. zmienna Barczqca,_ I,I|. Grabow_a 57_
05-300 Minsk Mazowiecki
sumaw-w:| 45cm tel./fax 25-758-10-75,25-758-71-37 kom. 0-601-640-286
grunt rodzimy
Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W
konstrukcja pobocza Parysow — Latowicz
10 cm - kruszywo naturalne stabil. mechan. (zwir i 10em od km 7+110 do km 10+361

dt. 3.251 gmina Latowicz

Stadium:
Projekt wykonawczy
Tytut
rysunku: Rys 5/1
Przekroje normalne i
i szczegoty konstrukcyjne zjazdow
1:20
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