
konstrukcja pobocza
10 cm - kruszywo naturalne stabil. mechan. (żwir i 
mieszanka) wg PN-EN-13043:2004 10 cm

grunt nasypowy ~ 
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konstrukcja na istniejącej nawierzchni
1) w-wa ścieralna z bet. asfaltowego wg PN-EN 
13108-1:2008, WT-2 2010 r. 4 cm

2) w-wa wiążąca z bet. asfaltowego wg PN-EN 
13108-1:2008, WT-2 2010 r. 5 cm

3) w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 
stabil. mechan. frakcja 0-31,5  wg: PN-S-06102:1997; 
PN-EN13242 ;  PN-EN13285 ; WT-4 2010

20 cm

4) kruszywo naturalne stab. mechanicznie - warstwa 
wyrównawcza

gr. zmienna

suma w-w: 45 cm
grunt rodzimy
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1:1,5

konstrukcja na istniejącej nawierzchni
1) w-wa ścieralna z bet. asfaltowego wg PN-EN 
13108-1:2008, WT-2 2010 r. 4 cm

2) w-wa wiążąca z bet. asfaltowego wg PN-EN 
13108-1:2008, WT-2 2010 r. 5 cm

3) w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 
stabil. mechan. frakcja 0-31,5  wg: PN-S-06102:1997; 
PN-EN13242 ;  PN-EN13285 ; WT-4 2010

20 cm

4) kruszywo naturalne - warstwa odsączająca gr. zmienna

suma w-w: 45 cm
grunt rodzimy
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