Przedsi¢wzigcie:

Obiekt:

Opracowanie:

Specjalnosé:

Opracowal:

Budowa drogi powiatowej nr 1316W Parysow — Latowicz, odcinek
od km 7+110 do km 10+361, gmina Latowicz, powiat minski,

woj. mazowieckie.

Droga powiatowa nr 1316W Paryséow — Latowicz, odcinek od km

7+110 do km 10+361, gmina Latowicz, powiat minski, woj. mazowieckie.

Opinia geotechniczna do celow budowy drogi powiatowej nr 1316W
Parysow — Latowicz, odcinek od km 7+110 do km 10+361, gmina

Latowicz, powiat minski, woj. mazowieckie.

Geotechnika

mgr Dariusz Kisielinski

upr. geolog. nr VII - 1120

Siedlce, pazdziernik 2012 r.



1. WSTEP.

Zadaniem prac i1 badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych do celow budowy
drogi powiatowej nr 1316W Parysow — Latowicz, odcinek od km 7+110 do km 10+361, gmina
Latowicz, powiat minski, woj. mazowieckie.

Wiercenia wykonat i nadzor geologiczny sprawowal mgr D. Kisielinski, 08-100 Siedlce,

ul. Astanowicza 20a.

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu
8.10.2012 r. wykonano 7 wiercen do glgbokosci 2,0 m.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.

Wytyczenia otwordw w terenie dokonano metoda domiarow prostokatnych. Lokalizacja

wykonanych odwiertoéw przedstawiona jest na zat. nr 1.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Jedynie w otworze nr 2 stwierdzono saczenie wody gruntowej na glgb. 1,5 m.
W pozostalych otworach wody gruntowej nie stwierdzono. Badania wykonano w okresie
niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach intensywnych opadéw i1 wiosennych roztopow

pojawia si¢ stabe doptywy wody ze stropu glin.



Podczas badan napotkano:

w otworze nr 1 — do gt 0,3 m nasyp budowlany (kruszywo lamane z piaskiem),
do gt 0,6 m nasyp budowlany (piasek z dom. humusu), do gleb. 2,0 m nasyp budowlany
(glina z humusem),

w otworze nr 2 — do gt 0,2 m nasyp budowlany (zwir), do glgb. 1,0 m nasyp budowlany
(piasek z dom. humusu), do gt. 1,5 m piasek drobny, do gt. 2,0 m gling,

w otworze nr 3 — do gh. 0,05 m nasyp budowlany (zwir), do gl¢b. 0,3 m nasyp budowlany
(piasek z dom. humusu), do gt. 0,55 m piasek drobny, do gl. 2,0 m gling,

w otworze nr 4 — do gl. 0,2 m nasyp budowlany (zwir), do gigb. 0,6 m piasek drobny, do
gl. 2,0 m gling,

w otworze nr 5 — do gh. 0,05 m nasyp budowlany (zwir), do gl¢b. 0,4 m nasyp budowlany
(piasek z dom. humusu), do gt. 2,0 m gling,

w otworze nr 6 — do gh. 0,05 m nasyp budowlany (zwir), do gl¢b. 0,2 m nasyp budowlany
(piasek z dom. humusu), do gt. 0,9 m piasek drobny, do gt. 2,0 m gling,

w otworze nr 7 — do gt 0,05 m nasyp budowlany (zwir), do glgb. 0,15 m nasyp
budowlany (piasek z dom. humusu), do gt. 2,0 m piasek drobny.

W podtozu badanego obiektu wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych:

nasypu budowlanego, kruszywo tamane, zwir — grunt niewysadzinowy,

nasypu budowlanego, piasek drobny z dom. humusu — grunt watpliwy,

piasku drobnego, barwy szarej i zoltej, stopniu zaggszczenia Ip — 0,6 1 wskazniku zaggszczenia
Is - 0,96 - grunt niewysadzinowy,

gliny, barwy brazowej, brazowo-szarej, stopniu plastycznosci I - 0,25 - grunt bardzo
wysadzinowy,

gliny, barwy brazowo-szarej, stopniu plastycznosci I;. - 0,0 - grunt bardzo wysadzinowy,

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.



4. WNIOSKI I ZALECENIA.

W rejonie projektowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych

nalezy przyjaé nastgpujace wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopiefi Stopien [ Wilgotnosé Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastyczno$ci | zaggszczenia | patyralna objetosciowa C u(n) wewngtrznego
geotechn. konsolidacji I Ip o (t /m3) (kPa) cDu(n)

gruntu (0)

I nB(Z) - - - W 2,0 - 39,9

I |pyH ; ; 0,5 W 1,75 _ 30,4

I | Py - - 0,6 w/nw 1,75/1,9 - 30,9

IV |G B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3

A% G B 0,0 - w 2,15 40,0 22,0

Siedlce, pazdziernik 2012 r.
SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna.
2. Karty otworéw geotechnicznych.



Zat. nr1/1

O  1okakzacia ciworu nr 1

1

do celéw budowy drogi powiatowej nr

[10+361, gmina Latowicz, powiat miriski, woj. mazowieckie.

[1316W Paryséw — Latowicz, odcinek od km 7+110 do km

Opinia

pazdziemik 2012r.

Mapa dokumentacyjna

upr. geolog. nr VI-1120

opracowat: mgr Dariusz Kisieli
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Dariusz Kisieliiski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zainr: 21

08-110 Siedlce, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 1 Wiertnica:
Miejscowos$é: Obiekt: droga powiatowa 1316W System wiercenia: reczny
Gmina: Latowicz Zleceniodawca:
Powiat: miriski Wiercenie: mgr D. Kisieliriski Rzgdna: 136,70 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-10-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Kisielinski Data: X 2012



Dariusz Kisielinski BUGIG

08-110 Siedlce, ul. M. Astanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer 3

ZatNr: 2/2

Wiertnica:

Obiekt:
Zleceni

Miejscowos$é:
Gmina: Latowicz

droga powiatowa 1316 W
odawca:

System wiercenia: reczny

Rzedna: 141,40 m n.p.m.

Powiat: minski Wiercenie: mgr D. Kisielinski
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-10-08
38 2 g 2
88 . < N|l 8 2
0| 89 . 2 ) Pro,ﬂl Przelot o . g § EE § E]
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 8 |85| 3 ) a =
g G g 8 S ‘gﬂ o & <
& g £ 8l 2| &
= [ mpp| @ | [m [ml & g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
3 = nasyp budowlany, zwir NB e 28
L 13 0,05 nasyp budowlany, ciemny szary, piasek z dom. 025 I sz
0,30 humusu Pd ’ M 9 06
r —__piasek drobny, szary g
0,55 glina, brazowa
B
Nl 81,0 w
2 e
5| 2
§ 2 G |145| IV tpl 0,25
20 2,00 0
Sonda numer: 4 Rzedna: 139,90 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-10-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: D. Kisielinski Data: X 2012




Dariusz Kisielfski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 213
08-110 Siedlce, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 5 Wiertnica:
Miejscowos$é: Obiekt: droga powiatowa 1316W System wiercenia: reczny
Gmina: Latowicz Zleceniodawca:

Powiat: miriski Wiercenie: mgr D. Kisieliriski Rzgdna: 140,70 mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-10-08
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Sonda numer: 6 Rzedna: 140,50 m n.p.m. Data wiercenia: 2012-10-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Kisielinski Data: X 2012



Dariusz Kisieliiski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zainr: 24

Czwartorzed
Plejstocen

08-110 Siedlce, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 7 Wiertnica:
Miejscowos$é: Obiekt: droga powiatowa 1316W System wiercenia: reczny
Gmina: Latowicz Zleceniodawca:
Powiat: miriski Wiercenie: mgr D. Kisieliriski Rzgdna: 139,00mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-10-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: D. Kisielinski Data: X 2012
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