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Minsk Mazowiecki, dn. 30.11.2012 r.

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budmga z dnia 7 lipca 1994 r.
(z p&niejszymi zmianami),ze w/w projekt , zostal wykonany z najga starannécia,
zgodnie z obowzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normamasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punkigzenia celu, ktoremu ma st oraz
zostata sprawdzona.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY

mgr inz. Mariusz Kozera

mgr inz. Krzysztof Karabin
Uprawnienia do projektowania bez ogranitze

DROGOWA !

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeW spec. drogowej Nr LUB/0150/PWOD/11

w spec. drogowej Nr MAZ/0122/POOD/08
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MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowazebudowa drogi powiatowej nr 1316W
Parysow — Latowicz od km 7+110 do km 10+361 df. 2 gmina Latowicz

Celem przebudowy drogi jest poprawa warunkéw kakagyjnych w granicach
istniepcego pasa drogowego.

Zakres rob6t obejmuje:

* przebudow nawierzchni jezdni, zjazdow i poboczy,

* poprave odwodnienia — profilowanie i oczyszczanie rowow,

* remont istniejcych przepustéw pod dregowiatows,

e przebudow skrzyowan z drogami bocznymi,

* wycinke drzew i krzewdw kolidujcych z projektowamprzebudow,
* wykonanie oznakowania.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 ngsijace materiaty:

[1].Umowa z Zargdem Drog Powiatowych w Msku Mazowieckim;

[2].Mapa zasadnicza ,do celow projektowych” w sKab0O;

[3].Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pablich (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr
19 poz. 115);

[4].Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.(D1994 Nr 89 poz.414 z pozm);

[5].Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla: drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r., pt30);

[6].Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfarla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63z dn. 32580 r., poz. 735);

[7].Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Bnojekt, Warszawa 1982 r.;

[8].Katalog wzmocni# i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnychy [P,
Warszawa 2001 r.;

[9].Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych opracowany
przez IBDIM, Warszawa 1997 r.;

[10]. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdiganych nawierzchni ulic,

Biuro budownictwa komunalnego ,STOLICA”, WarszawzoD r.;

[11]. Badania geotechniczne;

[12]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniag.

3. Istnieggcy uktad komunikacyjny

Droga powiatowa, klasy technicznej Z prowadzi rymbjazdoéw w relacji Paryséw -
Latowicz. Pocatek przebudowy przgio w km 7+110,000 a koniec w km 10+361.
Trasa przebiega egiowo przez tereny zabudowane jednak w przeyaaej czsci przez
pola uprawne.
Obecny uktad komunikacyjny projektowanego odcinkada s¢ z:
v' jezdni o szerokéi zmiennej od 4 do 6m;
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v' pobocza nieregularnej szeréko

Konstrukcja i stan nawierzchni jezdni, poboczy:
v nawierzchnia gruntowa ulepszoravirowa) w dobrym stanie, bez wyboi, rowna;
v/ pobocza gruntowe, zanuicte trawa, czs$ciowo zakrzaczone.

4. Stan projektowany
4.1 Rozwhzania sytuacyjne

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawioaorys. 2. Przebudowa drogi
powiatowej zwizana kdzie z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdow ibpozy
istniejacego odcinka drogi, oraz rozyania skrzyowan z drogami bocznymi. Renowaciji
poddane zostanrowniez rowy odwadniajce poprzez ich wyprofilowanie i oczyszczenie
wraz z remontem istniggych przepustow. Projektowane zagospodarowanienuere
przedstawiono na rys. 2. Projektowane elementyzgranogowej to jezdnia o nawierzchni
bitumicznej oraz zjazdy i pobocza o nawierzchmirowej. Projektowane elementy mieszcz
sie¢ w granicach istnigtego pasa drogowego.

Zestawienie projektowanych powierzchni:
- jezdnia 18 553 m2

- pobocza 6 605 m2

- Zjazdy 1 331 m2

4.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanego odcinka:
- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -Z

- predkos¢ projektowa — 60 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- przekrdj poprzeczny — szlakowy

- szeroké¢ pasa drogowego — zmienna

- szerokaéc¢ jezdni —5,5m (2x2,75m)*
- szeroké¢ poboczy -1m

* na tuku o promieniu R=40 m (od km 10+114,54 do KM@+156,66) zastosowano
poszerzenie jezdni do szeréko6,70 m

4.3. Rozwjzanie wysokdciowe

Niwelete zaprojektowano uwzgliniapc uksztaltowanie terenu, zachowaj
minimalne spadki podiune, a take dowhzujac sk do drég istnigjcych.

4.4. Przekroje normalne

Charakterystyczne elementy przekroju wpsiface na przebudowywanym odcinku ulicy
przedstawiono na rys.4.
W przekrojach poprzecznych zaprojektowano ¢pagice spadki:
na jezdni — 2 % - przekroj daszkowy w kierunku qciy;
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na poboczach — 8 % w kierunku skarp;

Na tukach poziomych w zatlecsci od promienia zastosowano spadki jednostronne.
Zaprojektowane przechyiki dla poszczegélnych tukgeziomych przedstawiono na rys. 4.
Przegcie z przekroju daszkowego nafevykona na prostych przégiowych diugdci 20 m.

Na skrzyowaniu w km 7+127 istniega nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana i
odbudowa wg projektowanej konstrukcji jak na poserrach.

Na odcinku od granicy opracowania km 10+361 do kbr4D6,50 przewidziano
dowiazanie do istnigjcej nawierzchni. Patzenie nalgy wykona& poprzez przyeicie
istniejacej krawedzi jezdni.

4.5 Projektowane konstrukcje

Projektowan konstrukcg obliczona zostata na ruch kategorii KR1. Padigruntowe wedtug
bada geotechnicznych zakwalifikowane zostato do grudy G

Istniegca nawierzchng zwirowa, przed wykonaniem warstwy podbudowy rgle
wyprofilowa¢ i uzupeiné do zadanej niwelety. W miejscach poszérzestniepcej
nawierzchni, przewidziano przed wykonaniem robétrriych, zdjcie humusu na gbokas¢
10 cm.

Projektowana konstrukcja jezdni

Grubas¢ warstwy [cm]

Nazwa warstwy

Materiat

4 w-wascieralna beton asfaltowy

5 w-wa Wigzgca beton asfaltowy

20 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. meané®i0/31,5
10 \(l)v(?sr;(;[\évjc?ca WyréwnaWCZEjKruszywo naturalne stab. mechanicznie

Projektowana konstrukcja zjazdéw

Grubas¢ warstwy[cm]

Nazwa warstwy

Materiat

15 w-wa gorna Zwir i mieszanka

15 w-wa dolna pospoika
Projektowana konstrukcja poboczy

Grubos¢ warstwy [cm] | Nazwa warstwy Materiat

10

nawierzchnia

Zwir i mieszanka

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego odcinka drogi odpiiz@ne &da powierzchniowo
skarp do istniejcych rowéw przydronych. Rowy zostanoczyszczone i wyprofilowane.
Przepusty pod dragvymienione zostanna nowe z rur HDPE o tych samygiednicach.
Zakaaczenie przepustéw pod drpgalery wykona& zescianek czotowych.

Pod zjazdami zlokalizowanymi na rowach zaprojektosvaostaty przepusty z rur HDPE o
srednicy 400 mm natomiast pod drogami bocznymi 2HHDPE osrednicy 600 mm.
Zakaaczenia przepustow nate wybrukowa.

4.7. Obiekty przewidziane do rozbiorki

Istniejaca nawierzchnia na skrzywaniu w km 7+127,0.
Rozbidrki przepustow betonowych pod drograz zesciankami czotowymi.
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5. Wplyw nasrodowisko

Przedmiotowa inwestycja przyczyng slo:
- warunkéw uktadu komunikacyjnego ulicy i podnieséejej walorow estetycznych;
- poprawy warunkéw odbioru wod deszczowych;
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



