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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarkl Morskiej z dnia 02.03.1999r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Pomiary i obserwacje w terenie

Zalecenia inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 220719W
Kamionka-Waliska w miejscowosci Waliska na dz. ew. 527 na dtugosci 320 m
polegajaca na wykonaniu warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej gr. 4 cm po zageszczeniu oraz obustronnych poboczy
szerokosci 0,75m z kruszywa naturalnego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi klasy D (dojazdowa) i stuzy
obstudze komunikacyjnej pomiedzy zwarta  zabudowg typu wiejskiego
miejscowosci Kamionka i Waliska. Jednoczesnie pelni funkcje  drogi
dojazdowej do terendéw uzytkowanych rolniczo, tj. tgk i pol. Laczna dtugosé
odcinka do przebudowy wynosi 320 m. Obecnie droga objeta opracowaniem ma
nawierzchnie bitumiczng na calym przebiegu o szerokosci 5,20m. Korona drogi o
szerokosci 8,0 m wydzielona jest skarpami nasypow lub granicami upraw
rolniczych oraz ogrodzeniami nieruchomosci zabudowanych.

W chwili obecnej pas drogowy jest uporzadkowany. Nawierzchnia drogi
jest utwardzona - bitumiczna. Odwodnienie drogi odbywa si¢ za pomoca
spadkoéw podtuznych i poprzecznych na istniejace pobocza gruntowe.

Istniejace uzbrojenie nie podlega zmianie.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych strefg
konserwatora zabytkow oraz nie znajduje sie na terenach gorniczych.
Przebudowa drogi nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

Droga oddana zostalta do uzytkowania zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.
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4. Stan projektowany

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni jezdni szerokosci 5,2 m celem
uzyskania normatywnych spadkéw poprzecznych. Przebudowa nawierzchni
jezdni obejmuje wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm po zageszczeniu. Dodatkowo nalezy wykonaé
pobocza z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75 m z kazdej strony celem
uniknigcia zagrozen w ruchu drogowym spowodowanych krawedzig asfaltu.

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

- powierzchnia jezdni —1664,0 m’
- powierzchnia poboczy —480 m®

6. Konstrukcje nawierzchni

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. 4cm
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna

7. Odwodnienie

Zaklada si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi (zgodnie ze stanem
istniejacym), systemem spadkéw podtuznych i poprzecznych na istniejace
pobocza zwirowe i1 gruntowe. Cala woda z pasa drogowego zostanie
zagospodarowana w granicach dziatki stanowiacej pas drogowy.

8. Zalecenia technologiczne
Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z

zasadami sztuki budowanej oraz obowigzujagcymi normami. Przy prowadzeniu
robo6t budowlanych przestrzegac przepisow BHP.
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Biuo | ppy KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera

Projekiow | 05-300 Mirisk Mazowiecki, Barczaca ul. Grabowa 57

Branza Drogowa

Tytut Przebudowa drogi gminnej nr 220719W R 5

projektu Kamionka - Waliska w miejscowosci Waliska ys.

Tytut

rysunku Przekréj konstrukcyjny 1?’:;'3
. Data :

Inwestor Gmina Latowicz 05-334 Latowicz ul. Rynek 6 11.2017

Projektowat| mgr inz. Mariusz Kozera Podpis /%\
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ANALIZA SZEROKOSCI PASA DROGOWEGO
zgodnie z §7 ust. 2 Dz. U. 2016 poz. 124

1. Wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzgdzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych

Istniejagca  szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 8m w liniach
rozgraniczajacych na catej dlugosci opracowywanego odcinka.

W obecnej chwili brak jest urzadzen infrastruktury technicznej,
niezwigzanej z potrzebami drogi, w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego
oraz nie planowana jest budowa, w najblizszym czasie, takich urzadzen ze
wzgledu na charakter gruntow przylegtych (pola rolne). Brak jest rowniez
potrzeby budowy urzadzen technicznych drogowych tj. np. chodnik réwniez ze
wzgledu na charakter drogi oraz bardzo male natezenie ruchu drogowego.

W przypadku potrzeby budowy oswietlenia lub sieci elektroenergetycznej
napowietrznej jest swoboda ich lokalizacji po wschodniej stronie pasa
drogowego.

2. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia

Nie przewiduje si¢ etapowego odwodnienia gdyz docelowo zaktada sie
powierzchniowe odwodnienie drogi (zgodnie ze stanem istniejagcym), systemem
spadkow podtuznych i poprzecznych na istniejace pobocza zwirowe i gruntowe.
Cala woda z pasa drogowego zostanie zagospodarowana w granicach dziatki
stanowiacej pas drogowy.

3. Sposob wysokosciowego rozwigzania ulicy

Zaprojektowano rozwigzanie z zachowaniem charakteru istniejgcej drogi,
zapewniajac prawidlowy dostep do dziatek przyleglych oraz umozliwiajgc
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.
4. Wplyw wartosciowego istniejacego zadrzewienia

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono

wystepowania wartosciowego zadrzewienia, w postaci drzew lub krzewow, na
obszarze inwestycji.



5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w

szczegolnosci wystepowanie gruntow o malej nosnoSci oraz terenow
zalewowych.

Biorac pod uwage Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych obiekt ten
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych.

Inwestycja nie jest realizowana na terenach zalewowych.

6. Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci
sposoby ochrony przed halasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza.

W celu ograniczenia uciagzliwosci halasowej prace budowlane powinny
by¢ prowadzone w porze dziennej (pomiedzy 6% a 22%). Realizacja
planowanych zadan odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wplywie na $rodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami
technicznymi.

Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazdow nie przekracza
dopuszczalnych parametrow.

Obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Obiekt samoczynnie nie wytwarza drgan ani promieniowania.

Na podstawie analizy ruchowej (natezenia ruchu) stwierdzono, ze ruch
generowany na odcinku drogi objetej opracowaniem nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci normowych.

Podsumowanie

Na podstawie powyzszej analizy oraz w zwigzku ze spelnieniem w
odniesieniu do projektowanych rozwigzan wymagan stawianych w §6 Dz. U.
2016 poz. 124 stwierdzono, ze zawezenie pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych do wartosci mniejszych niz okreslone rozporzadzeniem
pozwala na zlokalizowanie w jego obszarze wszystkich niezbednych elementéw
infrastruktury (drogowej i obcej) oraz zapewnia prawidtowe prowadzenie ruchu
drogowego 1 odwodnienie pasa drogowego.




