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OSWIADCZENIE

PRACA PROJEKTOWA

Projekt przebudowy przepustu w ul. Szkolnej
w m. Wielgolas, gm. Latowicz

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i normami

PrOjektant: mgr inZ, bKrol

uprawnienia do projek

Toaer w specjalnosci drogowe]
MAZ/0170/POOD/11
pr. MAZJ0120/0WOD/12
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust.. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krol
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: |

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do: '

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do: .

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Kroél
ul. Szpitalna 17A m. 42
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RQ2-257-1S4 *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11

adres zamieszkania MINSK MAZOWIECK! ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 MinAsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I. OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy
przebudowy przepustu w ul. Szkolnej w m. Wielgolas, gm. Latowicz.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r z pdzniejszymi zmianami.,
zgodnie z ktérym projekt budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem
MSWiA w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Wielgolas
dz. ew. nr 722, 110/9.

1.3. Inwestor

Gmina Latowicz
05-334 Latowicz, Rynek 6

1.4. Wykonawca projektu
PiN Jakub Krol

Mlecin 56B

05-307 Dobre

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez
W/W Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.
462),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego

- Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994
r. z pdzniejszymi uzupetnieniami),

- Zalecenia wynikajace z uzgodnien i opinii.

2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgce zagospodarowanie terenu - przepust

W zwigzku z przebudowg drogi — ulicy Szkolnej (wg odrebnego opracowania)
planowana jest przebudowa urzadzenia wodnego - istniejgcego przepustu o
Srednicy @ 400 mm, na rowie bez nazwy. ROw ten przebiega przez grunty
miejscowosci Wielgolas z pétnocy na potudnie. Rurociagg zlokalizowany jest w km
0+185.85 przebudowywanej drogi.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego przepustu oraz wykonanie wpustu
ulicznego na istniejacym przepuscie km 0+185,85 ul. Szkolnej. Po przebudowie
drogi wody opadowe i roztopowe kierowane beda spadkami poprzecznymi i
podtuznymi do zainstalowanego wpustu ulicznego i odprowadzane
projektowanym wylotem kanalizacyjnym do rowu bez nazwy biegnacego z
pétnocy na potudnie. Wylot o $rednicy @ 160 mm zlokalizowany bedzie w osi
rowu, w miejscu przepustu (2,0 m od krawedzi wylotu).

Przebudowa polegata bedzie na wymianie kregéw betonowych na rure PEHD,
wykonaniu nowych Scianek czotowych oraz wykonaniu wpustu ulicznego w osi
przepustu. Poprzez wykonany wpust woda opadowa z jedni bedzie
odprowadzana do przepustu. Jezdnia o szerokosci 5,0 m z jednostronnym
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku potudniowym. Jezdna ograniczona
wystajacymi kraweznikami. Spadki poprzeczne jezdni w kierunku przepustu.
Wpust zlokalizowany przy potudniowym krawezniku w odlegtosci 2m od wylotu
przepustu. Dtugos¢ rurociggu zostanie zmieniona z 6,0 m na 7,0 m. Srednica
urzadzenia wodnego nie ulegnie zmianie. Przestrzen nad rurociggiem zostanie
wypetniona piaskiem oraz zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi.

Rzedne projektowanego przepustu o $rednicy 400 mm:
- wlot — 148,00 wylot — 147,95

Wspéirzedne projektowanego przepustu:
- wiot: N 52°0205,51" E 21°43'42,00”
- wylot: N 52°02'05,301” E 21°43'42,12”
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Wspdtrzedne projektowanego wlotu kanalizacyjnego o $rednicy 160 mm:
N 52°0205,361" E 21°43'42,09”
Rzedna dna posadowienia — 148,09.

Kolizje z urzadzeniami podziemnymi
Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drogowym to: kanalizacja
sanitarna.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wplynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo -
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytéw zawiesinowych do Srodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewéw
substancji ropopochodnych,

- eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robdt,
- segregowac odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar Oddziatywania Obiektu — przepustu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktdrych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy.

6. INNE — UWAGI i WYJASNIENIA

Przedmiotowy projekt przebudowy przepustu nalezy do obiektéw budowlanych o
prostej konstrukcji. Zgodnie z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 20.
2. ustawy nie ma obowigzku wykonywania projektu przez dwie osoby z
uprawnieniami w tym osoby sprawdzajacej.

mgr inz.

uprawnienia do projekto

budowlanymi baz o 261 W Specjalnosci drogowe)
Nr uprMAZ/0170/POOD/T
Nr dpr. MAZ/0120/0WOD/12

rowania robotami
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I1. INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego przebudowy przepustu w ul. Szkolnej
w m. Wielgolas, gm. Latowicz.

Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Wielgolas dz. ew.
nr 722, 110/9.

Inwestor

Gmina Latowicz
05-334 Latowicz, Rynek 6

Wykonawca projektu
PiN Jakub Krol

Mlecin 56B

05-307 Dobre

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robdt przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne obowigzujgce normy i przepisy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w
sprawie wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploataciji
maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow.
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1.2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robot:
a) roboty ziemne,
b) przebudowa przepustu,
c) wykonanie wpustu ulicznego,
d) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Teren pod przebudowe: droga o nawierzchni bitumicznej (destrukt).
Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drdg to: kanalizacja sanitarna.

1.4. Kolejnosc¢ realizacji robot
Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie
uzasadnionej kolejnosci tj:
a) roboty ziemne,
b) przebudowa przepustu,
c) wykonanie wpustu ulicznego,
d) roboty wykonczeniowe.

1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogqa stwarza¢ mozliwos¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg przepustu
przewiduje si¢ zagrozenie wystapienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym.
Roboty budowlane na projektowanym obszarze bedg wykonywane z
czeSciowym ograniczeniem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowa przepustu
przewiduje sig zagrozenie wystapienia kolizji z istniejgcym ruchem drogowym.
Roboty budowlane na projektowanym obszarze beda wykonywane z
zamknigciem ruchu kotowego. Pomimo przewidzianych zabezpieczen
(odpowiednie oznakowanie robdét oraz pracownikéw) wystepuje mozliwosé
wypadkow samochodowych oraz potracen ludzi. Najwieksze zagrozenie
przewiduje sie w godzinach szczytu oraz przy zitych warunkach
atmosferycznych (mgta, deszcz).
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1.7 Instruktaz pracownikow oraz inne procedury

- W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreélone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. Nr 47).

Musza by¢ spetnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

- wskazanie zasad stosowania Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w ubrania ochronne,

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét
wiasciwego Inspektora Pracy,

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

- Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tacznosci.

1.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien byC oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki tacznosci,

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez
ochronna.
Kazdy z pracownikéw powinien zostaé poinstruowany o tresci ustawionej

Czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych roboét.

mgr inz. Jakub

uprawnienia do projek!q

wlanymi bez ogr,
ey AZ/0170/POOD/11
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