I1. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego przebudowy drogi wewnetrznej, ul.
Szkolnej w m. Wielgolas.

Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Wielgolas dz. ew.
nr 110/22, 722, 721, 399/11, 770/%k o
; y
////3,/

I

Inwestor

Gmina Latowicz
05-334 Latowicz, Rynek 6

Wykonawca projektu
PiN Jakub Krdl

Mlecin 56B

05-307 Dobre

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robdt przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robSt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne obowigzujace normy i przepisy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w
sprawie wykonywania prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej
przez dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw.
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1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robdt:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa,
C) ustawienie kraweznikow . ,
d) utozenie nawierzchni z kostki-betenowey; 7 cicank  rurerilic = a.falf i
e) roboty wykonczeniowe. WOIT

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych Bogdan Swigtek-Gérski

Teren pod przebudowe: droga o nawierzchni bitumicznej (destrukt).
Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drég to: wodociag, linia
energetyczna, kanalizacja sanitarna.

1.4. Kolejnosc¢ realizacji robot
Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie
uzasadnionej kolejnosci tj:

a) roboty ziemne, WO}T
b) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa, - i

i Ami T Bogdan Swiqtek-Gorski
c) ustawienie kraweznikéw Bogdan Swidtek-Gérski

d) utozenie nawierzchni z kestki-betonowey, rucsconss  muneralie < gt/ é“"'y
e) roboty wykonczeniowe.

1.5. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé mozliwos¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg drogi przewiduje sie
zagrozenie wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty
budowlane na projektowanym obszarze beda wykonywane z czeSciowym
ograniczeniem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
~ budowlanych.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi przewiduje
si¢ zagrozenie wystgpienia kolizji z istniejagcym ruchem drogowym. Roboty
budowlane na projektowanym obszarze bedg wykonywane z zamknieciem
ruchu kotowego. Pomimo przewidzianych zabezpieczei (odpowiednie
oznakowanie robét oraz pracownikéw) wystepuje mozliwos¢ wypadkdw
samochodowych oraz potracen ludzi. Najwieksze zagrozenie przewiduje sie w
godzinach szczytu oraz przy ztych warunkach atmosferycznych (mgta, deszcz).
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1.7 Instruktaz pracownikow oraz inne procedury

- W trakcie prowadzenia rob6t muszg by¢ zachowane warunki okreélone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz. U. Nr 47). :

Musza by¢ spetnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zasad postepowania W przypadku wystepowania zagrozen,

- wskazanie zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odpowiedniego wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne,

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét
wihasciwego Inspektora Pracy,

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

- Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki facznosci.

1.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegédlnego
zagrozenia.

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki tacznoéci,

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez
ochronna.
Kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci ustawionej

Czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robét.

Lo

? /a yklerowania robotami
uprawnienia do proj W speciainosci rogowe]
7 MAZ/0170/POOD/1

_Air upr. MAZIO120/0WOD/12
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II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracoWania jest projekt budowlany dotyczacy
przebudowy drogi wewnetrznej, ul. Szkolnej w m. Wielgolas, gm. Latowicz.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian.

Teren pod przebudowe drogi — to obecnie droga o nawierzchni bitumicznej
(destrukt). Tereny przylegte do drogi to tereny zabudowy jednorodzinne;.
Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drogi to: wodociag, linia
energetyczna, kanalizacja sanitarna.

Przewiduje sie sie:
Przebudowe drogi wewnetrznej, ul. Szkolnej w na dziatkach w miejscowosci
Wielgolas dz. ew. nr 110/22, 722, 721, 399/11, #/9/24 27
2V

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 2z opisem
projektowanych zmian.

Teren pod przebudowe drogi gminnej to obecnie droga o nawierzchni
bitumicznej (destrukt). Projektowana zmiana to przebudowa drogi polegajaca na
poszerzeniu nawierzchni do szerokosci 5,0 m.

Projektuje sie droge o nastepujacych parametrach:
- dtugos¢ - 567,41 m
- klasa ulicy — wewnetrzna,

- predko$¢ projektowa 40 km/h, WOJT
) p_rzekr9j poprzec.zny dI’O.gI -,753?'58%% meneratno ~ aly 1/ ﬁ'("yl __ Bogdan Swigtek-Ggrski
- jezdnia o nawierzchni z kos’ck'—-betonowej 0 szerokosci 5,00 m. Spadek

poprzeczny jednostronny 2%,
- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=3 metrdw,
- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej, ul. Szkolnej o nawierzchni

bitumicznej (destrukt) szerokosci 5,0 m, na odcinku od km 0+000,00 do km
0+567,41.

W km 0+185,85 projektuje sie remont istniejacego przepustu (wg odrebnego
opracowania).
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej
dziatki.

taczne zestawienie powierzchni:
Projektowana przebudowa drogi — 2 685,9 m2

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow.

Przedmiotowe dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkdéw.
7. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujace sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie dotyczy w zakresie opracowania poniewaz przedmiotowa dziatka jest poza
terenem gérniczym.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie
drogowym Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

woyy,
.:zd.iﬁ/?/ﬁ«‘d/i/ ” Bogdan Swzﬂ‘ck Gorski
) . A o wiite Qx‘(“ z /)4¢_d<"1‘://27—’o
- POUSYE THERTOWO=PIC 2 Y puneralns - i fallony gr. 4.

- podbudowa z kruszywa iamanego o frakcji 0/63 mm gr. 20 cm, ¢ estutitu
- warstwa odsaczajagca z pospotki gr 15 cm.
- podtoze z gruntu G1

mgr inz. J
nia robotami
uprawnenia do prof inosci drogowel

AZIO170/PO0DA 1
. MAZ/012000WOD/12

Projekt drogi wewnetrznej, ul. Szkolnej w m. Wielgolas -20- 1



IV. UZGODNIENIA
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Minsk Mazowiecki, dnia 01 lutego 2016 1.

WS.6341.9.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 punkt 19) litera a), ust. 2 punkt 2), art. 122 ust. 1 punkt 3), art.
127 ust. 1, 5, 6 1 7 punkt 1), 4) i 5), art. 128 ust. | punkt 6), art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Bogdana Swiqtka-Gérskiego Wojta Gminy Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, z dnia
I5 stycznia 2016 roku (data wptywu 15.01.2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest budowa rowu bez nazwy o dtugosci 81,2 m na dziafce
oznaczonej w ewidencji gruntéw obrgbu Wielgolas, gm. Latowicz numerem 721, biegnacego
wzdiuz drogi gminnej stanowiacej ul. Starowiejska, w celu odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi w sposob niezorganizowany,

orzeka si¢

udzieli¢ Gminie Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest budowa rowu bez nazwy o dtugosci 81,2 m na
dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow obrebu Wielgolas, gm. Latowicz numerem 721,
biegnacego wzdhuz drogi gminnej stanowiacej ul. Starowiejska, w celu odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z powierzchni drogi, w sposob okreslony na rysunku
stanowigcym zalgcznik numer 1 do niniejszej decyzji,
okresli¢, ze:
a) w ramach inwestycji zostanie wykonany row o dtugosci 81,2 m oraz glebokosci 0,5 m
ze spadkiem wynoszacym 0,74% |,
b) dno rowu bgdzie réwne rzednej na wlocie 148,65 m, zas na wylocie 148,05 m,
¢) wspolrzgdne geograficzne punktow charakteryzujacych urzadzenie wodne przedstawia
ponizsza tabela:

Pankiy Wspoélrzedne geograficzne
N E
Poczatek rowu 52°02'07,95" 21°43' 48,98"
Koniec rowu 52°02'08,61" 21°43' 53,10"

1. ustali¢ Gminie Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, a wynikajace z realizacji tego

pozwolenia, obowigzki:

a) wykonania rowu zgodnie z danymi zawartymi w dotaczonym do wniosku operacie
wodnoprawnym,

b) utrzymania urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym,

¢) ponoszenia pelnych kosztéow zwigzanych z utrzymaniem urzadzenia wodnego we
wlasnym zakresie,

d) niezwlocznego zawiadomienia w formie pisemne] Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim o wykonaniu urzadzenia wodnego.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 15 stycznia 2016 roku (data wpltywu 15.01.2016 r.), Wojt Gminy
Latowicz ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, wystapil do tutejszego Starostwa o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest budowa rowu bez
nazwy o dhugosci 81,2 m na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw obrebu Wielgolas, gm.
Latowicz numerem 721, biegnacego wzdluz drogi gminnej o nazwie ul. Starowiejska, w celu
odprowadzenia wod opadowychy i roztopowych z powierzchni drogi w sposob

Stwierdzam zgodno$¢
z oryginalem
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niezorganizowany. Dzialka numer 721 nalezy do ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego tj. Gminy Latowicz.

Do wniosku zostaly dotaczone wymagane przepisami prawa wodnego: operat
wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym. ‘

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacjg uznano co nastgpuje.

W celu poprawienia warunkéw odptywu wod opadowych w rejonie ul. Szkolnej
1 Starowiejskie] oraz ulatwienia przyszilego zagospodarowania tych terendéw ubiegajacy sie
o pozwolenie wodnoprawne zamierza wybudowaé, biegnacy réwnolegle do ul.
Starowiejskiej, row bez nazwy o dlugosci 81,2m. Projektowana budowa nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na inne nieruchomosci. Tym samym nie przewiduje si¢ wystapienia
zmiany odptywu wody z przyleglego terenu ze szkoda dla gruntow sasiednich.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 punkt 19) litera a) ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami), réw jest urzadzeniem wodnym. W mysl art.
122 ust. 1 punkt 3 Prawa wodnego na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dlatego tez przedmiotowy wniosek na budowe rowu
bez nazwy jest w petni uzasadniony.

Wykonujac dyspozycj¢ art. 127 ust. 6 prawa wodnego informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci dnia
19 stycznia 2016 roku w sposob zwyczajowo przyjety. Po podaniu informacji do publicznej
wiadomosci nie wpltynely zadne uwagi, zastrzezenia ani wnioski.

Majac powyzsze na uwadze oraz to, ze bedacy zatgcznikiem do wniosku ,,Operat
wodnoprawny” opracowany przez Panig Malgorzat¢ Smater w styczniu 2016 roku odpowiada
wymaganiom, o ktérych mowa w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(Dz. U. 22015 r. poz. 469 ze zmianami), orzeczono jak w sentencji.

Pouczenia

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 ze zmianami.), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych  koniecznych do  jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Na podstawie art. 135 punkt 3) Prawa wodnego niniejsze pozwolenie wodnoprawne
wygasa jezeli zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w
ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Minskiego w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz

Do wiadomosci:
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
e-mail: operaty(@warszawa.rzgw.gov.pl

Decyzja niniejsza stala sig
Opracowata: Ref. Iwona Adamiec, tel. 25 756 40 51 / Ostateczna w lu/{ﬁ/; B Ctii(’(:

Stwierdzam zeodnoss
wierazam zgodnog¢

Z oryginalem

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawic art. 7 punkt 3) R OR RO EV lac)
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. 7 2015 r. poz. 783 ze zni).o,cf v
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Powiatowy Osrodek Dekumentacii Geodezyjngj i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
Skala 1: 500 pow. minski, Jednostka ewidencyjna . Latowicz
Dziennik zgloszen numer: G.6642.142.2015
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