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OSWIADCZENIE

PRACA PROJEKTOWA

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej ul. Szkolnej oraz
ul. Starowiejskiej w zakresie przebudowy rowu
w m. Wielgolas, gm. Latowicz

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i normami

Projektant: mgr in. Jakub
uprawnienia do projektowania | kjefowania robotami
budowtanymy bez ogiagi Jalnosci drogowef

Nr upr”MAZ/0170/POOD/11
-~ Nr upr. MAZ/0120/OWOD/12
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MAZOWIECKA
ODKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krol

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

* 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem ‘w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Krol
ul. Szpitalna 17A m. 42
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala




= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9SY-XKU-4HL *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11
adres zamieszkania MINSK MAZOWIECK! ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk

Mazowiecki
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I. OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy
przebudowy drogi wewnetrznej, ul. Szkolnej oraz ul. Starowiejskiej w zakresie
przebudowy rowu w m. Wielgolas, gm. Latowicz.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgtoszenia robdt budowlanych,
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r z pdzniejszymi
zmianami., zgodnie z ktorym przebudowa drogi nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem
MSWIA w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Wielgolas
dz. ew. nr 110/22, 722, 721, 399/1 1, 210/24 2
/ /.-,/ p '/
1.3. Inwestor -

Gmina Latowicz
05-334 Latowicz, Rynek 6

1.4. Wykonawca projektu
PiN Jakub Krdl

Mlecin 56B

05-307 Dobre

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie(Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez
w/w Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego

- Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994
r. z pézniejszymi uzupetnieniami), -

- Zalecenia wynikajace z uzgodnien i opinii.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga wewnetrzna, ul. Szkolna w m. Wielgolas jest jedynym z dwdch potaczen
drogi wojewddzkiej ze Szkotg Podstawowg oraz duzg czescig wsi Wielgolas. Na
koncu projektowanego odcinka drogi znajduje sie obiekt uzytecznosci publicznej
W postaci Szkoty Podstawowe;j.

Droga posiada nawierzchnig bitumiczng z destruktu o szerokosci zmiennej
wynoszacq okoto 3,5 m. Nieregularna szerokos$¢ nawierzchni naraza kierujgcych
na niebezpieczenstwo. Ponadto droga nie ma widocznej krawedzi jezdni, co
dodatkowo naraza kierujgcych. Nawierzchnia posiada niejednorodne spadki
poprzeczne okofo 1%. Stan nawierzchni jest zly. Po obu stronach drogi znajduja
pobocza nieutwardzone. Miejscami widoczne ubytki nawierzchni.
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2.2, Inwentaryzacja fotograficzna
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge o nastepujacych parametrach:

- dtugos¢ — 567,41 m , )

- klasa ulicy — wewnetrzna, W g JT

- predkos¢ projektowa 40 km/h, 4
Bogdan Stigtek-Gorski

- przekréj poprzeczny drogi - szlakglvy ' pibperainr ~ apfatony

7 L

- jezdnia o nawierzchni z kesth—-betenewej—o szerokosci 5,00 m. Spadek
poprzeczny jednostronny 2%,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=3 metrdw,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu. woIT
Projekt zaktada poszerzenie istnie /Jace; drogi, do i?erosu 5,00 m, wykonanig, sﬁmk»(;.
nowej warstwy Scieralnej ebudowa ta doprowadzi do
ujednolicenia szerokosci drogi na catym odcinku, co znaczaco wptynie na
bezpieczenstwo uzytkownikéw. W chwili obecnej w wiekszosci szeroko$¢ drogi

wynosi ponizej 3,5 m.

W miejscach poszerzen nalezy wykonac wykop gtebokosci okoto 40 cm oraz
czeSciowo rozebra¢ istniejaca nawierzchnie (zgodnie z dokumentacja
rysunkowq), a nastepnie wykona¢ warstwe odsaczajagca z pospdiki oraz
podbudowe z ttucznia kamiennego. Czeé¢ drogi projektuje sie projektuje sie w
nasypie wysokosci 30 cm w km od 0+100,00 do 0+300,00.

Projektuje sie spadki poprzeczne 2%. Przebudowa ta poprawi wiasciwosci
techniczne w postaci odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego oraz
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow.

Przekrdj poprzeczny projektuje sie ograniczony obustronnie kraweznikami
wyniesionymi (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa).

W km 0+185,85 projektuje sie remont istniejgcego przepustu (wykonany wg
odrebnego opracowania), ktéry jest zniszczony i nie spetnia funkcji do jakiej jest
przeznaczony. Remont polega na przywrdceniu stanu pierwotnego poprzez

wymiang kregéw betonowych na rure PEHD, oraz wykonaniu nowych écianek
czotowych.

Odwodnienie

Rozwigzanie  projektowane sytuacyjno- wysokoéciowe pozwala na
powierzchniowe odprowadzenie wody do rowéw. Woda opadowa z jezdni bedzie
odprowadzona do rowdéw. Przed niekontrolowanym splywem na dziatki sgsiednie
bedzie zabezpieczenie w postaci wyniesionego kraweznika.
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Na odcinku od km 0+000 do km 0+320, woda opadowa bedzie sprowadzona
do kratki Sciekowej, ktéra bedzie wykonana na przepuscie w km 0+185,85.
(Projekt przepustu wykonany wg oddzielnego opracowania).

Na odcinku od km 0+320,00 do km 0+567,41, woda opadowa bedzie
sprowadzona do projektowanego rowu w km 0+352,00, ktdry potgczony bedzie z
istniejgcym rowem odwadniajgcym droge. Projektuje sie row o dtugosci 81,2 m i
spadku podtuznym 0,74%. Skarpy rowu nachylone 1:1. Réw zahumusowany i
obsiany trawa.

Na koncu projektowanego odcinka drogi, projektuje sie 37 mb $cieku
przykraweznikowego, majacego za zadanie zebranie wody opadowej z jezdni.

Kolizje z urzadzeniami podziemnymi
Istniejaca infrastruktura techniczna w pasie drég to:  wodocigg, linia
energetyczna, kanalizacja sanitarna.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie
drogowym Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni drogi: ~w:.c wars r'v/ T ouescanfs  punesaine - difelouy
- warstwa Scieralna z kostki-betenewej-gr. 8 cm 4
w
S entowo-piaskowa-gr—4-—cm, Z{T
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm gr. 20 cm, Bogdan Swigtek-Gorski
- warstwa odsaczajaca z pospotki gr 15 cm.
- podtoze z gruntu G1

5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie walordw przyrodniczo -
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi préchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytdw zawiesinowych do $rodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdéw
substancji ropopochodnych,
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- eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robét,
- segregowac odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.

6. INNE — UWAGI i WYJASNIENIA
prcedory  clos Z/

Przedmiotowy projekt budewy—z;aid&na{é' 7y do obiektéw budowlanych o prostej
konstrukgji. Zgodnie z ustawg dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 20. 2.
ustawy nie ma obowigzku wykonywania projektu przez dwie osoby z uprawnieniami
w tym osoby sprawdzajgcej.

Nr M7 )
/w’t%‘ MAZ/0120/0W0D/12
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