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PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
we wsiach gminy Latowicz strong ==

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt zamienny sieci wodociggowej rozdzielcze] opracowano zgodnie ze zleceniem Gminy
Latowicz w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz dla
Biura Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROJEKTOR” w Siedicach inz. Wiodzimierz
Kaminski, ul. Okrezna 55
2. Materiaty wyjsciowe
o Decyzja Nr 6891/09 znak AB.15-7351-189/2009 z dnia 22.07.2009r. zatwierdzajgca projeki
budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe
o Aktualny podkiad sytuacyino-wysokosciowy w skali 1:500 na studzienke wodomierzows i
wigczenie do istniejgce] sieci
» Projekt budowlany sieci wodociggowej z przytaczami oraz zasilen pierscieniowych wykonany
przez ,Eko-Tech” Zakiad Ustug Technicznych Budowniciwa Komunalnego Dariusz Zondelek
21-400 Lukow, ul. Gen. Rf. Klebberga 14
e Plan sieci wodociggowej zgodnie z w/w pozwoleniem na budowe
e Protokot z narady koordynacyjnej lokalizacji studzienki wodomierzowej i wigczenia do sieci
istniejgcej
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny sieci wodociggowej rozdzielczej
w m. Latowicz, Debe Mate, Kamionka, gmina Latowicz.
Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego:

e zmiana $rednicy i materiatu sieci wodociggowej byto @110mm PVC PN-10 projekiuje sie

@160mm PE PN-10
e trasa sieci wodociggowej — bez zmian
o dodatkowo projekiuje sie studnie wodomierzowg DN1500mm na dziatce nr 395/2 w m.
Kamionka objetej pozwoleniem na budowe

4, Opis sieci wodociggowe]
4.1. Rurociagi
Sie¢ wodociggowsg projektuje sie z rur @160/9,5mm PE 100 (SDR 17) PN10 tgczonych metodg
zgrzewania doczolowego. Sie¢ wodociggowa nalezy utozyé na sredniej gtebokosci osi rurociggu
1,70m ponizej poziomu terenu. Przejscia pod drogami wykona¢ w rurze stalowej ostonowej
metoda przecisku. Srednica rury stalowe] @273/8mm. diugosci podane na planie
zagospodarowania ferenu.
4.2. Wezly wodociggowe
Wezty wodociggowe wykonane bedg przy pomocy Kksztattek kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego o $rednicy DN150mm. Projektuje sie trojniki Zeliwne kotnierzowe DN150/150/150,
DN150/80/150 w weztach hydrantowych.
Potgczenia z projektowana siecig PE wykonane bedg za pomocg tulei kotnierzowej z jednej
strony skrecanej z drugie zgrzewane;.
Potgczenie z istniejgcy siecig za pomoca potgczenia kotnierzowego @150m do rur PE/PVC Nr
0400.
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego pofgczer kotnierzowych nalezy stosowac¢ ksztaftki
koinierzowe oraz Sruby i nakretki ocynkowane.
Wszystkie ksztaftki z Zeliwa sferoidalnego.
Do kazdej zasuwy projektuje sie skrzynki zeliwne duze i obudowy teleskopowe.
Projektowana jest studnia wodomierzowa z kregéw zelbetowych Dn1500mm. Kregi tgczone na
uszczelki z betonu min. C35/45. Wyposazenie studni: wodomierz DN100 z naktadkg do
zdalnego odczytu oraz zasuwy odcinajgce DN150 z klinem miekkim i zawor zwrotny DN150.
4.3. Bloki oporowe
W celu zabezpieczenia przewoddw wodociggowych przed szkodliwymi napieciami wywotanymi
cisnieniem wody w sieci na odgatezieniach oraz na zatamaniach projekiuje sie betonowe bloki
oporowe (analogia wedtug normy BN-81/9192-05).
5. Wymagania i atesty
Hydranty powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-02863 przepisoéw przeciwpozarowych i ochrony
budynkéw pod wzgledem wydajnosci i jako$ci materiatow z jakich zostaty wykonane jak i
lokalizacji w terenie. Projektuje sie hydranty nadziemne @80mm o wydajnosci Q=10dm®/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2MPa. Projekiowany wodociag speinia warunki Rozp. MSWIA z dnia




PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
we wsiach gminy Latowicz strona -4-

24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody do celow ochrony przeciw pozarowej wynosi
minimum 10 dm®/s i cisnieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Rury i ksztattki wodociggowe z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia
wodociggu powinny posiadaé atesty dopuszczajace je do stosowania na sie¢ wodociggowg
zewnetrzng, produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich

wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 180, poz. 1126 z pozn. zm.) przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznaczone znakiem CE lub dla kiodrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

6. Wykonanie sieci wodociggowe]j

5.1 Roboty ziemne

o Roboty ziemne wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym szalunkami
stalowymi, ze szczegolng dbatodcig i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w
bezposrednim sasiedziwie wykopu. Wykop zasypywaé gruntem kat. | i Il (piasek) i
zageszczaé warstwami 20-30cm Js20,95 a dia warstwy gornej Js=0,98.

o Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w przy pomocy koparki z odlozeniem urobku na odkiad.
Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z uzbrojeniem wykonac¢ recznie z jednoczesnym
ich zabezpieczeniem szalunkami stalowymi.

o Podsypke pod rurociggi wykona¢ z gruntu kat. Il o minimalnej wysokosci 10cm
z wyprofilowaniem dla rury. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢é
uktadane bezposrednio na nim.

o Obsypke rurociagu w wykona¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) pPOwWyZe
wierzchu rury. Nalezy ja wykona¢ tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Stopien - zageszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢ — 90%
zmodyfikowanej wartosci Proktora. Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom

- uzywanego materiatu na podsypke. i

o Zasypywanie wykopu w dalszej czgsci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-66/8873-01
piaskiem $rednioziarnistym z jednoczesnym zageszczeniem warstwami grubosci max 30cm.

e Na drogach, zasypke wykopow nalezy odpowiednio zagesci¢ do wskaznika minimum 1=1,0
sprawdzanego przez uprawniong jednostke geotechnicznag.

o Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-068050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom 1, czes¢ 1 wydanym przez Arkady w 1989r.

6.2 Roboty Montazowe

Warunki wykonania sieci wodociggowej:

s Roboty w migjscach rozkopu prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem
osob posiadajgcych wymagane uprawnienia zgodnie Zz obowigzujacymi normami i
przepisami
Stopien i glebokos¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyjaé wg normy drogowej.

o Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

o W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych w warunkach
technicznych oraz w instrukcjach producentow rur i uzgodnieniach zamieszczonych w
dokumentacji.

e Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem sieci,

e Nie dopuszczaé do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przegtebienia
wykopu lub rozluznienia gruntu nalezy wykonaé wzmocnienie podioza z ubitego piasku lub
zwiru zageszczonego do [=0,95

o W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namutdéw, torfow nalezy je zastgpi¢ warstwg
wzmocnionego podioza zwirowo-piaskowg (1:0,3) lub tluczniowo piaskowg (1:0,6)
zageszczong o grubosci 15-30cm w zaleznosci od gtebokosci zalegania.
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Celem zabezpieczenia dojazdu-podczas prac montazowych nalezy wykonad tymczasowe
mostki przejazdowe oraz kiadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokoéci
1,0m, a w nocy Swiattami ostrzegawczymi.

o Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy potwierdzic
zgodno$é wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami wpisem do dziennika budowy. Wpisu musi dokona¢ Inspektor Nadzoru
wyznaczony przez Inwestora.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwoinego

UWAGA

Po wykonaniu sieci wodociggowsj nalezy wykonac proby ciSnieniowe wykonanego odcinka

wodociggu a nastepnie przeprowadzic ich dezynfekcje.

6.3 Odbudowa nawierzchni

Odbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

7. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie

wewnetrznym wykopu, przewody i kable, kiére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za

pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukeji (belki drewnianej) dobrze opartej na
gruncie, tak aby byly zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo
pracownikdw zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu. -

Wykonawstwo i odbioér projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czesé 1l

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane oznaczone

znakowaniem CE lub dla ktdrych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami

sztuki budowlanej (art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2000r. nr 160, poz. 1126 z pdzn. zm.)).

8. Opinia geotechniczna posadowienia obiektow
; na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief
"z'dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Obiekty proj‘ektowane: sie¢ wodociggowa rozdzielczej. Adres budowy:
dz. nr 371/2, 423, 425, 429, 415, 413, 420, 419, 418, 417, 416, 424, 451, 411/1, 409, 379, 408/1, 407/1,
405/1, 406, 403/1, 396/1, 395/1, 354, 397/1, 397/2, 395/2, 399/4, 401, 399/5 obr. Kamionka
dz. nr 260, 261/1, 194/1, 192/1, 191/4, 191/6, 191/5, 241, 190/1, 189/1 obr. Dgbe Mate
dz. nr 1455, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1525, 1526, 1502, 1500/1, 1499,
1472, 1471/3, 1467, 1466, 1454, 1391, 1392, 1393, 1474, 1475, 1476, 1477/2,1477/1, 1478, 1479,
1480/1, 1480/2, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496,
1497,1542; 1397, 1465, 1469, 1471/2, 1470 obr. Latowicz; jednostka ewidencyjna 141210_2,
Latowicz.
Zaliczenie obiekiow do kategorii geotechnicznej:
Sie¢ wodociggowa wykonywana metoda wykopu z umochieniem Scian szalunkami stalowymi
typu skrzynkowego jest budowlg o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowxonym w prostych warunkach gruntowych, dla ktdrych mozliwe jest zapewnienie
poprawnosci posadowienia na podstawie do$wiadczen wykonawczych — zalicza sig¢ do |
kategorii geotechnicznej. Dla obiekiéw budowlanych plerwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopdw kontrolnych oraz
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:

Wediug opinii geotechnicznej na przedmiotowych dziatkach wystepujg nastgpujace warunki

geotechniczne:

Nasyp humusowo piaszczysty 80cm, pod nasypami w wigkszosci otworow zalegajg piaski

wodnolodowcowe | morenowe w postaci piaskow Srednich, pospotka. Zwierciadio wod

gruntowych wystgpito na gtebokosci ponizej 2,0m.

Wykonanie obiektéw nie wymaga wykonania skomplikowanych robot. Warunki gruntowe

wystepujgce na przedmiotowych dziatkach zaliczajg sig do prostych.
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Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty w obrebie inwestycji nadajg sie do wykonania planowanych obiekiow fj. siec

wodociggowej rozdzielczej. Nosnosé podioza 0,15MPa.

9. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pki. 1¢c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddziatywania obiekiu

dla przedmiotowej inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr dz. nr 371/2, 423, 425, 429, 415,

413, 420, 419, 418, 417, 416, 424, 451, 411/1, 409, 379, 408/1, 407/1, 405/1, 406, 403/1,

396/1, 395/1, 354, 397/1, 397/2, 395/2, 399/4, 401, 399/5 obr. Kamionka

dz. nr 260, 261/1, 194/1, 192/1, 191/4, 191/6, 191/5, 241, 190/1, 189/1 obr. Dgbe Mate

dz. nr 1455, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1525, 1526, 1502, 1500/1,

1499, 1472, 1471/3, 1467, 1466, 1454, 1391, 1392, 1393, 1474, 1475, 1476, 147712, 1477/1,

1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491,

1492, 1493, 1494, 1496, 1497,1542; 1397, 1465, 1469, 1471/2, 1470 obr. Latowicz, jednostka

ewidencyjna 141210_2, Latowicz, ogranicza sig do miejsca usytuowania przewodow

wodociggowych. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015r. poz. 199)

10. Zestawienie diugosci sieci wodociggowej

m. Kamionka

e (160/9,5mm PE 100 (SDR17) PN-10 L=1744,0m

o @110/6,6mm PE 100 (SDR17) PN-10 L=237,0m
RAZEM L=1981.0m

- przytgcza wodociggowej @40mm PE L=274m sziuk ©
przytacza wodociggowej @50mm PE L=292m sztuk 1

m. Debe Mate

o 160/9,5mm PE 100 (SDR17) PN-10 L=813,0m
o przytgcza wodociggowej @63mm PE L=250m sziuk 1

m. Latowicz (Kulasnica)

o @160/9,5mm PE 100 (SDR17) PN-10 L=2769,0m
o przylacza wodociggowej @40mm PE L=261m sziuk 6
e przytgcza wodociggowe] @50mm PE L=296m sztuk 2
e przytacza wodociggowejde3mm PE L=275m szituk 1
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1. Zakres robot
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny sieci wodociggowej rozdzielczej
w m. Kamionka, Debe Male, Latowicz (Kulasnica), gmina Latowicz.
1.2. Kolejnos¢ realizacii obiektdw.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujgcej kolejnosci:
- tyczenie sieci wodociggowej
- sie¢ wodociggowa wykonana metoda rozkopu,
- montaz weziow wodociggowych, montaz hydrantdw
- odiworzenie nawierzchni po wykonanych wykopow
uporzgdkowanie terenu
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- drogi utwardzone o nawierzchni gruntowej
- istniejgce uzbrojenie podziemne: kable teletechniczne,
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa
zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Zagrozenia mogg
wystapic przy wykonywaniu nastepujgcych robot:
- wykonywania przewiertow | uktadania sieci wodociagowej pod oraz wzdtuz drogi,
- wykonywania robot pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napiecia,
- wykonawstwa robot budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwoinego,
4. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw:
Instruktaz pracownikdw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca ukonczone
szkolenia BHP dla kadry kierownicze].
W prowadzonym instruktazu nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na:
- prawidtowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow,
- przesirzegania instrukcji obstugi.wszelkich urzadzen,
- zastosowanie drabin do zejécia na dno wykopu,
- - uzytkowanie sprawnych urzgdzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
~ .-.  prowadzenie robot przez minimum dwdch pracownikow,
- " prowadzenie robot w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postepowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy.
5. Wskazanie  $rodkéw  technicznych |1  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwu.
W ftrakcie realizacji robdt na terenie budowy winien znajdowaé sie sprawny samochéd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.
Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdlnych odcinkach powinny posiadaé sprawny
telefon komofkowy z zaprogramowanym polgczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem
zakiadu. Przy pracach montazowych nalezy materialy skiadowane wzdiuz wykopu zabezpieczy¢ przed
ich wpadnieciem do wykopow. Robot budowlanych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatrow
opaddw atmosferycznych, niepogody itp.
Przy budowie sieci wodociggowe] nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych.

Projektant:
inz. Wfodzzmierz Kaminski
Nrupr. 13/\Wa/72

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat KoZluk
upr. MAZ/0083/PW0OS/13
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Minsk Mazowiecki, 2017-04-26
Starosta Minski e

05-300 Minsk Mazowiecki
ul, Tadeusza Kosciuszki 3

PROTOKOEL NR G.6630.106.2017
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzone] w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Kamionka, gmina Latowicz, dz. 141210_2.0002.395/2

Przedmiot narady koordynacyjnej:
» sieci uzbrojenia terenu, niebsdace przylaczami: wodociagowa

Whaioskodawca: Projektor
QOkrezna 55, 08-110 Siedice

NIP 8211081382

Data wplywu wniosku: 2017-04-18

Przewodniczaca narady koordynacyinej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczesinikow narady keordynacyinei

QOznaczenie podmintu: . Imie i Nazwisko
1 [Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budowniciwa Iwona Warszawska-Lulke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowan Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
J ¥ komunikagji elektronicznej

Qzpaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
2 |Urzad Gminy Latowicz Tadeusz Nowicki

Stanowisko/uwagi:

: Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
Projekt zaakceptowany komunikacji elektronicznej :

Qzpaczenie podmiotu; i Imie i Nazwisko
3 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzed Wodnych w Warszawie Oddziat Marianna Prus

Sokotéw Podlaski Inspektorat w Minsku Mazowieckim

Stanowisko/uwagi:

: B Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
Pr OJEkt zqakceptowany komunikagji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy:
Wiodzimiery Kaminski

Uwagi wlasne:
Bez uwag.

Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga pedpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej, Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-04-26. .
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Studnia zebetowa

DN1500mm

Przejscie szczelne

@150mm

Przejscie szczelne

@150mm

Z sieci wodociggowe]

40

25 20

20

Kamionka @160

@160mm Kiczki Duze - Skupie

Zasuwa zeliwna /

kotnierzowa DN150
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Projekt studni wodomierzowej DN1500
Projking 1 Godim. 1 Branen 1 Dam 1 Skala I NTTYS

[ pe lsanitama[042017r] 1:50 | A%

DN150

2. Zwezka dwukotnierzowa DN150/100

3. Wodomierz DN100 z nakladkg do zdalnego odczytu

1. Zawor zwrotny kotnierzowy




