Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Linie kablowa wykona¢ kablem YAKXS 4x3 5mm”. Kable na shupach energetyki
zawodowej do wysokosci 2,5m ostoni¢ rurg BE 75.

Skrzyzowanie kabla z wodociagiem oraz kanalizacja wykona¢ wykopem otwartym
stosujgc rure DVR 75. Konce rury uszczelnic.

Trase kabla oraz lokalizacje slupéw pokazano na rysunku nr 2.

Wykop wykona¢ na gltebokos¢ 0,9m. Na dnie wykopu nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4
zasypa¢ 10cm warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a nastgpnie 10cm warstwa
piasku. Po utozeniu kabli zamocowac na nich tabliczki opisowe, wykona¢ 10cm warstwe
nasypki z piasku, nastepnie nasypac 25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢
ostrzegawcza folie niebieska, po czym zasypac row do konca zageszczajac grunt warstwami.
Kabel utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na kabel zatozy¢ oznaczniki o nastgpujacej tresci:
- typ kabla ( YAKXS 4 x 35mm?)
- relacja
- wiasciciel
- rok ulozenia

Oznacznik umiesci¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Projektowane shupy i oprawy o$wietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SEXTANT P9 o wysokosci Sm
wzmacniane z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu 4m typu OC S1,5/4/15 FI90. Stupy
posadowi¢ na fundamentach F 150/43. Fundament zabezpieczy¢ roztworem gruntujagcym
typu Abizol.

Wneki projektowanych stupow nalezy wyposazy¢ w zlacza bezpiecznikowe typu
IZK.

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych ze zlacza bezpiecznikowego
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm’.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego typu CLIP LED 50W (zZrodto swiatla —
LED 50W) prod. Elmonter Zagorow lub inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Zabezpieczenia opraw wykona¢ wylacznikami nadmiarowo — prgdowyrm S191 B6A
zlokalizowanych w ztgczach we wnegkach masztow oswietleniowych.
Catos¢ wykonac zgodnie z rys. nr 21 3.
System ochrony TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa zaprojektowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne z wykorzystaniem bednarki ocynkowane;
FeZn 25x4 mm. Uziemienie wykona¢ uktadajac w wykopie kablowym na catej dlugosci trasy
bednarke na glebokosci 90cm na dnie rowu. Projektowanie uziemienie przysypa¢ 10cm
warstwg gruntu rodzimego, nastepnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie
podiaczy¢ do zacisku PEN kazdego masztu oswietleniowego.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<10Q.



