. UWAGI KONCOWE

— Wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
— Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca powinien si¢ zapoznac z

projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi robot budowlanych.

— W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Roboty zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zdrowia 1 zycia.

— Wykopy ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach

z uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem odpowiednich branz

z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Kable , zapasy kabli 1 przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji oraz
wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora

— Zamontowane urzadzenia podlegaja koncowemu odbiorowi przez shuzby techniczne

PGE Dystrybucja S.A.. Pozytywny odbiér warunkuje mozliwos¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie 1 rozpoczecie ich eksploatacji.

— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac
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. ZESTAWIENIE MONTAZOWE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- maszt SEXTANT P9 wzmacniane — 6 szt.

- wysiegnik OC S1,5/4/15 FI90 — 6 szt.

- fudament F 150/43 — 6 szt.

- kabel YAKXS 4x35mm’ - 365 m

- opaski oznacznikowe — 40 szt.

- muraDVR75-7m.

- skrzynka SON (wyposazenie zgodne z rys. nr 41 5) — 2 kpl.

- oprawa oswietlenia ulicznego CLIP LED 50W (zrédio swiatla — LED 50W)
prod. Elmonter Zagoréw — 6 szt.

- ogranicznik przepie¢ ASA-A 660/5 — 4 szt.

- uziom —4 kpl.

- bednarka FeZN 25x4 —317m.
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