CLIP7aB .

{ Montaz na wysiegnik
Wymiary
Waga 7.4Kg
SCx 0,05 n¥?

Konserwacja oprawy

Modul ledowy TAB, zpe wyimoweny

Modut LED

vodul ledowy TAB, ¢4 i28 LED)

EDS

Uktad optyczny (rozsyi)

Monolentille ERS et ERL

Natezenie pradu

od 100 do 1050 mA

Moc

odB8do 85 W

Strumien wychodzacy
moc max. do 4000 K

Strumien wychodzacy
moc max. do 3000 K

Opcja RE

regulacia na migiscu

Opcja CA2

reguiacia na miejscu

Opcja CAS

_ ustaw fabryc

Opcja DE

regulacia na miejscu

Opcja DE + CAS

ustawieniz fabryczne

Opcja DALI

ustawienia fabryczne

Opcija FC

kompatybilne z opciami CAS lub DE + CAS

1se |« Montaz na stup @60 lub 76 mm

= Ustawienie oprawy 0°, 5°, 101 15°

=+ Montaz boczny na wysiegnik @ 60 mm

Otwieranie i zamykanie

Otwarcie oprawy przez
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Konserwacija TAB, .-

Bezpoéredni dostep do

pociagniecie uchwytu w przednie] wyposazenia i modulu TAB, g

czesci oprawy {1}

Po otwarciu blokada
zabezpieczajgca chroni przed
zamknieciam pokrywy {2}

Dostgp do wypocsazenia po

otwarciu oprawy.

po otwarciu pokrywy gormej.

- elmonter.




