Studnia inspekcyjna @425mm
z wpustem deszczowym
i osadnikiem H=1,0m
Wpust uliczny D400 o wym. 420x620

warstwy konsfr. (zel.sferioidalne) z kolnierzem 3/4
awierzchni ufwardzonej
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\Dna z plyty PP dogrzewane do rury karbowanej
lub zaslepka DON42Z5 z uszczelka

Uwaga
Wszystkie wpusty dostosowac wysokosciowo do projektu
drogowego (1 cm ponizej powierzchni nawierzchni) I%jzk I e

08-110 Siedice, ul. Okrezna 55
tel.ffax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@02.p!
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu

ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu

oxazac LATOWICZ, ul. Rynek
Senatorska, gmina LATOWICZ

pow. minski
Gmina Latowicz w Latowiczu
ul. Rynek 6
05-334 Latowicz
Zespol imig, nazwisko _ )
projektowy nr Upr. branza podpisy
PROJEKTANT ;nzizlwvzllgc;nmlerz Kaminski | nitarma

mgr inz. Michat Kozluk
Sprawdzajacy |ypr. MAZ/0083/PWOS/13 | sanitama

Studnia inspekcyjna @425

z wpustem klasy D400 i osadnikiem
Projekt nr Stadium Branza Data Skala Nrrys.
PB sanitarna | 08.2016r/schemat 8




