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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ciagu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu opracowano
zgodnie z umowa zawartg pomi¢dzy Gmina Latowicz w Latowiczu a
Biurem Projektow i Realizacji Inwestycji ,,PROJEKTOR” inz. Wiodzimierz Kaminski 08-110 Siedlce
ul. Okrezna 55

2. Materialy wyjsciowe

o Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

o Projekt drogowy przebudowy ulicy Senatorskiej i Rynek wykonany przez firme
DIADROME ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa
Protokét z narady koordynacyjne;j
Wizja projektanta na miejscu budowy
Aktualne normy

3. Zakres opracowania
Celem opracowania jest odwodnienie nawierzchni ulicy Senatorskiej, Rynek w Latowiczu
gmina Latowicz.
Projektuje si¢ odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych po ich podczyszczeniu w
osadniku piasku do rzeki Swider. Na wprowadzenie wéd do rzeki i wykonanie wylotu
uzyskano decyzje wodnoprawna.

4. Opis techniczny do projektowanej kanalizacji deszczowej
4.1. Rurociagi
Projektuje si¢ kanat deszczowy z rur kielichowych PVC-U ze S$ciankg lita, jednorodng z
kielichem i uszczelkg o $rednicy ©315/9,2mm, ©&200/5,9mm (SDR 34) SN-8. Rury PVC
spetniajag wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy
uktadac¢ ze spadkiem minimalnym i=3%¢ podanym na profilu podtuznym — rys. nr 3.
4.2. Studnie inspekcyjne @425mm
Projektuje si¢ studnie inspekcyjne @425PP. Wyposazenie studni:

e Wiaz zeliwny @425 kl. D400 z 2-ma $rubami i wktadkg gumowsg — typu ci¢zkiego

wraz z rurg teleskopowg @425mm wysokosci L=700mm

e Stozek odcigzajacy zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @3425mm

e Uszczelka

e Rura trzonowa karbowana @425 PP SN4

e Kineta z PP typ I, II, III — przeptywowa, doptyw prawy lub lewy
Uwaga: w celu wzmocnienia usadowienia stozka w gruncie, przed ulozeniem stozka nalezy
wykona¢ dookota rury trzonowej, wylewke z betonu C12/15 grubosci 15cm.
Wszystkie wtazy zgodne z norma PN EN-124:2000. Schemat studni przedstawiono na
zalagczonym rysunku.

5. Przylacza do wpustow deszczowych

5.1. Rurociagi
Przytacza do wpustéw deszczowych projektuje si¢ rur PVC-U ze $ciankg litg, jednorodng z
kielichem i uszczelkg o $rednicy @3200x5,9mm (SDR 34) SN-8. Rury spetniajag wymagania
normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem min. i= 10%0 podanym
na profilach — rys. nr 3.

5.2 Studnie do zamontowania wpustéow deszczowych
W miejscach wpustéw deszczowych projektowane sg studzienki S$rednicy @425 mm
PVC/PP/PE z osadnikiem H=1,0m (0znaczone na planie sytuacyjnym symbolem ,,K”).
Wpusty projektuje si¢ z zeliwa sferoidalnego 3% kotnierzowe z zawiasem i zatrzaskiem Kkl.
D400 o powierzchni wlotu FWL:9,8dm2 o wym. 620x420mm. Studnia wyposazona w
teleskopowy adapter pod wpust, stozek, rure teleskopowa 425 L=700mm. Dno studni z
ptyty PP dogrzane do rury karbowane;.

o O O
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Schemat montazu studni z wpustem pokazano na zalagczonym rysunku.
Uwaga
Przy budowie kanalizacji nalezy lokalizacje wpustow oraz wtazow dostosowac wysokosciowo
do projektu drogowego (wpusty montowac Icm ponizej powierzchni nawierzchni).
6. Tlo$¢ wod opadowych odprowadzanych do rzeki Swider
Obliczenia dokonano w/g opracowania Romana Edela ,,Odwodnienie drég” wydanie trzecie
rozszerzone i uaktualnione z 2006 roku wedhug wzoru Q = q*F*y [dm’/s] gdzie:
Q - ilo$¢ wéd opadowych [dm?/s]
q — natezenie deszczu [dm’/s ha], przyjeto q=130,0 [dm?/s ha]
F — powierzchnia zlewni naturalna [ha]
y - wspotczynnik sptywu dla danych powierzchni [-]
1. Powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej (ws. sptywu 0,9) ulica Senatorska L=570m

F,=570%5=2850m> Q1=130*0,9*0,285=33,35dm3/s
2. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (ws. sptywu 0,85)
F,=300+180+520+225+150=1375m> Q2=13O*O,85*0,1375=15,19dm3/s

Uwzgledniono doptyw z ulic przylegtych w ilos¢ Q=6,0dm’/s
Maksymalna docelowa ilos¢ wéd deszczowych Q=54,54dm’/s

W tabeli podano parametry pracy dobranego kanatu deszczowego dla maksymalnej ilosci wod

. Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkosé
Nazwa odcinka [dm?/s] [%c] [mm] %] [m/s]
1 54,54 3 315 78 0,94
2 54,54 5 315 64,5 1,16
3 54,54 10 315 52,5 1,48

7. Dobér urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe
7.1 Dobor osadnika poziomego
W celu wytracenia zawiesiny mineralnej z wéd opadowych i roztopowych projektuje si¢ osadnik
srednicy wewngtrznej DN1500mm o parametrach:
e Pojemno$é czynna VCZ=2,0m’
Powierzchnia osadnika A =1,77m>
Srednica rury doptywowej @315mm,
Dopuszczalna warstwa osadu w osadniku 560mm
Glebokos$¢ uzytkowa Hw=1,30m, glteboko$¢ catkowita Hc=3,45m
Osadnik posiada Aprobate Techniczng AT/2015-08-231/A2 wydana przez Instytut Ochrony
Srodowiska
e Osadnik poziomy musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), zapewnié efekt oczyszczania ponizej 100mg/dm3
zawiesiny ogolnej
e Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia z bet. kl. min C35/45 nasigkliwo$ci max 5%,
wodoodpornosci ,,W-8” mrozoodporno$ci F-150. Zbiornik musi spelnia¢ wymagania normy
PN EN 1917.
7.2 Obudowa wylotu kanalu @315mm
Obudowe wylotu kanatu DN315mm PVC do rzeki Swider wykona¢ w/g zat. rysunku.
Wylot typowy, prefabrykowany z bet. kl. C30/37, zabezpieczy¢ kratg z pretéw stalowych @10mm w
odstepach co 6cm. Skarpy rzeki umocni¢ materacami siatkowo - kamiennymi zgodnie z rysunkiem.
Dno rzeki umocni¢ plytami azurowymi 60x40x8cm na diugosci L=4,0m szerokosci 1,0m. Skarpy i
dno w miejscu rob6t ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
8. Wykonanie sieci kanalizacyjnej
8.1 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie u Zarzadcy tej drogi.
Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne wykonywa¢é w wykopie waskoprzestrzennym ze szczeg6lng dbaloscia
z umocnieniem $cian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezposrednim sgsiedztwie
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wykopu. Zasypywaé gruntem podatnym za zageszczenie i zageszcza¢ warstwami 20-30cm J>0,97 a
dla warstwy gornej J;=0,98. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki z wywiezieniem
urobku na miejsce wskazane przez Inwestora. Przyjmuje si¢ 95% robdt ziemnych mechanicznych
i 5% robodt recznych, Projektuje sie petng wymiang gruntu w pasie drogowym ulicy Senatorskiej.
Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych w szalunkach.

Prace w rejonie wystgpujacych skrzyzowan z uzbrojeniem tj.: kable elektryczne en, teletechniczne
prowadzi¢ recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem wykopu szalunkami stalowymi. Kabel
teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng typ A PS @#83mm o dtugosci
L=2.0m. Podsypke pod rurociagi wykona¢ z gruntu kat. II o minimalnej wysokosci 15cm z
wyprofilowaniem dla rury. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Obsypke rurociaggu wykona¢ warstwa piasku gr. 30 cm (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Nalezy ja wykona¢ tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Stopien zaggszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢ 90% zmodyfikowanej wartosci
Proktora. Material do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom uzywanego materiatu na podsypke.
Obsypka oraz podsypka winna by¢ wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata. Zasypywanie
wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-66/8973-01 piaskiem Srednioziarnistym,
nie zmarzni¢tym, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami grubosci max 30cm.

Na drogach, zasypke wykopdéw nalezy odpowiednio zagesci¢ do wskaznika minimum Jg=1,0
sprawdzanego przez uprawniong jednostke geotechniczng.

W przypadku wystapienia w dnie wykopu wody gruntowej, wykop nalezy odwodni¢ za pomoca
zestawu iglofiltréw oraz pompowania bezposrednio z wykopu pompa spalinowa. Wode odprowadzi¢
do rowu poprzez osadnik piasku. Rozliczenie godzin pompowania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
zapis w Dzienniku Budowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Podczas pompowania wody z
wykopu nie powstanie lej depresyjny na dzialkach sagsiednich (nie zostanie naruszona gospodarka
wodna). Obnizenie zwierciadta wody (depresja) moze nastapi¢ tylko w pasie objetym prowadzonych
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej.

8.2 Roboty Montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegdélnosci:

- Stopien i gteboko$¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyja¢ wg normy drogowe]

- Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w warunkach technicznych oraz
w instrukcjach producentéw rur, protokole ZUD i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacji.

- Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu,

- Nie dopuszcza¢ do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przeglebienia wykopu
lub rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza z ubitego piasku lub zwiru
zageszczonego do 1[,=0,95

- Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montazowych nalezy wykona¢ tymczasowe mostki
przejazdowe oraz ktadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,0m, a w nocy
$wiattami ostrzegawczymi.

- Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢
wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujacymi normami i przepisami wpisem do
dziennika budowy. Wpisu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

9. Wymagania i atesty

Rury kanalizacyjne z ktérych bedzie wykonana kanalizacja deszczowa studnie kanalizacyjne,
uszczelki, przejScia szczelne, powinny posiada¢ atesty dopuszczajace je do stosowania na sie¢
kanalizacyjna zewnetrzng. Sprawno$¢ dzialania osadnika powinna spelnia¢ wymagania
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie zawiesin
w odprowadzanych Sciekach.
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Ponadto stosowane materiaty powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadaé
odpowiedniag wytrzymatos¢ oraz posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania ich w pasie jezdni
(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa ul. Jagiellonska 80). Rury
powinny by¢ odporne na powstawanie osadow na wewngtrznej ich powierzchni a tym samym odporne
na zatykanie si¢ przewodéw - dzigki odpowiedniej gtadkosci $cian wewnetrznych. Ponadto na
podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.) przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
oznaczone znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

UWAGA: Po wykonaniu przewodéw kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje telewizyjng z
zapisem danych na pltycie DVD. Zaleca si¢ wykonywanie inspekcji odcinkami po zasypaniu i
zageszczeniu gruntu. Niedopuszczalne jest wykonanie robdt drogowych przed wykonaniem inspekcji
telewizyjnej.

10.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkanie w obrysie wewnetrznym
wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca podwieszenia
do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, tak aby byly zachowane
warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i
montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbidr projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” cze§¢ II. Materiaty stosowane do budowy
kanalizacji winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r.)
11. Opinia geotechniczna posadowienia obiektow

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 22012, poz. 463).

Obiekty projektowane: sie¢ kanalizacji deszczowej. Adres budowy: dz. nr dz. nr 556/2, 497, 473,

obr. 0010, LATOWICZ
Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonywana metoda rozkopu z umocnieniem $cian szalunkami
stalowymi jest budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowionym w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie poprawnos$ci posadowienia na
podstawie do$wiadczen wykonawczych — zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej. Dla obiektéw
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze by¢
ograniczony do wiercen i wykopoéw kontrolnych oraz okre$lenia rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowe;j.

Warunki gruntowe wystepujgce na dziatce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze na ktérym wystepuja utwory czwartorzgdowe. W profilu
gruntowym od terenu zalega nasyp drogowy , nizsze warstwy tworza piaski drobne, gliny piaszczyste.
Zwierciadto wod gruntowych uzalezniony jest od opadéw atmosferycznych, roztopéw. Woda i grunt
nie sg agresywne do rurociggéw i uzbrojenia sieci. Wykonanie obiektéw nie wymaga wykonania
skomplikowanych rob6t. Wykop pod studnie rewizyjne bedzie wykonany jako waskoprzestrzenny,
umocniony szalunkami stalowymi. Warunki gruntowe wystepujace na przedmiotowych dziatkach
zaliczaja si¢ do prostych.

Przydatnos¢ gruntow na potrzeby budownictwa

Grunty w obrgbie inwestycji nadajg si¢ do wykonania planowanych obiektéw tj. sieci kanalizacji
deszczowej z urzadzeniami podczyszczajacymi, oraz skrzynki retencyjno rozsgczajace. Nosnos¢
podtoza 0,15MPa.

12. Zakres oddzialywania obiektu budowlanego

W nawiazaniu do art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddzialywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek dz. dz. nr 556/2, 497, 473 , obr. 0010,
LATOWICZ, ogranicza si¢ do miejsca usytuowania przewodéw kanalizacji deszczowej. Obszar
oddziatywania okreslono na podstawie:
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Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. 2015 r. poz. 469 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego [ Dz. U.
z 2014 r.poz.1800]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z niniejszym projektem nie wplynie ujemnie na
srodowisko. Wody opadowe po ich podczyszczeniu w osadniku piasku w sposéb zorganizowany beda
odprowadzane do rzeki Swider.

13.Zestawienie zakresu rzeczowego robot

Kanat deszczowy z rur PVC-U SN-8 ?#315x9,2mm L =880,0 mb
Kanat deszczowy z rur PVC-U SN-8 #3200x5,9mm L=61,0mb
Studnie inspekcyjne &425mm na sieci gtdwnej kpl. 26
Wpusty Sciekowe kl. D 400 o wym. 420x620 osadzone na studni
425 z osadnikiem H=1,0m kpl. 20
Osadnik piasku DN1500mm  Vu=2,0m’ kpl. 1
Obudowa wylotu kanatu &315mm do rzeki Swider kpl. 1
Projektant:

inz. Wtodzimierz Kaminski
UPR. nr 13/Wa/72

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat KoZluk
upr. nr MAZ/0083/PWOS/13
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1. Zakres robot

1.1. Zakres robot objetych opracowaniem.
Opracowanie obejmuje wykonanie odwodnienia nawierzchni ulicy Senatorskiej w m. Latowicz, gmina
Latowicz.

1.2. Kolejnosé realizacji obiektow.
Realizacja rob6t odbywa si¢ w nastepujacej kolejnosci: tyczenie geodezyjne, oznakowanie placu budowy,
roboty ziemne, zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego, przebudowa kolizji z istniejaca
siecig roboty montazowe, inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie trasy przewoddow, przywrdcenie stanu
pierwotnego terenu, uprzatni¢cie placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastepujace obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej, chodniki z ptyt betonowych, zwirowej
- istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ energetyczna eN, teletechniczna , przylacza wodociggowe, siec
wodociagowa, przytacza i sie¢ kanalizacji sanitarnej

- istniejace uzbrojenie nadziemna: linia energetyczna o§wietleniowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Zagrozenia mogg wystapi¢ przy
wykonywaniu nastepujacych roboét:

- ukladania sieci kanalizacyjnej pod oraz wzdtuz drogi
- wykonywanie przewiertow pod droga
- ukfadania rurociggu w wykopach ponizej 1m p.p.t.
- wykonywania rob6t pod lub w poblizu stupéw linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napigcia,
- montaz osadnika piasku, obudowy wylotu do rzeki Swider, roboty przy skarpach
- wykonawstwa rob6t budowlanych, doprowadzania nawierzchni do stanu pierwotnego,
4. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow:
Instruktaz pracownikéw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajaca ukonczone szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. W prowadzonym instruktazu nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na:

- prawidlowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow,
- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzadzen,
- zastosowanie drabin do zejScia na dno wykopu,
- uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- prowadzenie robdt pod liniami energetycznymi (wykonywaé recznie bez wprowadzania sprzgtu
mechanicznego),
- prowadzenie robd6t przez minimum dwéch pracownikow,
- prowadzenie robdt w ubraniach roboczych i ochronnych,
- postgpowanie w razie wypadku,
- udzielenie pierwszej pomocy.
5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji rob6t na terenie budowy winien znajdowaé si¢ sprawny samochdd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.
Brygady budowlane wykonujace roboty na poszczegélnych odcinkach powinny posiada¢ sprawny
telefon komérkowy z zaprogramowanym potaczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem
zaktadu.
Przy pracach montazowych nalezy materialty sktadowane wzdtuz wykopu zabezpieczy¢ przed ich
wpadnieciem do wykopéw. Robét budowlanych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatréw
opadéw atmosferycznych, niepogody itp.
Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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