Obudowa wylotu kanatu @315mm do rzeki Swider

Przekréj 1-1
20
A\_:m_mc Teren
LD
Umocnienie skarp rowu
plyta azurowa 60x40x10 //
L
8
|136,07
0,80m _ _
z of |
135,70 | 7
S
RREIREIRE] BEELAIKLAIKL N
SE %
© <Y
')
Umocnienie dna rzeki pfyta bet. \ o
azurowg o wym. 60x40x8 min. L=4,0m \\ “
Beton klasy C30/37 20 57 10| 20 (10
117
Widok z gory
|
|
|
|
g | ke d et - — ——=+
Sl e 2t I EEEEgEE====T
5 |
11 _
Q
£ “
g
[ 1 I O IO
— llllllllllll
|
t
|
|
SN AN g7 30

widok od czofa

|
ANY
.

Prety stalowe @10mm

w przeswicie co 6cm

88

Biuro Projektow i Realizacji
"PROJEKTOR"
(&) (<4 ﬂ‘ © Binz. wioszimierz Kamirski

[GEERT]

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu
ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu

[oratzacl LATOWICZ, ul. Rynek
Senatorska, gmina LATOWICZ

pow. minski
[EwesToR] ~ Gmina Latowicz w Latowiczu
ul. Rynek 6
05-334 Latowicz
Zespot imieg, nazwisko N
projektowy nrUpr. branza podpisy
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