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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Senatorskiej, Rynek
w m. Latowicz, gmina Latowicz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdét zwiazanych z realizacja przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych 2z
wykonaniem odwodnienia ulicy Senatorskiej, Rynek w Latowiczu. Zakres stosowania
dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu budowe wpustow
deszczowych, sieci przewodéw z urzadzeniami podczyszczajacymi (osadnik) oraz wylotem
tych wod do rzeki Swider.

Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e Kanat deszczowy z rur PVC-U SN-8 3315x9,2mm L =880,0 mb
Kanat deszczowy z rur PVC-U SN-8 3200x5,9mm L=61,0mb
o  Wpusty Sciekowe kl. D 400 o wym. 420x620 osadzone na studni
D425 7 osadnikiem H=1,0m kpl. 20
e Studnie inspekcyjne &425mm z wlazem kl. D400 kpl. 26
e Osadnik piasku DN1500mm  V=2,5m’ kpl. 1
e Obudowa wylotu kanalu &3 15mm kpl. 1

Zakres robot przy wykonywaniu odwodnieniu ulicy Rynek, Senatorskiej w Latowiczu
obejmuje:

e oznakowanie robot,
e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego
odwodnieniem,

e montaz wpustéw deszczowych, przewodéw deszczowych, montaz studni
inspekcyjnych

¢ montaz urzadzen podczyszczajacych wody opadowe — osadnik montaz wylotu kanalu
@315mm prefabrykowanego do rzeki Swider

e zasypanie i zageszczenie wykopu piaskiem dowiezionym [wymiana gruntu 100% w
pasie drogowym]| z demontazem umocnien $cian wykopu,

e rozebranie i odtworzenie nawierzchni po robotach,

¢ wykonanie inspekcji telewizyjnej przewodow

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. OkreS§lenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

Kanatl zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.
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Kanal boczny - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanal przeznaczony do podlaczenia studzienki Sciekowej z siecia kanalizacji
deszczowe;].

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoéch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Wylot kanatu - element na koncu kanalu odprowadzajacego wode opadowg do odbiornika.

Studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czeSciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych sie w Sciekach opadowych.

Rura ochronna — rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejSciu pod przeszkoda terenowa.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejsScia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciana
komory roboczej.

Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow uzytych do wykonania robé6t ziemnych

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane speliajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw
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2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow uzytych do wykonania robot
ziemnych

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwiazanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
¢ do umocnienia Scian wykopoéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e rozpory systemowe regulowane zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace
wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

¢ inne elementy umacniajace Sciany wykopow — za zgoda Inzyniera,

e clementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych zgodne =z
dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej
konstrukcji stalowych.

2.3. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiatly powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.4. Przewody rurowe

2.4.1. Rury kanalizacyjne z PVC (SDR 34) SN-8

Przylacza do wpustow deszczowych wykonane z rur PVC o $rednicy @315x9,2mm, ©@200x5,9mm
(SDR 34) SN-8. Rury spelniaja wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Wlaczane do studni
osadnikowej za pomocg wktadki ,,in situ” @200mm, rury uktadane ze spadkiem i=10-20%o.

Rury kielichowe tgczone za pomoca uszczelek. Podczas montazu nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
to by nie zawina¢ uszczelki, poniewaz na tym taczeniu nie bedzie szczelnosci. Rury nalezy smarowaé
specjalng pasta slizgowa podczas montazu.

2.5. Studzienki kanalizacyjne
2.5.1. Studzienki inspekcyjne DN425 na sieci

Studnie oznaczone symbolem ,W” projektuje sie z PP Srednicy 425mm z kineta @315mm,
@200mm typ I (przeplywowa) typ T (polaczeniowa) z wlazami zeliwnymi klasy D 400 z 2-ma
Srubami i wkladka amortyzacyjna. Wyposazenie studzienki: wlaz zeliwny D 400 z
wypelnieniem betonowym i dwoma Srubami oparty na teleskopowym adapterze do wlazow
425 i zelbetowym pierscieniu odciazajacym.
2.5.2. Studzienki pod wpusty deszczowe DN425

Studzienki (oznaczone symbolem ,,K”) pod wpusty deszczowe o §r.425mm z dnem dogrzanym
do rury trzonowej z tworzywa sztucznego z osadnikiem wysokosci h=1,0m i wpustem
ulicznym z zeliwa sferoidalnego % kolnierzowe z zawiasem i zatrzaskiem kl. D400 o
powierzchni wlotu FWL=9,8dm2 o wym. 620x420mm.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C-35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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wysokocisnieniowego. Wymagania dla zlaczki o Srednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm
powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury

Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Uklad podczyszczajacy wody opadowe - osadnik

Osadnik $rednicy wewnetrznej DN1500mm o parametrach:
e Pojemno$é czynna VCZ=2,0m’

Powierzchnia osadnika A =1 ,77m2

Srednica rury doptywowej @315mm,

Dopuszczalna warstwa osadu w osadniku 560mm

Osadnik posiada Aprobat¢ Techniczng AT/2015-08-231/A2 wydang przez Instytut Ochrony

Srodowiska

e Osadnik poziomy spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U.
2014 poz. 1800), i zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100mg/dm3 zawiesiny ogdlnej

e Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia z bet. kl. min C35/45 nasigkliwo$ci max 5%,
wodoodpornosci ,,W-8” mrozoodpornosci F-150. Zbiornik musi spelnia¢ wymagania normy PN EN
1917.

Obudowa wylotu kanalu &315m
Obudowe wylotu kanatu DN315mm PVC do rzeki Swider wykonac¢ w/g zat. rysunku

Wylot wykona¢ z bet. kl. C30/37, zabezpieczy¢ krata z pretéw stalowych @10mm w
odstepach co 6cm. Skarpy i dno rowu na dlugosci 2,5m umocni¢ materacami siatkowo
kamiennymi Skarpy i dno w miejscu robét ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu okreslaja zasady bezpiecznego uzytkowania sprzetu
mechanicznego przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia drogi

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia drogi powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,
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spycharek kolowych lub gasienicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzic
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.
- maszyny do wykonania wiercen podziemnych poziomych
- inne urzadzenia wg uznania wykonawcy
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, tak by nie
mogly sie przesuwac i przetacza¢ pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w trakcie
ruchu pojazdu.

4.2. Transport wlazéw kanalowych

Wlazy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przemieszczeniem lub zniszczeniem.

Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac
na paletach po 10szt. i Iaczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie powoduja segregacji skladnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu pod warunkiem , ze nie
ulegna zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosSci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
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e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypoéw i mate-
rialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z InZynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;i.

5.1.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.8. Zasypki
5.1.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.1.8.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych i Smieci.

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,98 wg préoby normalnej Proctora.

(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.1.9. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte, wasko przestrzenne, obudowane dla
wykonywania sieci i1 przytaczy deszczowych. Szeroko$§é wykopu uwarunkowana jest

zewnetrznymi wymiarami kanatlu, do ktérych dodaje sie¢ obustronnie 0,4m jako zapas
potrzebny na deskowanie S$cian i uszczelnienie stykow. W terenie urzadzonym wykop o
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Scianach pionowych, umocnienie §cian wykopu rozporami systemowymi z regulacja
wbijanymi pionowo.

Wydobyty grunt z wykopu w pasie drogowym powinien by¢ wymieniony w catosci i
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
projektowanej rzednej o 0,20 m.

Zdjecie podstawowej warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow.

Obnizenie poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robdét ziemnych pod kanat
deszczowy przewidziano za pomoca pompowania powierzchniowego.

Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej poprzez osadniki piasku.

Dla montazu skrzynek wykona¢ wykop skarpowy szerszy od wymiaréw zbiornikéw o
min.0,5m. Dno wykopu winno byé wypoziomowane, wolne od kamieni i bez spadku.
Minimalne przykrycie skrzynek winno wynosi¢ 80cm. Po wykonaniu wykopu nalezy
wykonac¢ podsypke zwirowa 8+32mm grubos¢ 20cm, oraz podsypke 2+8mm grubosci 10cm.

Po zakonczeniu montazu skrzynek wolne przestrzenie pomiedzy Sciana wykopu jak rowniez
nadsypke nad skrzynkami nalezy wypelni¢ warstwa zwiru granulacji 8+32mm gr.30cm -
zgodnie z rysunkiem. Dalsza czesS¢ zasypki wykonac¢ gruntem kategorii I (piaskiem). W
przypadku natrafienie w wykopie _gruntu kat.IlI (glina) nalezy dokonaé pelnej wymiany na
grunt kategorii I (piasek). Zageszczanie ulozonej warstwy przepuszczalnej nad skrzynkami
nalezy wykonac¢ lekkim sprzetem o nacisku nie przekraczajacym 3ton.

Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. W
terenie urzadzonym wykop o §cianach pionowych, umocnienie §cian wykopu rozporami
systemowymi z regulacja wbijanymi pionowo.

Wydobyty grunt kat. III (glina, nasypy) z wykopu powinien by¢ wymieniony w calosci i
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
projektowanej rzednej o 0,10 m.

Zdjecie podstawowej warstwy 0.10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow.

5.2. Roboty montazowe rurociagow
5.2.1. Ukladanie rurociagow
Rury uktadac¢ na przygotowanym odebranym, zageszczonym podlozu.

Poszczegoélne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania
polaczenia. Po zakonczeniu robét rury zasypaé¢ warstwa piasku (30 cm nad wierzch rury)
zageszczonego do [s=0,98 pozostala czesé wykopu zasypac piaskiem dowiezionym [wymiana
gruntu].W trakcie prac konce rury nalezy zabezpieczac przed zamuleniem.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy zwrédci¢c uwage na napotkane w obrysie wewnetrznym
wykopu przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, za pomoca
podwieszenia do prowizorycznej konstrukgcji [belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie.

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki znalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanym podlozu z piasku, docia¢ na
odpowiednia wysoko§¢é rure karbowana oraz zamontowaé wpust zeliwny lub wlaz typ ciezki
na rurze teleskopowej, tak by mozna bylo korygowac za jej pomoca wysokosé studzienki.

Przy wykonywaniu studzienek deszczowych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatlu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanalhu,

e studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,

o wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanalach o Srednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
sKatalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa.

5.2.3. Izolacje
Rury jednorodne z PVC jak tez studnie z PP/PE nie wymagaja dodatkowej izolacji.

Studnie zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie od wewnatrz i z zewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do Scian, siegajaca 0,5mm ponad
najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych woéd w
studzienkach. Polaczenie izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na wysoko§¢ co najmniej O0,1m. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W §rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja
asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Material zasypkowy
powinien by¢é rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.1.8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania gruntowe oraz
badania materiatow .

6.2. Kontrola, badania i pomiary w trakcie robot.

e sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

¢ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi rurociagu,
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e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i
studzienek,

¢ badanie odchylenia spadku przewodow,
e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
¢ badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.
e badanie kanalu kamera
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ S cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku uloZzonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w 3 miejscach na dlugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.2.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe
e jednostka obmiarowsa rozebrania i odtworzenia nawierzchni jest [m2]
¢ jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr [m] rury, dla kazdego typu Srednicy
e jednostka obmiarowa studni jest 1 komplet [kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
¢ wykonane studzienki kanalizacyjne,
e wykonana izolacja,
e zasypany zageszczony wykop,

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robédt. Dhugos¢ odcinka robét ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- dostawe materiatow,
- wykonanie robé6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywoézke ziemi w calosci,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie przewodoéw wraz z montazem studzienek,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym [wymiana gruntu] wraz z jego
zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- sprawdzenie droznosci kanatu kamera,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 z pézn. m.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzaju tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

10.2. Normy.

PN-EN 1091:2002  Systemy zewnetrznej kanalizacji podciSnieniowej. Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1115-3:2002 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i Sciekowej. Ksztaltki.
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PN-EN 1115-5:2002 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i Sciekowej. Przydatnos¢ do stosowania w
potaczeniach.

PN-EN 1115-1:2002 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i Sciekowej. Wymagania ogélne.

PN-EN 13244-5:2003(U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogbélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Przydatnos¢ do stosowania.

PN-EN 1636-5:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Przydatnos¢ do stosowania w
potaczeniach.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia Armatura.

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenie do odprowadzania Sciekow.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001  Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

PN-EN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736;1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994  Wlazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtlazy kanatowe. Klasa B125 i C250.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

UWAGA - wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i aktualnymi
normami i przepisami.
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