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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu technicznego sieci wodociagowej z
Fzytaczami oraz zasilef pierscieniowych we wsiach : Budy Wielgoleskie, Latowicz Kulasnica, Debe
alfe, Stawek, Wielgolas Nowiny, Latowicz — Wielgolas, Kamionka, Latowicz Piaski gm. Latowicz..
‘oda dostarczana bedzie ze Stacji Uzdatniania Wody pracujacej w ukladzie dwustopniowego
mpowania wody zlokalizowanej we wsi Chyzyny gm. Latowicz o wydajnosci 150,0 m3/h
acowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Latowicz woj. Mazowieckie.

05-300 Minsk Mazowiecki

2. Materialy wyjsciowe.

Do opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Program Ogélny Budowy Wodociagu ,,CHYZYNY”.
Projekty sieci wodociagowych z przytaczami realizowanych w poszczegOlnych wsiach gm.
Latowicz. '
Projekt Stacji Uzdatniania Wody ,,CHYZYNY".
Plany sytuacyjno wysokosciowe w skali : 1000 terenu objetego budowa sieci wodociggowej.
Dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych opracowana na potrzeby projektu technicznego
sieci wodociagowe;j.
Wykaz wlascicieli posesji wg. istniejacej numeracji doméw objetych siecia wodociagowa.
Wizja lokalna w terenie.

3. Cel i zakres inwestyciji.

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest zgodnie z Programem Og6lnym Budowy
iagu Grupowego ,,CHYZYNY". Projektowany wodociag grupowy obejmuje swym zakresem
potozone w gm. Mokobody nie posiadajace zbiorowego zaopatrzenia w wode.
micjsza dokumentacja dotyczy budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami oraz zasilen
cieniowych we wsiach: Budy Wielgoleskie, Latowicz Kulasnica,, Debe Mate, Stawek, Wielgolas
winy”, Latowicz-Wielgolas, Kamionka, Latowicz ,,Piaski” gm. Latowicz.
Projektowana sie¢ wodociagowa zapewni mieszkaficom wymagang ilo$¢ wody dla potrzeb bytowo-
odarczych i przeciwpozarowych.

4. Charakterystyka terenu inwestycii.

4.1. Dane ogdlne

‘ Obszar objety wodociagiem polozony jest w gminie Latowicz. Wsie
rzewidziane do zwodociagowania maja zabudowe kolonijna. Budynki mieszkalne i gospodarskie
#8dno lub dwu kondygnacyjne w wigkszo$ci murowane o pokryciu dachowym trudnopalnym.
wwpatrzenie w wodg oparte jest w chwili obecnej gtéwnie o matosrednicowe studnie wiercone lub
iladnie kopane.

'¥dajnos¢ tych ujec jest mata i w przypadku szeregu studni kopanych okresowo bliska O, jakog¢
dy tak pod wzgledem bakteriologicznym, jak i fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom
swvianym wodzie do picia.

5. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sospodarcze.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla omawianych wsi przyjeto w/ g
ramu Ogolnego Budowy Wodociagu ,,CHYZYNY”

Jotrzeb mieszkancow w/w miejscowosci zaprojektowano 58 szt przylaczy.




1. Okreslenie zapotrzebowania wody na cele p. pozarowe.

Projektowana siec wodociagowa wyposazona zostanie w hydranty p-poz nadziemne DN 80
@) Rzeczywiste cisnienie dyspozycyjne wedtug informacji Zaktadu Gospodarki Komunalne;j

si 0,32-0,35 Mpa, co zapewnia wymagane ci$nienie w wysokosci 0,2 Mpa na wyplywie z hydrantu
miajac minimalny wymagany wydateko wydajnosci 10 Us.

Rozmieszczenie i ilosc hydrantéw przeciwpozarowych zaprojektowano zgodnie z

i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 16 czerwca 2003 roku

mawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121 poz. 1139 z

pea 2003 1)  Zapotrzebowanie wody na potrzeby przeciwpozarowe okreslono w oparciu o norme

B-02864 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne".
Rozmieszczenie i usytuowanie projektowanych hydrantéw nadziemnych p-poz DN 80 spetnia

»ei normy PN-97/B-02863 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne Sie¢ wodociagowa

wpozarowa”.

5.2. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanego wodociagu w strefie glgbokosci 0,7 - 1,8 m stwierdzono zmienng
e geologiczng. Utwory spoiste wystapily w przewadze w sondach na wyniesieniach terenu. Sa to
I8 gliniaste, gliny, gliny pylaste i pyty w stanie plastycznym i twardoplastycznym kat III. Utwory

% przewazaly w wierceniach w obnizeniach doptywu rzeki Swider . Sa to piaski réznoziamiste,
ageszczone, piaski prochnicze i torfy kat I1.. Do kosztorysu prac ziemnych nalezy przyja¢ w

i o dokumentacje warunkéw gruntowo-wodnych oraz ze zgodnie z BN-72/89-3201 grunty
lispujace w podiozu do glab. 2 m stanowia:

iegone I-I1I —40%.:
sgong III-1IV - 60 %

6. Koncepcja zaopatrzenia w wode

. Uklad zasilania

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie ze Stacji Uzdatniania Wody pracujace;j
ladzie dwustopniowego pompowania ze zbiornikami wyréwnawczymi ., ktora zlokalizowana jest
wsi Chyzyny gmina Latowicz.. Wodociag wiaczony zostanie w uklad pierscieniowy poprzez spigcie
ditowanej sieci wodociagowej z obecnie realizowana. Taki sposob uktadu przewodéw

lciagowych wplynie korzystnie na rozklad ci$nienia roboczego i p-poz. w obrebie wsi objetych
Mriagiem grupowym ,,CHYZYNY"




L= Lokalizacja

wjcktowana sie¢ wodociagowa rozdzielcza zostata zlokalizowana wzdtuz dr6g komunikacyjnych :
mnych, powiatowych i drogi wojewddzkiej, ale przede wszystkim przez tereny prywatne

Zkancow i uzytkownikéw gruntéw potozonych po trasie wodociagu.

=ebieg sieci wodociagowej zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
zci Uzbrojenia Terenu;

#2sa wodociagowa wymaga wytyczenia przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz dostosowania sie
B warunk6w zawartych w punktach 1 - 6 . w/w opinii.

- Projektowana sieé wodociggowa

... Obliczenia sieci wodociagowej

Wbliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej zostaty wykonane w Programie Ogélnym Budowy
‘adociagu Grupowego ,,CHYZYNY" oraz aneksu do w/w programu. Srednice przewodow przyjeto
I8 podstawie obliczen zawartych w w/w Programie.

. Sie¢ wodociagowa rozdzielcza

Sie¢ wodociagowa rozdzielczg zaprojektowano zgodnie z norma PN-74/C-89204 z rur
inicniowych PCW PN 10 o $rednicach zewnetrznych Dz. 160,110 190 mm. Rury taczone beda ze
94 na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Polgczenia sieci wodociagowej w wezlach
sprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej kohierzowej /lub bosokotnierzowej/. Rurociag na

£] dtugosci nalezy uktadaé na podsypce z piasku warstwa grub. 15 cm. Projektuje si¢ utozenie
Fzewodu rozdzielczego $rednio na glebokosci 1,6 m..p.p.t.

201na dhugos¢ sieci wodociagowej we wsiach wynosi::
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L =13 807 m.; w tym
ICOz 90mmPN 10.- 750 m
0z110mmPN 10- 12134 m
ICPz160mmPN10- 863 m

Szczegbtowy przebieg sieci wodociagowe] przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
wkali ] : 1000 zalaczonych w czgsci rysunkowe;.

.. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

brojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda :- zasuwy klinowe
mkolnierzowe zeliwne DN 100 mm wg. SWW 0615-112 Nr kat. 002,
sbudowy do zasuw klinowych odmiana ,,A" wg. SWW 0615-152 Nr kat. 025,
siko i uliczne do zasuw odmiana ,,A" wg. SWW 0615-152 Nr kat. 857,
‘Bydranty pozarowe nadziemne wg. SWW 0615-151 Nr kat. 855 .

Zasuwy odcinajace zaprojektowano na wszystkich odgalezieniach sieci oraz

lcinkach prostych,

tenty przeciwpozarowe nadziemne (p 80 mm zaprojektowano na odgalezié

leci wodociggowej , ktore mozna odtaczy¢ przy pomocy zasuwy (p 80 mm.

mnty pozarowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymogami PN-B-02863 w odleglosciach od 100
20 m migdzy nimi. Obudowy do zasuw i hydranty nalezy umocni¢ plytami betonowymi
lbrykowanymi o wymiarach 15x60 x 60 cm. Uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy oznakowaé
kzkami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

‘..4. Przylacza wodociagowe.

Przylacza wodociagowe projektuje si¢ z rur PE 0z 40, 0z 50 1 0z 63 mm wg. normy BN-
192-02 taczonych przy pomocy ztaczki zaciskowej typu POLYRAC z zaworem opaski.
Ezenie rury stalowej z rurg PE przy pomocy ztaczki zaciskowej typu POLYRAC.
inkos¢ utozenia rur do przylaczy 1,6 m. ppt. Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt
m wody
sudynkow posiadajacych wewnetrzng instalacje wodociagowa projektuj e si¢ wlacznie przytacza do
lisface] instalacji za hydroforem , odcinajac
widualne zrédto wody. Ten typ przylacza oznaczono w niniejszym opracowaniu typem ,,C"
Il budynkow nie posiadajacych wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano typ ,,A"
wadzenie wody do budynku mieszkalnego oraz D, doprowadzenie, zamontowanie
lbmierza i zakonczenie zaworem czerpalnym, w budynku gospodarczym. Do pomiaru zuzytej
I dla wszystkich odbiorcow przewidziano wodomierz typu WS 2,5 DN =20 mm. Sposéb
owy wodomierza okres$la norma PN-82/B-54910. w zestawie wodomierzowym zastosowaé
v antyskazeniowe zgodnie z PN-B-01706 Az 1. W przypadku czasowego nie instalowania
lbmierza , nalezy wmontowaé w to miejsce w poziomie krociec gwintowany o dt. L=1,0 m w
osob , aby od wejscia przytaczem w budynku do podiaczenia z instalacja wodociagowa
bsita L= 1,5 m liczac po $cianie w poziomie. Kazde przytacze wodociagowe zaprojektowane
f0 na podstawie wizji lokalnej w terenie i uzgodnione ze wszystkimi odbiorcami wody.
lem dla calego zadania zaprojektowano 229 szt. podiaczen o tacznej dtugosei L = 8 239 m.
iiczenia przytaczy wedtug ,,Albumu typowych przytaczy wodociagowych" w ilosciach:



TYP ”A" 24 Szt
Typ..BY ... 13sat
TypsC' 21szt

stawienie przylaczy wodociagowych

Nr | Lokali- | Typ Dtugosé (m) Lok
Nazwisko i imie rysun| zacja |Przyta- Srednica (mm) “I;ggzi:jz?:rl: ~
ku |nasieci| cza 40 50 63
2 3 4 5 6 =7 1B )
| RIINY WIFI GOl ESKIF
. Piotrowska Ewa BW2 1 B 140 Studz. Wodom.
Piotrowski Andrzej BW2 2 € 22 kottownia
Wrébel Bogustaw BW2| 3 G 212 Pom. Gosp.
Zmudzin Magdalena BW3 4 B 5 Studz. Wodom.
Bielecki Krzysztof BW3 5 B 100 Studz. Wodom.
Drygiel Marek BW3 6 A 1 Kuchnia
Sobcinska Zofia BW3 7 B 1 Studz. Wodom.
Zawolski Stawomir BW3 8 & 6 kottownia
Zukowski Stanistaw BW3 9 : C 218 Pom. Gosp.
LATOWICZ ,,KULASNICA”
‘Gorski Stanistaw Li1 1 Cc 20 kuchnia
Woitowicz Alina Li1 2 A 130 kuchnia
__Reda Wactaw Li1 3 A 36 kuchnia
. Kowalska Teresa Li1 4 A 25 kuchnia
. Kepka Irena Li1 5 A 275 |kuchnia
Wiaczek Marek Li 1 6 B 166 Pom. Gosp.
Baranowska Koziara Li1 7 B 72 Studz. Wodom.
Kisielinski Jan lsi 8 A 96 kuchnia
Goiska barbara L1i 9 A 12 kuchnia
DEBE MALE ,,PODDABEK”
\Wachowiak Magdalena o] o R s i o | | 250 |kuchnia
| STAWEK
. Krol Urszula ST 1 1 A 19 kuchnia
Dzieciot Eugeniusz ST2 2 A 27 kuchnia
_ Baijszczak Jadwiga ST2 3 A 35 kuchnia
. Krél Jan ST2 4 B 19 Studz. Wodom.
Cieslak Tadeusz ST2 5 A 15 kuchnia
\Zak Stawomir 812 6 B 16 Studz. Wodom.
Matuszewski Marek ST2 7 C 123 Pom gospod.
WIELGOLAS ,,NOWINY”
Zadrozny Roman W 2 1 C 55 Pom. Gospod.
‘Gérska grudzien Barbara W2 2 B 4 Studz. Wodom.
Kozak Stanistaw W2 3 B 25 Studz. Wodom.
| Jeksa Hubert W2 4 C 20 kotlownia
Strzelec Dariusz W2 5 C 20 kottownia
Zawiska Elzbieta W2 6 A 30 Pom. Gosp.
. Zgudka Wactlaw W2 7 A 120 kuchnia
LATOWICZ - WIELGOLAS
. Wozniak Janusz WL o e | | 302 |kotlownia
KAMIONKA
Swiatek Mirostaw K2 1 c 25 kuchnia
Komorek Eugeniusz K3 2 G 38 kottownia
Jonczyk Jarostaw K3 3 B 10 Studz.




- ' 5

Adamiec Grazyna K3 4 G 78 Kuchnia
Lipinski Grzegorz K3 5 C 37 Kottownia
. Wiodarczyk Agnieszka K4 6 A 138 Kuchnia
Dudziak Elzbieta K5 7 B 73 Studz.
. Kesner Cezary K5 8 A 20 kuchnia
Fijolek Andrzej K5 9 B 154 Studz
LATOWICZ ,,PIASKI” :
rocka Katarzyna Lii 1 1 C 125 kottownia
ierski Tadeusz Lii 1 2 A 12 kuchnia
Marian i Zofia Lii 1 3 A 22 kuchnia
ka Tadeusz Lii 1 4 C 59 kottownia
Lii 1 5 A 30 kuchnia |
r Barbara Lii 1 6 C 37 kottownia
as Marian Lii 1 T A 127 kuchnia
la Jadwiga Lii 1 8 A 84 kuchnia
etek Jerzy Lii 1 9 A 194 kuchnia
k Tomasz Lii 1 10 C 17 Pom. gosp
Eugeniusz Lii 1 11 A 263 kuchnia
a Wiesta Lii 1 12 C 69 kottownia
Urszula Lii 1 13 C 14 kotlownia
| Piotr Lii 1 14 A 45 Kuchnia
ewski Pawet | Urszula Lii 2 15 A 65 kuchnia

RAZEM 1903‘1643| 827

4373

tawienie dhugosdci sieci i przylaczy wodociggowych..

Diugosé sieci rozdzielczej PVC wynosi:: 10 164 m ;w tym:

L =13 807 m.; w tym
ICQz 90mmPN 10.- 750 m
C¥z110mmPN 10-12 134 m
C¥z160mmPN10- 863m

Dtugo$é przylaczy wodociggowych PE wynosi: 4 373 m ;w tym:

@z 40mm—L =1903 m
@z 50 mm—L = 1643 m

gz63mm—L=827Tm




€LE Y L08 €l

141" 0Ll 0¢ e€e 89 €061 (€V9 L (128 |0S.L |v6LZL |£98 YINNS
09 5z - b Gl izor |z | - | 1z | esos | - ISVId
0z 0z - i 6 18z | z62 | — | - | e8| ~ VINOINY
~ 62 - L ) - - |zoe| - | ooz | - SV10973IM
~ oz 0z 9 L vsb | ozt | — | —~ | sz | cos ANIMON
- - - z L e | ez | - | vew | - - MIMVLS
= (1} = I I = > 052 5 €18 o M3gva
ve ve - 9 6 9z | 96z | sz | ~ | eezz | - VOINSVIN
- 9 = z 6 6ol even geld co i R DRI

S e S P Cres (¢ zs) v | 0e 40 a0 | 0870 ol 7a | Dol T S3IM

IMONOTSO AMNY dH | AZOV3AZHd oy i




" Montaz przewodéw wodociggowych.

Montaz przewodéw wodociagowych wykonaé zgodnie z ,,Instrukcja wykonania i odbioru
wnetrznych przewodow wodociggowych PCW" oraz rysunkami szczegélowymi weziow.

! Przejscia sieciqg wodociggowa pod przeszkodami.

Przej$cia siecig wodociagowa pod przeszkodami projektuje si¢ wykona¢ wg. projektow
owych zawartych w albumie ,, Zbior projektow typowych budowli" o symbolu katalogowym
4-1.11.6 , a w szczegoblnosci : typ P3 przejscia przewodem wodociagowym pod drogami
blicznymi w stalowych wiertniczych - rurach ostonowych wg. PN-66/C-89200. Rurg na odcinku
a na dlug. 10 cm z obu stron bezwzglednie owinag trzykrotnie foliag PCV. Przejscie pod :
ami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu na warunkach wlasciciela drogi. Szczegélowe
sodnienia zawarte zostaly w zalaczonych pismach uzgadniajacych. Przejscia siecig
dociggowa pod rowami nalezy rowniez wykona¢ w rurach ostonowych w wykopie otwartym na

ming na mur i uporzadkowaé. Zaleca si¢ wykonaé w porze letniej przy najnizszym poziomie

w rowie. Na trasie projektowanego wodociagu wystepuja liczne skrzyzowania z istniejagcymi
mdzeniami melioracyjnymi.. Naprawe uszkodzonych rurociggdéw drenarskich wykona¢ w

ieniu z konserwatorem tych urzadzen

. Trasowanie sieci.

Wytyczenie sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem zachowujac
inimalne odlegtosci :

d budynkéw 2,0m
2 stupow 1,5m
d pasa drzew 2,5m
d przewodow gaz. 1,5m
d kabli 1,0m
id kanaliz. sanitar. 2,0m

puszcza si¢ usytuowanie przewodow wodociggowych w odleglosciach mniejszych od podanych ,
I warunkiem wykonania tunelowa metoda wykopu



7.10 Bloki oporowe

Dla przewod6w sieci wodociagowej z rur PCW Dz. 110 mm nalezy wykona¢ bloki
oporowe z betonu zwirowego dla wszystkich weziéw i ksztaltek jak: kolana, tuki, trOJ jniki i
zasuwy zgodnie z PN-81/b-919205.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
83/8836-02 - ,,Przewody podziemne, roboty ziemne" Minimalne dopuszczenie glebokosci
przykrycia przewodéw wynosi 1,4 m od terenu do wierzchu rury. Wykopy, tam gdzie pozwalaja,
na to warunki nalezy prowadzi¢ mechanicznie za pomocakoparki, ze skarpami na odktad. W
miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie, wasko przestrzennie, z
szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych.. Zasypywanie wykopow nalezy
wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosei przewodow. Szczegdlng uwage zwrécié na
kolizje z siecig gazowa, kablami telegraficznymi, energetycznymi.

9. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonywania robét zabezpieczyé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
/Dz.U. nr 53 z dnia 2,12,1961r, Dz.U. z 1972r nr 55/ poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy. Nalezy wykonaé rowniez mostki komunikacyjne
do kazdej zagrody nad prowadzonym wykopem.

10. Proba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcje sieci wodociagowej.

Prébe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, Dezynfekcje i plukanie
wykonaé w/g wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji WGK z 1966r.
Zmontowane odcinki rurociagu dtugosci okoto 200 mb nalezy zasypaé 30 cm. warstwa ziemi,
miejsca uzbrojenia 1 polaczen sieci zostawié nie zasypane, tak przygotowane odcinki rurociaggu
poddajemy probie na ci$nienie 10 atm. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciagu 30
minut, nie spadnie ci$nienie ponizej 0,1 kg/cm® na kazde 100m przewodu. Przed oddaniem
wodociagu do uzytku nalezy dokonaé ptukania i dezynfekcji. Rurociag nalezy doktadnie ptukad
duzym ci$nieniem i przeptywem wody otwierajac hydranty kolejno na koncéwkach wodociagu.
Nastepnie po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem
chloru, caly wodociag pluczemy woda czysta - uzdatniong do momentu wplyniecia na koncach
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru

11. Oznakowanie.

Dla celow konserwacji i eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociagu nalezy
oznakowa¢ w/g obowigzujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowaé tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na shupach betonowych, oraz na budynkach i trwatych
ogrodzeniach.



12. Odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych.

W zwiazku ze zwiekszong iloscia Sciekow byt.gosp. powstajacych w wyniku podlaczenia
adynkow mieszkalnych do wodociagu, przewiduje si¢ ich odprowadzenie do szczelnych,
ch bezodplywowych zbiornikdw w celu wykluczenia samowolnego odprowadzania w
zysztosci $ciekéw do nieuzytkowanych studni. Proponuje sig osadniki gnilne typowe OGP w/g
-12,5/109 lub przydomowe biologiczne oczyszczalnie $ciekow. Za zgoda PWIS moze by¢
stosowane inne rozwiazanie szczelnych zbiornikéw na $cieki.
Usytuowanie zbiornikéw w posesjach podtaczonych do wodociagu winno spelnia¢ wymagania
warte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
2 6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U.nr.75 z
02 r. poz.690/. '

3. Uwagi ogdline.

Calo$é robot wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t
dowlano-montazowych" cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe :
westrzegaé warunki BHP zgodnie z przepisami - Dz.U. Nr 13 z 1972 roku, p6z.93.
melednié w realizacji budowy warunki wynikajace z uzgodnien projektu -rozdziat II.




